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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Alilgemeine Sicherheitshinweise

A Gefahr durch Dampfe oder Elektrolyt-
flissigkeit!

Durch Beschadigungen und unsachgemafien
Gebrauch des Akkus kénnen Dampfe oder
Elektrolytflissigkeit austreten. Bei Kontakt besteht

die Gefahr von schweren Verletzungen (z. B. Verlust

des Sehvermobgens, Veratzungen).

e Niemals das Akkugehause oder den Akku

offnen.

Déampfe oder Elektrolytflissigkeit nicht in die

Augen gelangen lassen. Bei Augenkontak:

— Augen nicht reiben.

— Augen sofort mit reichlich sauberem Wasser
(z. B. Leitungswasser) ausspulen.

— Arzt aufsuchen.

e Ausgelaufene Elektrolytfliissigkeit nicht berthren.

e Produkt sofort von offenem Feuer oder hei3en
Stellen entfernen.
e Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.

A Gefahr durch LED-Lichtstrahl!

Direktes Hineinblicken in die leuchtende LED kann

zu einer Schadigung der Netzhaut fuhren.

e Niemals aus kurzer Distanz oder Uber einen
langeren Zeitraum (> 5 Minuten) in die LED-
Leuchte blicken.

— Die Leuchte darf nicht in explosionsgeféahrdeten
Bereichen montiert werden.

— FUr einen einwandfreien Betrieb ist ein
erschutterungsfreier Montageort zu wahlen.

— Das Solarpanel ist vor mechanischen
Belastungen zu schitzen (z. B. Baumzweige).

— Umbauten und Veranderungen des Produkts
sind nicht gestattet.

3. XSolar GL-S

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— Sensor-Leuchte mit LEDs als Leuchtmittel.

Fur die Profilmontage im AuBenbereich.

Bringt automatisch Licht an Stellen, an denen

keine Netzspannung zur Verfigung steht.

Mit unabhangiger Energieversorgung durch

Solarpanel und Akku.

— Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch
integrierten Infrarot-Sensor.

Ausfiihrungen

— XSolar GL-S Wei3 (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S Silber (EAN 4007841671211)
Lieferumfang (Abb. 3.1)

Produktmale (Abb. 3.2)
GeratelUbersicht (Abb. 3.3)

A Solarpanel
Bewegungssensor

LEDs

LED-Panel
Micro-USB-Ladebuchse
Profil lang

Bodenplatte
Profilverbinder 1 (konisch)
Profilverbinder 2 (gerade)
Profil kurz
Leuchtenhalter

Dichtung
Programmwahlschalter
Kompass

Einstellbereich Solarpanel/LED-Panel (Abb. 3.4)
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Technische Daten Sensor-Leuchte
— Leistung: 6 LED, max. 1,2 W
— Infrarot-Technik
— Erfassungswinkel: 140°
— Erfassungsreichweite:
max. 5,0 m (Montagehdhe 1,0 m)
— Flachenausleuchtung: 20 m?
— Dammerungseinstellung: 2 Lux
— Zeiteinstellung: softwaregesteuert, 10 — 30 Sek.
— Grundlicht: 3 %
— Lichtstrom: max. 150 Lumen / 124 Lm/w
— Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
— Drehwinkel Solarpanel: +180°/-150°
— Neigungswinkel Solarpanel: 55°
— Drehwinkel LED-Panel: +/- 60°
— Neigungswinkel LED-Panel: 55°
— Schutzklasse: lll
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— Schutzart: IP 44
— Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
— Abmessungen (BxHxT):

Kurz 194 x 628 x 188 mm
Mittel 194 x 808 x 188 mm
Lang 194 x 1178 x 188 mm

Technische Daten Akku

— Nanophosphate® High Power Lithium lon Akku,
cadmiumfrei LiFePO,.

— Jederzeit aufladbar ohne die Lebensdauer zu
verkurzen.

— Automatische Aufladung Uber Solarpanel.

— Separate Auflademdglichkeit mit Ladeadapter
Uber Micro-USB-Anschluss (5 V).

— Austauschbar durch den Hersteller oder durch
qualifizierte Elektrofachkréafte.

— Akku-Kapazitét: 2500 mAh

— Max. Leuchtdauer:
60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht.

— Micro-USB-Ladebuchse: 5V, max. 1 A
in allen drei Programmen maglich.

Die Ladezeit ist abhangig vom Montageort (direktes
Sonnenlicht). Im Winter oder an regnerischen
Tagen muss mit einer um ein Vielfaches langeren
Ladezeit gerechnet werden.

4. Montage

¢ Alle Bauteile auf Beschadigungen prufen.
e Bei Schaden an Solarpanel oder LED-Panel das
Produkt nicht in Betrieb nehmen.

Bei unglinstigen Einsatzbedingungen (z. B. Aufstel-

lung im Schatten oder hinter Glas, falsche Ausrich-

tung des Solarpanels) ist die Funktionssicherheit

des Produkts eingeschrankt

e Geeigneten Ort mit viel direktem Sonnenlicht fur
das Solarpanel wahlen (Stdausrichtung).

¢ Abschattung durch Vordacher oder Baume
vermeiden.

e Reichweite der Bewegungserfassung beachten
(Abb. 4.1).

Durch Kombination der Profilelemente kdnnen drei

verschiedene Montagehdhen erreicht werden.

e Bodenplatte und Profil in der gewlinschten Héhe
zusammensetzen (Abb. 4.2).

¢ |ocker Vorschrauben und nach Fertigstellung
wechselseitig fest anziehen.

— Kurzes Profil: 370 mm
— Langes Profil: 550 mm
— Kurzes + Langes Profil: 920 mm

e Bohrl6cher anzeichnen (Abb. 4.3).
e | 6cher bohren und Dubel einsetzen (Abb. 4.4).
e Bodenprofil am Boden verschrauben (Abb. 4.4).

e | euchtenhalter abnehmen (Abb.4.5).

e FEinstellungen vornehmen (Abb. 4.6).
- ,5. Bedienung*

e |Leuchtenhalter an Sensor-Leuchte schrauben
(Abb. 4.7).

e Sensor-Leuchte auf das Profil montieren
(Abb. 4.8).

e | ED-Panel mit Bewegungssensor ausrichten
(Abb. 3.4).

e Solarpanel so ausrichten, dass Stéarke und Dauer
der Sonneneinstrahlung moglichst hoch sind
(Abb. 3.4).

e Kompass beachten (Stidausrichtung) (Abb. 3.4).

5. Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

e | euchte aktivieren durch Einstellung des
Programmwahlschalters auf P2.
Die Leuchte befindet sich flr eine Minute im
Testmodus und ist dann im Programm P2.

Testmodus

Im Testmodus arbeitet die Leuchte im Tagbetrieb.
Bei Bewegungserfassung schaltet die Leuchte in
einem Zeitraum von 1 Minute unabhangig von der
Dammerungseinstellung mit einer Nachlaufzeit
von 10 Sekunden ein. Nach Ablauf dieser Zeit ist
automatisch das gewahlte Programm aktiv.

Im Testmodus ist die rote LED dauerhaft einge-
schaltet.

Einstellung des gewlinschten Betriebs tiber
Programmwabhlschalter
— PO: Aus (Werkseinstellung).
Die Verbraucher (LED-Panel und Sensor) sind
deaktiviert.
— P1: Sensorbetrieb.
Die Leuchte schaltet nur ein nach Impuls vom
Bewegungssensor.
— P2: Sensorbetrieb mit Grundlicht.
Die Leuchte schaltet ein nach Impuls vom Bewe-
guNgsSensor.
Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abend-
stunden mit reduziertem Grundlicht.

Nachleuchtzeit und Helligkeit

— Beim ersten Gebrauch wird die Nachleuchtzeit
ermittelt.

— Im Programm 2 ist in der ersten Nacht das
Grundlicht am Morgen ausgeschaltet.

— Nachleuchtzeit und Helligkeit werden auto-
matisch an die Umweltbedingungen angepasst,
z. B. kann die Nachleuchtdauer im Sommer
langer als im Winter sein.
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— Grundlicht ermdglicht eine nachtliche Beleuch-
tung mit ca. 3% Lichtleistung. Bei Bewegung im
Erfassungsbereich wird das Licht auf maximale
Lichtleistung geschaltet. Danach schaltet die
Leuchte wieder auf Grundlicht (ca. 3%).

Die Leuchtdauer des Grundlichts ist den Um-
weltbedingungen angepasst. Bei Nutzung des
Grundlichts verringert sich die Leuchtreserve.
Wenn sie nicht bendtigt wird, empfiehlt es sich,
sie abzuschalten (P1), um mehr Reserve fur
sonnenarme Phasen zu haben.

Manuelle Ladung des Akkus

Bei zu geringer Akkukapazitat (z. B. bei schlechtem
Wetter) blinkt die rote LED im Bewegungssensor.
Der Akku kann mit einem handelsUblichen Micro-
USB-Ladeadapter geladen werden (nicht im
Lieferumfang enthalten). Eine Akkuladung kann bis
zu 6 Stunden dauern.

Gefahr von Sachschaden durch eindringende
Feuchtigkeit
Die getffnete Micro-USB-Ladebuchse (E) ist nicht
gegen eindringendes Wasser geschutzt.
e Akku nur in trockenen Raumen laden.
e Micro-USB-Ladeadapter anschlieBen.
— Rote LED blinkt: Ladevorgang aktiv
Bei stark entladenem Akku kann es bis zu
10 Minuten dauern, bis die LED blinkt.
— Rote LED leuchtet: Akku ist voll geladen.
* Micro-USB-Ladeadapter entfernen.
— Rote LED erlischt.

Gefahr von Sachschaden bei Nichtgebrauch

Bei Nichtgebrauch der Leuchte Uber einen langeren

Zeitraum (z. B. Lagerung), kann der Akku durch

Tiefentladung zerstort werden.

* Programmwahlschalter auf PO stellen.

¢ \or Nichtgebrauch den Akku vollstandig laden.

e \Wahrend Nichtgebrauch den Akku regelmaBig
laden.

6. Stérungen

Rote LED im Bewegungssensor blinkt

— Akkukapazitét ist zu gering.
e Akku mit Micro-USB-Ladeadapter aufladen
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Leuchte schaltet nicht ein

— Akkukapazitat ist zu gering.
e Akku mit Micro-USB-Ladeadapter (nicht im
Lieferumfang enthalten) aufladen.

— Leitung unterbrochen oder Kurzschluss.
e Anschllsse Uberprtfen.

— Programmwahlschalter steht auf PO.

e Programmwahlschalter auf P1 oder P2 stellen.
— Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt.

e Erfassungsbereich kontrollieren.

Leuchte schaltet nicht aus
— Dauernde Bewegung im Erfassungsbereich.
e Erfassungsbereich kontrollieren.

Leuchte schaltet unerwiinscht ein
— Unkontrollierte Bewegung im Erfassungsbereich:

— Wind bewegt Baume und Straucher.

— Erfassung von Fahrzeugen auf der StraBe.

— Plétzliche Temperaturveranderung durch
Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft
aus Ventilatoren, offenen Fenstern.

e Erfassungsbereich kontrollieren.

— Leuchte schwankt (bewegt sich) z. B. durch

Windbden oder starken Niederschlag.

e | euchte auf einen festen Untergrund
montieren.

Akku ladt nicht
— Solarpanel verschmutzt.

e Solarpanel mit einem weichen Tuch und einem
milden Reiniger reinigen.

— Aufstellungsort flr das Solarpanel nicht optimal.

e Aufstellungsort prifen (maglichst viel direktes
Sonnenlicht).

— Nach jahrelangem Einsatz kann die Ladeféahigkeit
des Akkus verbraucht sein.

e Akku austauschen lassen (Ersatzakku XSolar,
3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Bitte das Produkt gut verpackt an die nachste
Servicestation senden. Der Austausch darf nur
durch den Hersteller oder durch qualifizierte
Elektrofachkréafte erfolgen.

7. Reinigung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.

RegelmaBige Kontrollen auf Beschadigungen kann
die Lebensdauer des Produktes verlangern.
Entfernen von Verunreinigungen kann die Funktion
des Produktes verlangern.

Gefahr von Sachschaden

Durch falsche Reinigungsmittel kann die Leuchte

beschadigt werden.

o Vertraglichkeit der Reinigungsmittel mit der Ober-
flache prufen.

e |Leuchte mit einem weichen Tuch und einem
milden Reiniger reinigen.
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Bei Verschmutzungen oder witterungsbedingten

Ablagerungen auf dem Solarpanel:

e Solarpanel mit einem weichen Tuch und einem
milden Reiniger reinigen

8. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehdr und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zuge-
fUhrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmuill!

Nur fir EU-Lander:

GemaB der geltenden Europaischen Richtlinie

Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht missen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Werfen Sie Altgerate, Akkus/Batterien nicht
in den Hausmldill, ins Feuer oder ins Wasser.

Akkus/Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf
umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur fir EU-Lander:

GemaB der Richtlinie RL 2006/66/EG mUssen
defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt
werden. Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/
Batterien kénnen in der Verkaufsstelle oder eine
Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres
STEINEL-Produkts, das héchste Qualitatsan-
spruche erflllt. Aus diesem Grund leisten wir als
Hersteller Innen als Endkunde gerne eine unent-
geltliche Garantie gemaB den nachstehenden
Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kosten-
lose Behebung der Mangel (nach unserer Wahl:
Reparatur, Austausch ggf. durch ein Nachfolge-
modell oder Rickerstattung des Kaufpreises), die
innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder
Herstellungsfehler beruhen. Die Garantiezeit fur
Ihr erworbenes STEINEL-Produkt betragt 3 Jahre
und beginnt mit dem Kaufdatum lhres Produktes.
Diese Herstellergarantie lasst gesetzliche Gewahr-

leistungsansprtche, die Ihnen als Verbraucher
gegenuber dem Verkaufer nach geltendem Recht
einschlieBlich besonderer Schutzbestimmungen
fUr Verbraucher zustehen kénnen, unberuhrt. Die
hier beschriebenen Leistungen gelten zusétzlich zu
den gesetzlichen Gewahrleistungsansprtichen und
beschranken oder ersetzen diese nicht.

Ausdriicklich ausgenommen von dieser Garantie
sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dartiber
hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

e bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
natdrlichen Verschlei von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem nattirlichem
VerschleiB3 zurlickzuflhren sind,

e bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaBem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

e wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifika-
tionen an dem Produkt eigenméachtig vorgenom-
men wurden oder Mangel auf die Verwendung
von Zubehdr-, Erganzungs- oder Ersatzteilen
zurlickzufUhren sind, die keine STEINEL-Original-
teile sind,

¢ wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

e wenn Anbau und Installation nicht gemai den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgefihrt
wurden,

e bei Transportschaden oder -verlusten.

Die Garantie gilt fir samtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Uber-
einkommens der Vereinten Nationen tber

Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie |hr Produkt reklamieren wollen, senden
Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufda-
tums und der Produktbezeichnung enthalten muss,
an lhren Handler oder direkt an uns, die STEINEL
Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis
zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewah-
ren. FUr Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Rucksendung Ubernehmen wir keine Haftung.

JAHRE
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

— Under copyright. Reproduction either in whole
or in part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical
progress.

Symbols

A Hazard warning!

E Reference to other information in the
document.

2. General safety precautions
A Hazard from vapours or electrolyte fluid!
Vapours or electrolyte fluid may escape

if the rechargeable battery is damaged or used
improperly. Coming into contact with them may

result in severe injury (e.g. loss of sight, acid burns).

e Never open the rechargeable battery enclosure

or the rechargeable battery itself.

Do not allow vapours or electrolyte fluid to come

into contact with your eyes. In the event of

contact with eyes:

— Do not rub your eyes.

— Immediately rinse eyes with plenty of clean
water (such as tap water).

— Seek medical advice.

e Do not touch any electrolyte fluid that has escaped.

e |mmediately move product away from naked
flamed or sources of heat.
* Immediately remove contaminated clothing.

A Hazard from LED light!

Looking directly into the LED light when it is ON

could damage your retina.

¢ Never look into the LED light at short range or
for any prolonged period (> 5 minutes).

— The light must not be installed in explosive
atmospheres.

— For trouble-free operation, choose an installation
site that is not exposed to vibration or shock.

— Protect the solar panel from mechanical strain
(e.g, tree branches).

— The product must not be modified or altered in
any way.

3. XSolar GL-S

Proper use

— SensorLight with LEDs as the source of light.

For installing on profiles outdoors.

Automatically provides light at places where no

mains power is available.

With independent power supply from solar

panel and rechargeable battery.

— Autonomous detection of the smallest of move-
ments by means of integrated infrared sensor.

Finishes
— XSolar GL-S white (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S silver (EAN 4007841671211)

Package contents (lll. 3.1)
Product dimensions (lll. 3.2)
Product components (lll. 3.3)
Solar panel

Motion detector

LEDs

LED panel

Micro USB charging socket
Long profile

Baseplate

Profile connector 1 (tapered)
Profile connector 2 (straight)
Short profile

Light holder

Seal

Programme selector switch
Compass

ZZIr X T IOTMmMOO >

Setting range for solar panel / LED panel (lll. 3.4)

Technical specifications for SensorLight
— Qutput: 6 LED, 1.2 W max.
— Infrared system
— Angle of coverage: 140°
— Detection reach:
5.0 m max. (installed at a height of 1.0 m)
— Area illuminated: 20 m?
— Light-level setting: 2 lux
— Time setting: software-controlled, 10-30 sec.
— Basic light level: 3 %
— Luminous flux: 150 lumens / 124 Lm/w max.
— Colour temperature: 3,000 kelvin
— Solar-panel turning angle: +180°/-150°
— Solar-panel tilt: 55°
— LED-panel turning angle: +/- 60°
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LED-panel tilt: 55°

— Protection class: Il

IP rating: IP 44

Temperature range: -20 °C to +40 °C
Short 194 x 628 x 188 mm

Medium 194 x 808 x 188 mm

Long 194 x 1178 x 188 mm

Technical specifications for rechargeable

battery

— Nanophosphate® high-power lithium-ion
rechargeable battery, cadmium-free LiFePO,.

— Can be recharged at any time without shortening
battery lifespan.

— Automatic recharging by solar panel.

— Can be recharged using charging adapter at
micro USB socket (5 V).

— Can be replaced by the manufacturer or
qualified electricians.

— Rechargeable battery capacity: 2500 mAh

— Max. lighting duration:
60 days at 20 switching operations a night.

— Micro USB charging socket: 5V, 1 A max.,
can be used in all three programmes.

Recharging time depends on the site of installa-
tion (direct sunlight). Expect charging to take many
times longer in winter or on rainy days.

4. Installation

e Check all components for damage.
Do not use the product if the solar panel or
LED panel is damaged.

Operating reliability will be limited if the product is

used in adverse conditions (e.g. installed in shade

or behind glass, solar panel not facing the right

direction)

e Choose an appropriate site with plenty of sun-
light for installing the solar panel (facing south).

e Avoid shade from porches, overhanging roofs or
trees.

e Pay attention to detection reach (lll. 4.1).

Combining the profile elements gives you three

different mounting heights

¢ Assemble baseplate and profile(s) to give you the
height you want (lll. 4.2).

* |oosely screw into place and then tighten screws
alternately on completing installation.

— Short profile: 370 mm
— Long profile: 550 mm
— Short + long profile: 920 mm

Mark drill holes (lll. 4.3).

Drill holes and fit rawl plugs (lll. 4.4).

Screw baseplate to the standing surface (lll. 4.4).
Remove light holder (lll. 4.5).

Make settings (lll. 4.6).

- "5, Operation"

Screw light holder to SensorLight (lll. 4.7).
Mount SensorLight on profile (lll. 4.8).

Aim LED panel with motion detector in the right
direction (lll. 3.4).

Aim solar panel to get the strongest sunlight for
the longest time possible (lll. 3.4).

e Check compass (for south-facing position)

(1. 3.4).

5. Operation

Before using for the first time

e Activate light by setting the programme selector
switch to P2.
The light stays in test mode for one minute
before it starts to work in programme P2.

Test mode

During the test sequence the light works in
daytime mode.

On detecting movement, the light switches ON
for 1 minute with a stay-ON time of 10 sec. irre-
spectively of light-level setting. The programme
is automatically activated after this time elapses.
The red LED stays ON all the time in test mode.

Setting the chosen operating mode by
programme selector switch
— PO: OFF (factory setting).
Loads (LED panel and sensor) are deactivated.
— P1: Sensor mode.
Light only switches ON after receiving a signal
from the motion detector.
— P2: Sensor mode with basic light level.
Light switches ON after receiving a signal from
the motion detector.
Light permanently ON in the morning and
evening hours at reduced basic light level.

Stay-ON time and brightness

— Stay-ON time is determined when the light is
used for the first time.

— During the first night, basic lighting is switched
OFF in the morning in programme 2.

— Stay-ON time and brightness can be automati-
cally matched to ambient conditions, e.g. stay-
ON time is longer in summer than it is in winter.

— Basic lighting level provides night-time illumina-
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tion at approx. 3% light output. Light is switched
to maximum output when movement is identified
in the detection zone. The light then returns to
basic lighting level (approx. 3%).

The period basic lighting is provided for is
matched to ambient conditions. Using basic
lighting reduces light availability. If it is not need-
ed, it is recommended to switch it OFF (P1) to
ensure lighting availability in less sunny periods.

Charging the battery manually

The red LED in the motion detector flashes if
battery capacity is too low (e.g. in poor weather).
The battery can be recharged with a standard
micro USB charging adapter (not included). Battery
recharging can take up to 6 hours.

Risk of damage to property from penetrating
moisture
When open, the micro USB charging socket (E) is
not protected from the ingress of water.
¢ Only recharge batteries in a dry room.
e Connect micro USB charging adapter.
— Red LED flashes: charging in progress
The LED may take up to 10 minutes to start
flashing if the battery has run down to very
low level.
— Red LED shows: battery is fully charged.
e Remove micro USB charging adapter.
— Red LED goes out.

Risk of damage to property when light is not

in use

If the light is not used for a prolonged period

(e.g. in storage), the battery may suffer irreparable

damage from exhaustive discharge.

e Set programme selector switch to PO.

e The battery must be on full charge before taking
the light out of service.

¢ Regularly charge the battery while the light is
not in use.

6. Malfunctions

Red LED flashing in motion detector

— Battery capacity too low.
e Charge battery with micro USB charging
adapter (not included).

Light does not switch ON
— Battery capacity too low.
e Charge battery with micro USB charging
adapter (not included).
— Open or short circuit.

e Check connections.
— Programme selector switch set to PO.
e Set programme selector switch to P1 or P2.
— Detection zone not correctly adjusted.
e Check detection zone.
Light does not switch OFF
— Continued movement within the detection zone.
e Check detection zone.

Light switches ON when it should not
— Uncontrolled movement in the detection zone:

— Wind is moving trees and bushes.

— Cars in the street being detected.

— Sudden temperature changes due to weather
(wind, rain, snow) or air expelled from fans,
open windows.

e Check detection zone.

— Light is swaying (moving) due to gusts of wind or
heavy rain.

e Mount light on a firm surface.

Battery not charging
— Solar panel dirty.

e Clean solar panel with a soft cloth and mild
detergent.

— Solar panel not installed in the best place.

e Check site of installation (as much direct
sunlight as possible).

— It may no longer be possible to recharge the
battery after many years of use.

e Get rechargeable battery changed
(replacement XSolar battery, 3.3V 2.5 AH,
EAN 007841006488).

e Please send the product well-packed to your
nearest service station. The rechargeable
pattery must only be replaced by the manu-
facturer or qualified electricians.

7. Cleaning and Maintenance

The product requires no maintenance.

Regularly checking the product for damage can
prolong its lifespan.

Removing dirt can help to make the product work
longer.

Risk of damage to property

Using the wrong detergent can damage the light.

e Make sure detergent does not harm the surface.

¢ Clean light with a soft cloth and mild detergent.

If solar panel is dirty or weather has left deposits

onit:

e Clean solar panel with a soft cloth and mild
detergent.
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8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories

and packaging must be recycled in an environmen-

tally compatible manner.

W‘ Do not dispose of electrical and electronic
Q, equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its imple-
mentation in national law, electrical and electronic
equipment no longer suitable for use must be col-
lected separately and recycled in an environmen-
tally compatible manner.

Do not throw devices, rechargeable
batteries/batteries into household waste,
fire or water at the end of their useful life.

Rechargeable batteries/batteries should be col-
lected, recycled or disposed of in an environmen-
tally friendly manner.

EU countries only:

In accordance with Directive 2006/66/EC, defective

or spent rechargeable batteries/batteries must be
recycled. Waste rechargeable batteries/batteries
can be returned to the point of purchase or to a
collection facility for hazardous substances.

9. Manufacturer’s Warranty

STEINEL product:

— Manufactured with the utmost care.

— Tested for proper operation and safety in
accordance with applicable regulations.

— With final inspection.

STEINEL warranty:

— Warranty on perfect condition and proper
working order.

— 36 months starting on the day the product was
sold to the consumer.

— Covers the removal of defects resulting from
material flaws or manufacturing faults.

— The warranty will be met by repair or replace-
ment of defective parts at our own discretion.

— The warranty does not cover damage to wearing

parts.

— This warranty does not cover damage and
defects resulting from improper treatment or
maintenance.

— Further consequential damage to other objects is
excluded from the warranty.

— Claims under the warranty will only be accepted
if the product is returned fully assembled with a
brief description of the fault, a receipt or invoice
(date of purchase and dealer’s stamp).

e Please send the product well packed to the
appropriate Service Centre.

Repair service:

— Qutside the warranty period.

— Defects not covered by the warranty.

e Ask your nearest service station for the
possibility of repair.

Further information: http://www.steinel.de

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en

lieu sdr!

— Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est autorisée
qu'apres notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

N Renvoi a des passages dans le
document.

2. Consignes de sécurité générales

A Danger dii a des vapeurs ou a un liquide

électrolytique !

Des accus endommageés ou une utilisation

inappropriée des accus peut(vent) provoquer

le dégagement de vapeurs ou I'écoulement du

liquide électrolytique. En cas de contact, risque de

blessures graves (par ex. perte de I'acuité visuelle,
brllures par acides).

e Ne jamais ouvrir le boitier des accus ou I'accu.

e Eviter le contact des vapeurs ou d'un liquide
électrolytique avec les yeux. En cas de contact
avec les yeux :

— ne pas frotter les yeux.

— Rincer immédiatement abondamment les yeux
avec de I'eau propre (par ex. avec de |'eau du
robinet).

— Consulter un médecin.

e Ne pas toucher le liquide électrolytique qui s'est
écoulé.

e Retirer immédiatement le produit des flammes
nues ou des points trés chauds.

e Enlever immédiatement les vétements contaminés.

A Risques dus au rayon lumineux LED !

Le fait de regarder directement la LED allumée

risque d'endommager la rétine.

e Ne pas regarder directement luminaire LED
allumé d'une courte distance ou pendant un
moment prolongé (> 5 minutes).

— Il est interdit d'installer le luminaire dans des
zones a risque d'explosion.

— Choisir un emplacement a |'abri de vibrations
afin de garantir un fonctionnement parfait de
|'appareil.

— Protéger le panneau solaire de toutes sollicita-
tions mécaniques (par ex. branches d'arbre).

— Il est interdit de modifier ou de transformer le produit.

3. XSolar GL-S

Utilisation conforme aux prescriptions

— Luminaire a détecteur avec des LED d'éclairage.

— Pour le montage sur un profilé a I'extérieur.

— |l éclaire automatiquement les emplacements ne
disposant pas de tension secteur.

— |l dispose d'une alimentation énergétique
autonome via le panneau solaire et I'accu.

— Détection indépendante des moindres mouve-
ments grace au détecteur infrarouge intégre.

Modeles
— XSolar GL-S blanc (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S argent (EAN 4007841671211)

Contenu de la livraison (ill. 3.1)
Dimensions du produit (ill. 3.2)

Vue d'ensemble de I'appareil (ill. 3.3)
Panneau solaire

Détecteur de mouvement

LED

Panneau a LED

Prise de charge micro USB
Profilé long

Plague de base

Raccord du profilé 1 (conique)
Raccord du profilé 2 (droit)
Profilé court

Porte-luminaire

Joint

Interrupteur de sélection des programmes
Boussole

ZZIr XCIITOTMMOOT>

Plage de réglage du panneau solaire/panneau a
LED (ill. 3.4)

Caractéristiques du luminaire a détecteur

— Puissance : 6 LED, max. 1,2 W

Technologie de détection infrarouge

Angle de détection : 140°

— Portée du détecteur :

max. 5,0 m (hauteur d'installation 1,0 m)
Eclairage de la surface : 20 m?

— Réglage de la luminosité de déclenchement : 2 Ix
Minuterie : commandée par logiciel, 10 a 30 s
Lumiere de balisage : 3 %

- 13-
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Flux lumineux : max. 150 lumens / 124 Lm/w
— Température de couleur : 3000 kelvins

Angle d'orientation du panneau solaire :
+180°/-150°

— Angle d'inclinaison du panneau solaire : 55°
Angle d'orientation du panneau a LED : +/- 60°
Angle d'inclinaison du panneau a LED : 55°
— Classe : llI

Indice de protection : IP 44

Plage de température : -20 °C a +40 °C

— Dimensions (Ix Hx P) :

Version courte 194 x 628 x 188 mm
Version moyenne 194 x 808 x 188 mm
Version longue 194 x 1178 x 188 mm

Caractéristiques techniques de I'accu

— Accu ultrapuissant au lithium-ion
nanophosphate®, sans cadmium LiFePO,.

— Recharge possible a tout moment sans réduire la
durée de vie.

— Recharge automatique via le panneau solaire.

— Possibilité de recharge séparée avec |'adapta-
teur de charge via la connexion micro-USB (5 V).

— Remplacement possible par le fabricant ou des
électriciens qualifiés.

— Capacité de I'accu : 2500 mAh

— Durée d'éclairage max. :
60 jours a 20 enclenchements par nuit.

— Prise de charge micro-USB : 5 V, max. 1A
possible dans les trois programmes.

Le temps de charge dépend du lieu de montage
(lumiere directe du soleil). Prévoyez une charge net-
tement plus longue en hiver ou par temps de pluie.

4. Montage

e Contrblez I'absence de dommages sur toutes
les pieces.

e Ne mettez pas le produit en service en cas de pan-
neau solaire ou de panneau a LED endommaggé.

En cas de conditions d'utilisation défavorables
(par ex. installation a I'ombre ou derriere du verre,
mauvaise orientation du panneau solaire), la sécu-
rité de fonctionnement du produit est limitée.

e Choisissez un emplacement appropri€ avec
beaucoup de lumiere directe du soleil pour le
panneau solaire (orientation sud).

o Evitez tout obscurcissement dii & des avant-toits
ou a des arbres.

e Tenez compte de la portée de la détection des
mouvements (ill. 4.1).

Il est possible de réaliser trois hauteurs d'instal-
lation différentes en combinant les éléments de
profilés.

e Assemblez la plaque de base et le profilé a la
hauteur souhaitée (ill. 4.2).

Prévisser sans serrer, puis visser a tour de role
apres avoir assemblé les différents éléments.

— Profilé court : 370 mm
— Profilé long : 550 mm
— Profilés court + long : 920 mm

Marquez I'emplacement des trous (ill. 4.3).
Percez les trous, puis mettez les chevilles (ill. 4.4).
Vissez le profilé du sol sur le sol (ill. 4.4).

Retirer le porte-luminaire (ill. 4.5).

Procédez aux réglages (ill. 4.6).

- << 5. Commande >>

Vissez le porte-luminaire sur le luminaire

a détecteur (ill. 4.7).

e Montez le luminaire a détecteur sur le profilé (ill. 4.8).
e Orientez le panneau a LED avec le détecteur de
mouvement (ill. 3.4).

Orientez le panneau solaire de maniere a ce que
la puissance et la durée du rayonnement solaire
soient les plus élevées possibles (ill. 3.4).

Tenez compte du de la boussole (direction sud)
(ill. 3.4).

5. Commande

Avant la premiére utilisation

e Activez le luminaire en réglant l'interrupteur de
sélection des programmes sur P2.
Le luminaire est en mode test pendant une
minute, puis dans le programme P2.

Mode test

Pendant le mode test, le luminaire fonctionne en
mode diurne.

En cas de détection d'un mouvement, le luminaire se
met en marche en I'espace d'une minute indépen-
damment du réglage de la luminosité de déclenche-
ment avec une durée de poursuite de 10 secondes.
Le programme choisi est automatiquement actif une
fois cette durée écoulée. En mode test, la LED rouge
est allumée en permanence.

Réglage du mode de fonctionnement souhaité
au moyen de l'interrupteur de sélection des
programmes
— PO : désactivé (réglage effectué en usine).
Les consommateurs (panneau a LED et
détecteur) sont désactivés.
— P1 : fonctionnement avec détecteur.
Le luminaire ne s'enclenche qu'apres avoir regu
une impulsion du détecteur de mouvement.
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— P2 : fonctionnement avec détecteur avec lumiere
de balisage.
Le luminaire ne s'enclenche qu'aprés avoir regu
une impulsion du détecteur de mouvement.
Eclairage permanent le matin et le soir avec une
lumiere de balisage réduite.

Durée de post-éclairage et luminosité

— La durée de I'éclairage est calculée pendant la
premiere utilisation.

— La lumiére de balisage est désactivée le matin
pendant la premiere nuit dans le programme 2.

— La durée de I'éclairage et la luminosité sont auto-
matiquement adaptées aux conditions environ-
nantes, la durée de |'éclairage pouvant étre, par
exemple, plus longue en été qu'en hiver.

— La lumiére de balisage permet un éclairage
nocturne avec une puissance d'environ 3 %. Ce
n'est que lorsqu'il se produit un mouvement dans
la zone de détection que la lumiere s'enclenche
a la position d'éclairage pleine puissance. Le
luminaire commute ensuite a nouveau sur lumiere
de balisage (env. 3 %).

LLa durée d'éclairage de la lumiere de balisage est
réglée en fonction des conditions environnantes.
La réserve d'éclairage diminue en utilisant la
lumiere de balisage. Si elle n'est pas nécessaire,
il est recommandé de la désactiver (P1) pour
disposer d'une plus grande réserve pour les
périodes qui ne sont pas assez ensoleillées.

Recharge manuelle de I'accu

En cas de capacité d'accu insuffisante (par ex. en
cas de mauvais temps), la LED rouge clignote dans
le détecteur de mouvement.

Il est possible de recharger |'accu avec un adap-
tateur de charge micro-USB disponible dans le
commerce (non fourni avec I'appareil). Une charge
d'accu peut durer jusqu'a 6 heures.

Risque de dommage matériel di a I'humidité
qui pénétre.

La prise de charge micro USB (E) ouverte n'est pas
protégée de I'eau susceptible de pénétrer.

e Ne recharger I'accu que dans des pieces
seches.
e Branchez |'adaptateur de charge micro USB.
— La LED rouge clignote : charge active
Cela peut prendre jusqu'a 10 minutes jusqu'a
ce que la LED clignote en cas d'accu forte-
ment déchargé.
— La LED rouge est allumée : I'accu est chargé
a 100 %.
e Retirez I'adaptateur de charge micro USB.

— La LED rouge s'éteint.

Risque de dommages matériels en cas de non-

utilisation

Lorsque le luminaire n'est pas utilisé pendant une

longue durée (par ex. stockage), il est possible que

|'accu soit détruit par la décharge totale.

e Mettez l'interrupteur de sélection des pro-
grammes sur PO.

e Rechargez I'accu a 100 % avant toute non-uti-
lisation.

e Chargez régulierement I'accu pendant la période
de non-utilisation du luminaire.

6. Dysfonctionnement

La LED rouge du détecteur de mouvement
clignote.
— La capacité de |'accu est trop faible.
e Rechargez I'accu avec |'adaptateur de charge
micro-USB (non fourni avec |'appareil).

Le luminaire ne s’allume pas.

La capacité de I'accu est trop faible.

e Rechargez I'accu avec |'adaptateur de charge

micro-USB (non fourni avec |'appareil).

Ligne interrompue ou court-circuit.

e \/rifiez le branchement.

Interrupteur de sélection des programmes

sur PO.

e Mettez |'interrupteur de sélection des
programmes sur P1 ou P2.

— Réglage incorrect de la zone de détection.
e Contrdlez la zone de détection.

Le luminaire ne s'éteint pas.
— Mouvement continu dans la zone de détection.
e Contrdlez la zone de détection.

Le luminaire s'allume de fagon intempestive

— Mouvement incontrélé dans la zone de détection :

— Le vent agite les arbres et les arbustes.
— Détection de véhicules passant sur la chaussée.

— Variations subites de la température dues
aux intempéries (vent, pluie, neige) ou a des
courants d'air provenant de ventilateurs ou de
fenétres ouvertes.

e Contrdlez la zone de détection.

— Le luminaire oscille (remue) a cause par ex. de
rafales de vent ou de fortes précipitations.
e |nstallez le luminaire sur un support solide.
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L'accu ne se charge pas.

— Le panneau solaire est encrassé.

e Nettoyez le panneau solaire avec un chiffon
doux et un détergent doux.

— L'emplacement du panneau solaire n'est pas
optimal.

e \/rifiez |'emplacement (si possible beaucoup
de lumiere directe du soleil).

— Il'est possible que la capacité de chargement
de I'accu soit épuisée apres de longues années
d'utilisation.

e Remplacez I'accu (accu de remplacement
XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e \euillez envoyer le produit correctement
emballé a la station de service apres-vente
la plus proche. Uniquement le fabricant ou
des électriciens qualifiés doivent procéder au
remplacement.

7. Nettoyage et entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien.

Les contrdles réguliers des dommages peuvent
augmenter la durée de vie du produit.
L"élimination des saletés peut contribuer a aug-
menter le bon fonctionnement du produit.

Risque de dommages matériels

Des détergents inappropriés risquent d'endomma-

ger le luminaire.

o \frifiez la tolérance de la surface avec les déter-
gents.

¢ Nettoyez le luminaire avec un chiffon doux et un
détergent doux.

En cas de saletés ou de dépdts dus aux intempé-

ries sur le panneau solaire :

® nettoyez le panneau solaire avec un chiffon doux
et un détergent doux.

8. Gestion des déchets

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de |‘environnement.

W‘ Ne jetez pas les appareils

Q, électriques avec les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I‘UE :
conformément a la directive européenne en vigueur
relative aux appareils électriques et électroniques
usageés et a son application dans le droit national,
les appareils électriques qui ne fonctionnent plus
doivent étre collectés séparément des ordures
meénageres et doivent faire I‘'objet d‘un recyclage
écologique.

Ne jetez pas les anciens appareils, les
accus et les piles avec les ordures
meénageres, au feu ou dans |'eau.

Les accus/piles doivent étre collectés, recyclés ou
mis au rebut de maniére écologique.

Uniquement pour les pays de I'UE :

selon la directive RL 2006/66/CE, les accus et les
piles défectueux ou usagés doivent étre recyclés.

Il est possible de remettre les accus et les piles ne
pouvant plus étre utilisés dans le point de vente ou
dans un point de collecte des substances toxiques.
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9. Garantie du fabricant

Le produit STEINEL :

— Fabriqué avec le plus grand soin.

— Le fonctionnement et la sécurité de ce produit
ont été controlés selon les directives actuelle-
ment en vigueur.

— Avec un contrdle final.

La garantie STEINEL :

— STEINEL garantit un état et un fonctionnement
irréprochables.

— La durée de garantie est de 36 mois et débute
au jour de la vente au consommateur.

— Elle comprend I'élimination des défauts prove-
nant d'un vice de matiére ou de construction.

— La garantie sera assurée a notre discrétion par
réparation ou échange des pieces défectueuses.

— La garantie ne s'applique pas aux pieces
d'usure.

— La garantie ne s'applique ni aux dommages ni
aux défauts dus a une utilisation ou maintenance
incorrecte.

— Les dommages consécutifs causés a d'autres
objets sont exclus de la garantie.

— La garantie ne s'applique que si I'appareil non
démonté est retourné accompagné d'une breve
description du défaut et d'un ticket de caisse ou
d’une facture portant la date d'achat et le cachet
du vendeur.

Veuillez envoyer le produit correctement emballé
au service apres-vente.

Service de réparation :

— Une fois la garantie écoulée.

— En cas de défauts non couverts par la garantie.

e Contactez votre point de service apres-vente
pour savoir si une remise en état de |'appareil est
possible.

Complément d'informations :
http://www.steinel.de

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT

1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische voor-
uitgang voorbehouden.

Symbooltoelichting

A Waarschuwing voor gevaar!

N
Verwijzing naar tekstpassages in het
document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

A Gevaar door dampen of
elektrolytvloeistof!
Door beschadigingen en onjuist gebruik van de
accu kunnen dampen of elektrolytvioeistof
uittreden. Bij aanraking is zwaar lichamelijk letsel
mogelijk (bijv. verlies van het gezichtsvermogen,
biftende verbrandingen).
* De behuizing van de accu of de accu zelf mogen
nooit worden geopend.
e Dampen of elektrolytvioeistof nooit in de ogen
laten komen. Bij contact met de ogen:
— niet in de ogen wrijven.
— De ogen onmiddellijk met veel schoon water
uitspoelen (bijv. met leidingwater).
— Een arts raadplegen.
¢ Uitgelopen elektrolytvloeistof niet aanraken.
e Het product onmiddellijk uit de buurt van open
vuur of hete plaatsen halen.
* Besmette kleding onmiddellijk verwijderen.

A Gevaar door led-lichtstraal!

Rechtstreeks in de brandende led-lamp kijken kan

schade aan het netvlies veroorzaken.

¢ Kijk nooit van dichtbij of gedurende een langere
tiid (> 5 minuten) in de led-lamp.

— De lamp mag niet in een explosieve omgeving
gemonteerd worden.

— Voor een onberispelijke functie moet een
schokvrije montageplaats worden gekozen.
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— Bescherm het zonnepaneel tegen mechanische
belastingen (0.a. boomtakken).

— Aanpassingen en veranderingen aan het product
zijn niet geoorloofd.

3. XSolar GL-S

Gebruik volgens de voorschriften

— Sensorlamp met led-lichtbron.

— Voor profielmontage buitenshuis.

Brengt automatisch licht op plaatsen waar geen
stroom ter beschikking staat.

— D.m.v. onafhankelijke energietoevoer in de vorm
van zonnepaneel en accu.

Eigen registratie van de kleinste bewegingen
dankzij een geintegreerde infraroodsensor.

Uitvoeringen
— XSolar GL-S wit (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S zilver (EAN 4007841671211)

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1)
Afmetingen product (afb. 3.2)
Overzicht lamp (afb. 3.3)
Zonnepaneel
Bewegingssensor

Led's

Led-paneel
Micro-USB-laadpoort

Profiel lang

Grondplaat

Profielverbinder 1 (conisch)
Profielverbinder 2 (recht)
Profiel kort

Lampdrager

Afdichting
Programmakeuzeschakelaar
Kompas

w >
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Instelbereik zonnepaneel/led-paneel (afb. 3.4)

Technische gegevens sensorlamp
— Vermogen: 6 led's, max. 1,2 W
— Infraroodtechniek
— Registratiehoek: 140°
— Registratiereikwijdte:
max. 5,0 m (montagehoogte 1,0 m)
— Verlicht oppervlak: 20 m?
— Schemerinstelling: 2 lux
— Tidinstelling: softwaregestuurd, 10 — 30 sec.
— Basislicht: 3 %
— Lichtstroom: max. 150 lumen / 124 Im/w
— Kleurtemperatuur: 3.000 kelvin
— Draaihoek zonnepaneel: +180°/-150°

Kantelhoek zonnepaneel: 55°

— Draaihoek led-paneel: +/- 60°
Kantelhoek led-paneel: 55°
Veiligheidsklasse: Il

— Bescherming: IP 44
Temperatuurbereik: -20 °C tot +40 °C
Afmetingen (BxHxD):

kort 194 x 628 x 188 mm

middel 194 x 808 x 188 mm

lang 194 x 1178 x 188 mm

Technische gegevens accu

— Nanophosphate® High Power lithium-ionen accu,
cadmiumvrij LiFePO,.

— Kan steeds worden opgeladen zonder de
levensduur te verkorten.

— Automatische oplading via het zonnepaneel.

— Aparte oplaadmogelijkheid d.m.v. oplaadadapter
via micro-USB-aansluiting (5 V).

— Te vervangen door de producent of door gekwa-
lificeerde elektriciens.

— Capaciteit accu: 2500 mAh

— Max. brandduur:
60 dagen bij 20 schakelingen per nacht.

— Micro-USB-laadpoort: 5V, max. 1 A
in alle drie programma's mogelijk.

De oplaadduur is afhankelijk van de montageplaats
(direct zonlicht). In de winter of op regenachtige
dagen moet rekening worden gehouden met een
veel langere oplaadduur.

4. Montage

e Alle onderdelen controleren op beschadigingen.

¢ Bij beschadigingen aan het zonnepaneel of led-
paneel mag het product niet in gebruik worden
genomen.

Bij ongunstige toepassingsomstandigheden (bijv.

plaatsing in de schaduw of achter glas, verkeerde

afstelling van het zonnepaneel) is de functie van het

product beperkt.

¢ Kies een geschikte plaats voor het zonnepaneel
met veel zonlicht (gericht op het zuiden).

e Schaduw door afdaken of bomen vermijden.

¢ Houd rekening met de reikwijdte van de bewe-
gingsregistratie (afb. 4.1).

Door de profielelementen te combineren kunnen
drie verschillende montagehoogtes worden bereikt.
Monteer de grondplaat en het profiel op de ge-
wenste hoogte (afb. 4.2).
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e eerst los aanschroeven en na gereedstelling
afwisselend vast aandraaien.

— kort profiel: 370 mm
— lang profiel: 550 mm
— kort + lang profiel: 920 mm

Boorgaten aftekenen (afb. 4.3).

Gaten boren en pluggen plaatsen (afb. 4.4).

Grondprofiel op de grond schroeven (afb. 4.4).

lampdrager afnemen (afb. 4.5).

Instellingen uitvoeren (afb. 4.6).

- ,5. Bediening“

e De lampdrager op de sensorlamp schroeven
(afb. 4.7).

e De sensorlamp op het profiel monteren
(afb. 4.8).

e | ed-paneel met de bewegingssensor goed
afstellen (afb. 3.4).

¢ Het zonnepaneel dusdanig richten, dat de
intensiteit en duur van de zonlichtinstraling
zo hoog mogelijk zijn (afb. 3.4).

e Neem het kompas in acht (uitlijning op het

zuiden) (afb. 3.4).

5. Bediening

Voor het eerste gebruik

e Activeer de lamp door de programmakeuzescha-
kelaar op P2 te zetten.
De lamp is gedurende 1 minuut in testmodus en
schakelt vervolgens over op programma P2.

Testmodus

In de testmodus werkt de lamp in dagmodus.
Wanneer een beweging wordt geregistreerd, scha-
kelt de lamp onafhankelijk van de schemerinstelling
1 minuut aan, met een nalooptijd van 10 seconden.
Na afloop van deze tijd is automatisch het geselec-
teerde programma actief.

In de testmodus brandt de rode led continu.

Instelling van de gewenste modus met de
programmakeuzeschakelaar
— PO: uit (fabrieksinstelling).
De aangesloten verbruikers (led-paneel en
sensor) zijn gedeactiveerd.
— P1: sensormodus.
De lamp schakelt alleen in na een impuls van de
bewegingssensor.
— P2: sensormodus met basislicht.
De lamp schakelt in na een impuls van de
bewegingssensor.
In de ochtend- en avonduren permanente
verlichting met gereduceerd basislicht.

Nalooptijd en lichtsterkte

— Tijdens het eerste gebruik wordt de nalooptijd
berekend.

— In programma 2 is het basislicht de eerste
nacht 's morgens uitgeschakeld.

— De nalooptijd en lichtsterkte worden automatisch
aangepast aan de omgeving, de nalooptijd kan
in de zomer bijvoorbeeld langer zijn dan in de
winter.

— Basislicht maakt een verlichting 's nachts met ca.
3 % lichtvermogen mogelijk. Bij een beweging in
het registratiebereik wordt het licht op het maxi-
male lichtvermogen geschakeld. Daarna schakelt
de lamp weer terug naar het basislicht (ca. 3 %).
De brandduur van het basislicht is aangepast
aan de omstandigheden. Bij gebruik van het
basislicht wordt de verlichtingsreserve kleiner.
Mocht u geen basislicht nodig hebben, adviseren
wij om dit uit te schakelen (P1), om meer reserve
voor zonarme periodes te hebben.

Accu handmatig opladen

Wanneer de capaciteit van de accu te laag is
(bijv. bij slecht weer) knippert de rode led in de
bewegingssensor.

De accu kan met een gebruikelijke micro-USB-
laadadapter worden opgeladen (niet standaard
bijgeleverd). Het opladen van de accu kan wel
6 uur duren.

Gevaar voor beschadiging door binnendringend
vocht
De geopende micro-USB-laadpoort (E) is niet
beschermd tegen binnendringend water.
e Accu alleen in droge ruimtes opladen.
e Micro-USB-laadadapter aansluiten.
— Rode led knippert: opladen bezig
Bij sterk ontladen accu kan het wel
10 minuten duren voordat de led knippert.
— Rode led knippert: accu volledig opgeladen.
e Micro-USB-laadadapter verwijderen.
— De rode led gaat uit.

Gevaar voor beschadigingen t.g.v. niet
gebruiken

Indien de lamp gedurende een langere periode
(bijv. opslag) niet wordt gebruikt, kan de accu
kapot gaan door diepontlading.

e Programmakeuzeschakelaar op PO zetten.

e De accu dient bij langer niet-gebruik volledig te
worden opgeladen

e De accu regelmatig opladen gedurende de
periode dat de lamp niet wordt gebruikt.

- 19 -
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6. Storingen

Rode led in de bewegingssensor knippert

— Accucapaciteit te laag.
e Accu met de micro-USB-laadadapter opladen
(niet bij de levering inbegrepen).

Lamp schakelt niet in
— Accucapaciteit te laag.
e Accu met de micro-USB-laadadapter opladen
(niet bij de levering inbegrepen).
— Kabel onderbroken of kortsluiting.
e Aansluitingen controleren.
— Programmakeuzeschakelaar staat op PO.
¢ Programmakeuzeschakelaar op P1 of P2
zetten.
— Registratiebereik niet gericht ingesteld.
¢ Registratiebereik controleren.

Lamp schakelt niet uit
— Permanente beweging in het registratiebereik.
¢ Registratiebereik controleren.

De lamp schakelt ongewenst aan
— Ongecontroleerde beweging in het registratie-
bereik.

— Wind beweegt bomen en struiken.

— Registratie van voertuigen op straat.

— Plotselinge verandering van temperatuur door
het weer (wind, regen, sneeuw) of afvoerlucht
van ventilatoren, open ramen.

¢ Registratiebereik controleren.

— De lamp trilt (beweegt) door bijv. windvlagen of
zware regenval.

e Monteer de lamp op een vaste ondergrond.

De accu laadt niet op
— Zonnepaneel vervuild.

e Maak het zonnepaneel schoon met een

zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
— De montageplaats is niet optimaal voor het
zonnepaneel.

e Montageplaats controleren (zoveel mogelijk
direct zonlicht).

— Na jarenlang gebruik kan het laadvermogen van
de accu verslechterd zijn.

e |aat de accu vervangen (reserveaccu XSolar,
3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Gelieve het product goed verpakt naar het
dichtstbijzijinde serviceadres te sturen. Deze
vervanging mag alleen door de producent
of een gekwalificeerde elektricien worden
uitgevoerd.

7. Schoonmaken en verzorgen

Dit product is onderhoudsvrij.

Het regelmatig controleren op beschadigingen kan
de levensduur van het product verlengen.

Het verwijderen van verontreinigingen kan de
functie van het product verbeteren.

Gevaar voor beschadigingen

De lamp kan door het gebruiken van verkeerde

schoonmaakmiddelen worden beschadigd.

e Test eerst of het schoonmaakmiddel geschikt is
voor het opperviak.

e Maak de lamp schoon met een zachte doek en
een mild schoonmaakmiddel.

Bij vervuiling of door het weer veroorzaakte

afzettingen op het zonnepaneel:

¢ Maak het zonnepaneel schoon met een zachte
doek en een mild schoonmaakmiddel.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

&

Doe elektrische apparaten niet bij het
(S huiswuil

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische apparatuur
en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet
langer bruikbare elektrische apparaten geschei-
den ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

QOude apparaten, accu's en batterijen
horen niet bij het huisvuil. Gooi ze ook niet
in vuur of water.

Accu's/batterijen moeten worden ingezameld,
gerecycled of op milieuvriendelijke wijze worden
verwijderd.

Alleen voor EU-landen:

Overeenkomstig richtlijin RL 2006/66/EG moeten
defecte of afgedankte accu's/batterijen gerecycled
worden. Afgedankte accu's/batterijen kunnen in de
winkel of bij een inzamelpunt voor schadelijke stof-
fen worden afgegeven.
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9. Fabrieksgarantie

STEINEL-product:

— Zeer zorgvuldig geproduceerd.

— Getest op functioneren en veiligheid volgens de
geldende voorschriften.

— Met eindcontrole.

STEINEL-garantie:

— Garantie op een onberispelijke staat en werking.

— De garantietermijn bedraagt 36 maanden en
gaat in op de datum van aanschaf door de klant.

— De garantie omvat het verhelpen van gebreken
die als gevolg van materiaal- of productiefouten
zZijn ontstaan.

— De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen
van de defecte onderdelen, door ons te beoor-
delen.

— Garantie vervalt bij schade aan onderdelen die
aan slijtage onderhevig zijn.

— Garantie vervalt bij schade of gebreken die door
ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan.

— Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten
van garantie.

— De garantie wordt alleen verleend wanneer het

niet-gedemonteerde apparaat met korte sto-

ringsbeschrijving, kassabon of rekening (koopda-
tum en winkelierstempel) wordt opgestuurd.

Stuur het product goed verpakt naar het betref-

fende serviceadres.

Reparatieservice:

— Na afloop van de garantietermijn.

— Bij schade die niet onder de garantie valt.

¢ \raag het dichtstbijzijinde serviceadres naar de
mogelijkheden van een reparatie.

Meer informatie: http://www.steinel.de

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE

1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

— Tutelato dai diritti d’autore. La ristampa, anche
solo di estratti, & consentita solo previa nostra
approvazione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso della
tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

N
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

Pericolo dovuto a vapori o a liquido
elettrolitico!

Danneggiamenti o un uso inadeguato dell’accumu-
latore potrebbero causare la fuoriuscita di vapori o

liquido elettrolitico. In caso di contatto vi & pericolo
di gravi lesioni (per es. perdita della vista, ustioni).

¢ Non aprire mai I'involucro dell'accumulatore o

I'accumulatore stesso.

e |mpedire che vapori o liquido elettrolitico giunga-
no negli occhi. In caso di contatto con gli occhi:

— Non sfregare gli occhi.

— Sciacquare immediatamente gli occhi con
abbondante acqua pulita (per es. acqua di
rubinetto).

— Consultare il medico.

¢ Non toccare il liquido elettrolitico fuoriuscito.

¢ Allontanare immediatamente il prodotto da fuoco
Vvivo 0 punti molto caldi.

¢ Eliminare immediatamente gli indumenti contaminati.

A Pericolo dovuto al raggio luminoso della
lampada LED!

Se si guarda direttamente nella lampada LED

accesa, la retina si potrebbe danneggiare.

e Non guardare mai direttamente nella lampada
LED a breve distanza o per un periodo
prolungato (> 5 minuti).
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— E vietato montare la lampada in aree a rischio di
esplosione.

— Per un perfetto funzionamento occorre scegliere
un luogo di montaggio non soggetto a scosse e
vibrazioni.

— Il pannello solare deve venire protetto da carichi
meccanici (per es. rami di albero).

— Non e consentito modificare il prodotto.

3. XSolar GL-S

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada a sensore con LED utilizzati come
lampadine.

— Per montaggio del profilo in ambienti esterni.

— Porta automaticamente luce in punti nei quali
non e disponibile tensione di rete.

— Con alimentazione elettrica indipendente tramite
pannello solare e accumulatore.

— Rilevamento autarchico dei minimi movimenti
grazie al sensore a raggi infrarossi integrato.

Varianti
— XSolar GL-S bianco (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S argento (EAN 4007841671211)

Volume di fornitura (fig. 3.1)
Dimensioni del prodotto (fig. 3.2)
Panoramica dei prodotti (fig. 3.3)
Pannello solare

Sensore di movimento

LED

Pannello LED

Presa di carica micro USB
Pannello solare

Sensore di movimento

LED

Pannello LED

Presa di carica micro USB
Profilo lungo

Piede

Connettore profilo 1 (conico)
Connettore profilo 2 (diritto)
Profilo corto

Reggilampada

Guarnizione

Selettore di programma
Bussola

ZZIr X" IOmMmMOoOOoOwW>»mMmoO >

Campo di regolazione pannello solare/pannello LED

(fig. 3.4)

Dati tecnici lampada a sensore

— Potenza: 6 LED, max. 1,2 W

— Tecnica a raggi infrarossi

— Angolo di rilevamento: 140°

— Raggio d'azione del rilevamento:
max. 5,0 m (altezza di montaggio 1,0 m)

— Area illuminata: 20 m?

— Regolazione di luce crepuscolare: 2 Lux

— Ritardo dello spegnimento: comandato dal
software, 10 - 30 sec

— Luce di base: 3%

— Flusso luminoso: max. 150 Lumen / 124 Lm/w

— Temperatura del colore: 3.000 Kelvin

— Angolo di rotazione pannello solare: +180°/-150°

— Angolo d'inclinazione pannello solare: 55°

— Angolo di rotazione pannello LED: +/- 60°

— Angolo d'inclinazione pannello LED: 55°

— Classe di protezione: llI

— Grado di protezione: IP 44

— Campo di temperatura: da -20 °C a +40 °C

— Dimensioni (LxAXP):
Corto 194 x 628 x 188 mm
Medio 194 x 808 x 188 mm
Lungo 194 x 1178 x 188 mm

Dati tecnici accumulatore

— Accumulatore agli ioni di litio ad alta potenza
Nanophosphate®, esente da cadmio LiFePO,.

— Caricabile in ogni momento senza che cio ne
riduca la durata utile.

— Caricamento automatico tramite pannello solare.

— Possibilita di caricamento separato con adattato-
re di carica tramite attacco micro USB (5 V).

— Far sostituire I'accumulatore dal produttore o da
elettricisti esperti e qualificati.

— Capacita dell'accumulatore: 2500 mAh

— Durata massima d'illuminazione:
60 giorni con 20 commutazioni per notte.

— Presa di carica micro USB: 5V, max. 1 A
possibile in tutti e tre i programmi.

Il tempo di ricarica dipende dal luogo di montaggio
(luce solare diretta). In inverno o in giornate piovose
si deve prevedere un tempo di ricarica molto piu
lungo.
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4. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se
presentano danneggiamenti.

¢ |n caso di danni al pannello solare o al pannello
LED non utilizzare il prodotto.

In caso di condizioni d'impiego sfavorevoli (per es.
installazione all'ombra o dietro vetri, orientamento
errato del pannello solare) la sicurezza di funziona-
mento del prodotto ¢ limitata.

e Sceglilere un luogo adattato per il pannello
solare, con molta luce solare diretta
(orientamento verso sud).

e Fvitare di installare il prodotto all'ombra di
pensiline o alberi.

e Tenere conto del raggio d'azione del rilevamento
del movimento (fig. 4.1).

Grazie alla combinazione degli elementi del profilo si

possono raggiungere diverse altezze di montaggio.

e Unire piede e profilo all'altezza desiderata

(fig. 4.2).

Preavvitare leggermente e stringere alternata-

mente dopo |'ultimazione.

— Profilo corto: 370 mm
— Profilo lungo: 550 mm
— Profilo corto + lungo: 920 mm

Segnare i fori (fig. 4.3).

Effettuare i fori e inserire i tasselli (fig. 4.4).
Awvitare il profilo del fondo sul fondo (fig. 4.4).
Rimuovere il reggilampada (fig. 4.5).

Effettuare le dovute regolazioni (fig. 4.6).

- ,5. Comando*

Awvitare il reggilampada alla lampada a sensore
(fig. 4.7).

Montare la lampada a sensore sul profilo

(fig. 4.8).

Orientare il pannello LED con sensore di
movimento (fig. 3.4).

Orientare il pannello solare in modo tale che la
potenza e la durata dell'irradiazione solare siano
il pit elevate possibile (fig. 3.4).

Osservare la bussola (orientare a sud) (fig. 3.4).

5. Comando

Prima del primo uso

e Attivare la lampada impostando il selettore di
programma su P2.La lampada si trova per un
minuto nella modalita di test ed € poi nel pro-
gramma P2.

Modalita di test

Nella modalita di test la lampada lavora in funziona-
mento con luce diurna.

Al rilevamento del movimento la lampada si accen-
de nell’arco di 1 minuto indipendentemente dalla re-
golazione crepuscolare con un tempo di accensione
di 10 secondi. Alla scadenza di questo periodo &
automaticamente attivo il programma selezionato.
Nella modalita di test il LED rosso € acceso in
modo permanente.

Impostazione del funzionamento desiderato

tramite selettore di programma

— PO: off (impostazione da parte del costruttore).
Le utenze (pannello LED e sensore) sono disat-
tivate.

— P1: funzionamento del sensore
La lampada si accende solo dopo I'impulso
proveniente dal sensore di movimento.

— P2: funzionamento a sensore con luce di base.
La lampada si accende dopo I'impulso prove-
niente dal sensore di movimento.
llluminazione continua nelle ore mattutine e serali
con luce di base ridotta.

Durata del periodo per cui l'utenza allacciata

rimane accesa e luminosita

— Al primo uso viene calcolato il periodo per cui
I'utenza allacciata rimane accesa.

— Nel programma 2, nella prima notte di utilizzo la
luce di base al mattino & spenta.

— La durata del periodo per cui I'utenza allacciata
rimane accesa e la luminosita vengono adattate
automaticamente alle circostanze ambientali, per
es. l'utenza in estate puo riianere accesa piu a
lungo che in inverno.

— Laluce di base permette un'illuminazione durante
la notte a una potenza pari al 3 % circa della po-
tenza luminosa. In caso di movimento all'interno
del campo di rilevamento, la luce si accende alla
massima potenza. Dopo di cio la lampada passa
alla luce base (ca. 3%).

La durata d'illuminazione della luce di base &
adattata alle condizioni ambientali. Se non € piu
necessaria, si consiglia di spegnerla (P1) in modo
da avere piu riserva per i periodi in cui vi € meno
sole.

- 23—

IT



Caricamento manuale dell'accumulatore
[L'accumulatore puo venire caricato con un adatta-
tore di carica micro USB comunemente reperibile in
commercio (non compreso nel volume di fornitura).
Il processo di caricamento della batteria potrebbe
durare fino a 6 ore.

Pericolo di danni a cose per effetto della
penetrazione di umidita
La presa di carica micro USB aperta (E) non &
protetta dalla penetrazione di acqua.
e Caricare |'accumulatore solo in locali asciutti.
¢ Allacciare |'adattatore di carica micro USB.
— Il LED rosso lampeggia: processo di carica
attivo.
In caso di alimentatore molto scarico, potreb-
bero volerci fino a 10 minuti fino a che il LED
inizia a lampeggiare.
— I LED rosso € acceso: I'accumulatore € com-
pletamente carico.
e Rimuovere |'adattatore di carica micro USB
— Il LED rosso si spegne.

Pericolo di danni a cose in caso di non utilizzo

prolungato

Se la lampada non viene utilizzata per un perio-

do prolungato (per es. se viene conservata per

un utilizzo piu tardo), I'accumulatore si potrebbe

distruggere in seguito a scarica profonda.

e Selettore di programma impostato su PO.

e Prima di un non utilizzo prolungato, caricare
completamente I'accumulatore.

e Durante il periodo di non utilizzo, caricare
periodicamente I'accumulatore.

6. Guasti

Il LED rosso lampeggia nel sensore di
movimento
— Al primo uso viene calcolato il periodo per cui
I'utenza allacciata rimane accesa.
— Nel programma 2, nella prima notte di utilizzo la
luce di base e spenta.
e | 'accumulatore puo venire caricato con un
adattatore di carica micro USB (non compreso
nel volume di fornitura).

La lampada non si accende
— La capacita dell’'accumulatore ¢ troppo ridotta.
e |’accumulatore con un adattatore di carica
micro USB (non compreso nel volume dli
fornitura).

— Linea interrotta o corto circuito.
e Controllare gli allacciamenti.
— Selettore di programma impostato su PO.
e Selettore di programma impostato su P1 e P2.
— Campo di rilevamento non impostato con
direzione giusta.
e Controllare il campo di rilevamento.

La lampada non si spegne
— Movimento continuo nel campo di rilevamento.
e Controllare il campo di rilevamento.

La lampada si accende a sproposito
— Movimento incontrollato nel campo di rilevamento:
— il vento muove alberi e cespugli.
— vengono rilevati veicoli sulla strada.
— improwvisi sbalzi di temperatura dovuti a
condizioni atmosferiche (vento pioggia, neve)
0 causati da aria di scarico di ventilatori o da
aria proveniente da finestre aperte.
e Controllare il campo di rilevamento.
— La lampada vacilla (si muove) per es. in seguito
a boe di vento o a forte precipitazione.
e Montare la lampada su una base stabile.

L'accumulatore non si carica
— Il pannello solare € sporco.

e Pulire il pannello solare con un panno morbido
e un detergente delicato.

— Il'luogo d'installazione del pannello solare non &
adeguato.

e Controllare il luogo d'installazione (deve essere
per quanto possibile esposto alla luce solare
diretta).

— Dopo anni di utilizzo, la capacita di caricamento
dell'accumulatore potrebbe essersi consumata.

e Fare sostituire I'accumulatore (accumula-
tore di riserva XSolar, 3,3 V 2,5 AH, EAN
007841006488).

e |nviare il prodotto ben imballato, al piu vicino
centro di assistenza.

7. Pulizia e cura

Il prodotto non necessita di manutenzione.
Controllare periodicamente se il prodotto presenta
dei danneggiamenti, pud prolungare la sua durata
utile. Rimuovere imbrattature puo prolungare il
funzionamento del prodotto.

Pericolo di danni a cose
Detergenti sbagliati potrebbero danneggiare la
lampada.
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¢ \ferificare la compatibilita dei detergenti con la
superficie.

e Pulire la lampada con un panno morbido e un
detergente delicato.

In caso di sporco o di depositi che si sono formati

in seguito alle intemperie sul pannello solare:

e Pulire il pannello solare con un panno morbido e
un detergente delicato.

8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d’imbal-
laggio devono essere consegnati agli appositi centri
di raccolta e smaltimento.

ﬁ Non gettare gli apparecchi elettrici nei
(N rifiuti domesticil

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli appa-
recchi elettrici ed elettronici non pit idonei all’'uso
devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati
a un centro di riciclaggio riconosciuto.

% Non gettate apparecchi usati o gli

% accumulatori/le batterie nei rifiuti domestici,
nel fuoco o nell'acqua.

L'accumulatore/le batterie devono venire raccolti,

riciclati o smaltiti in modo ecologico.

Solo per paesi UE:

ai sensi della direttiva RL 2006/66/CE gli accumu-
latori/le batterie guasti/e o usati/e devono venire
riciclati. Gli accumulatori/le batterie non piu utilizza-
bili possono venire riconsegnati/e al punto vendita
0 ad un centro di raccolta di sostanze nocive.

9. Garanzia del produttore

Prodotto STEINEL:

— Costruito con la massima scrupolosita.

— Il suo funzionamento e la sua sicurezza sono
stati verificati conformemente alle norme vigenti.

— Con controllo finale.

Garanzia STEINEL:

— Garanzia che I'apparecchio € in condizioni im-
peccabili e funziona in modo perfetto.

— Periodo di garanzia: 36 mesi a partire dalla data
della vendita all'utente.

— La garanzia comprende |'eliminazione di vizi
che sono riconducibili a difetti di materiale o di
fabbricazione.

— La prestazione della garanzia avviene, a nostra
discrezione, mediante la riparazione o la sostitu-
zione dei pezzi difettosi.

— La prestazione della garanzia € esclusa in caso
di danni a componenti soggetti all’'usura.

— Non sussiste nessun diritto di garanzia in caso di
danni e difetti insorti in seguito a trattamento o
manutenzione impropri.

— Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori
danni conseguenti che si verificano su oggetti
estranei.

— La garanzia viene prestata solo se |'apparecchio
viene inviato non smontato e accompagnato da
una breve descrizione del difetto e dallo scon-
trino o dalla fattura (in cui siano indicati la data
dell'acquisto e il timbro del rivenditore).

e Siprega di spedire il prodotto ben imballato al
centro assistenza competente.

Centro assistenza riparazioni:

— Dopo la scadenza della garanzia.

— In caso di vizi non contemplati nel diritto alla
garanzia.

— Si prega di rivolgersi al centro di assistenza
piu vicino per informarsi sulla possibilita di
riparazione.

Ulteriori informazioni: http://www.steinel.de

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda termi-
nantemente prohibida la reimpresion, ya sea total
o parcial, salvo con autorizacion expresa.

— Sujeto a modificaciones en funcion del progreso
técnico.

Explicacion de simbolos

A jAdvertencia de peligros!
AN .
Referencia a partes de texto en el

documento.

2. Instrucciones generales de seguridad

A iPeligro por vapores o liquido electrolitico!

En caso de dafnos o uso indebido de la

bateria pueden salir vapores o liquido electrolitico.

En caso de contacto existe peligro de lesiones

graves (p. gj., perdida de vision, quemaduras).

e No abra nunca la carcasa de la bateria ni la
bateria.

e Evite que los vapores o el liquido electrolitico lle-
guen a los ojos. En caso de contacto con los ojos:
— No frotarse los ojos.
— Lavese abundantemente de inmediato los ojos

con agua clara (p. €j., agua del grifo).

— Acuda a un meédico.

e No toque el liquido electrolitico que se haya
derramado.

* Retire el producto de inmediato de las fuentes
de calor o de llamas abiertas.

e Quitese de inmediato las prendas de ropa
contaminadas.

A iPeligro por haz de luz LED!

Si mira directamente a la luz LED, puede sufrir

lesiones en la retina.

e No mire nunca a la luz LED desde cerca ni
durante un periodo prolongado (> 5 minutos).

— Lalampara no debe montarse en zonas con
peligro de explosion.

— Para garantizar un servicio exento de errores
debe elegirse un emplazamiento sin vibraciones.

— El panel solar debe protegerse de las cargas
mecanicas (p. €j., ramas de arbol).

— Quedan terminantemente prohibidas las
modificaciones y reconversiones del producto.

3. XSolar GL-S

Uso previsto

— Lampara Sensor con LED como bombilla.

— Para montaje de perfil en el exterior.

— llumina automaticamente lugares en los que no
hay disponible tension de red.

— Suministro de energia independiente mediante
panel solar y bateria.

— Deteccion independiente de minimos movimien-
tos gracias al sensor de infrarrojos integrado.

Versiones
— XSolar GL-S blanco (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S plata (EAN 4007841671211)

Volumen de suministro (fig. 3.1)
Dimensiones del producto (fig. 3.2)
Vision general del equipo (fig. 3.3)
Panel solar

Sensor de movimiento

LED

Panel LED

Conector de carga micro-USB
Perfil largo

Placa base

Conector de perfil 1 (conico)
Conector de perfil 2 (recto)
Perfil corto

Soporte de luz

Junta

Selector de programa

Brdjula

w >

ZIr X" ITOomTmmoo

Rango de ajuste panel solar/panel LED (fig. 3.4)

Datos técnicos lampara Sensor

— Potencia: 6 LED, max. 1,2 W

Técnica de infrarrojos

Angulo de deteccién: 140°

— Alcance de deteccion:

max. 5,0 m (altura de montaje 1,0 m)
Superficie iluminada: 20 m?

— Regulacion crepuscular: 2 lux
Temporizacion: control por software, 10 - 30 s
Luz de cortesia: 3 %

— Flujo luminoso: max. 150 lumen / 124 Lm/w
Temperatura cromatica: 3.000 Kelvin
Angulo de giro panel solar: +180°/-150°
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Angulo de inclinacién panel solar: 55°

— Angulo de giro panel LED: +/- 60°

Angulo de inclinacién panel LED: 55°

Clase de aislamiento: Il

— Tipo de proteccion: IP 44

Gama de temperaturas: -20 °C hasta +40 °C
Dimensiones (an. x al. x prof.):

Corto 194 x 628 x 188 mm
Medio 194 x 808 x 188 mm
Largo 194 x 1178 x 188 mm

Datos técnicos bateria

— Bateria de iones de litio Nanophosphate® High
Power, libre de cadmio LiFePQ,.

— Puede cargarse en cualquier momento sin
acortarse la vida Util.

— Carga automatica mediante panel solar.

— Posibilidad de carga por separado con adaptador
de carga mediante conexion micro-USB (5 V).

— El cambio debe encomendarse al fabricante o a
un profesional cualificado.

— Capacidad de la bateria: 2500 mAh

— Duracion max. luz:
60 dias con 20 conmutaciones por noche.

— Conector de carga micro-USB: 5V, max. 1 A
posible en los tres programas.

El tiempo de carga depende de la ubicacion de
montaje (luz directa del sol). En invierno o en dias
de lluvia debera tenerse en cuenta que el tiempo
de carga sera mucho mayor.

4. Montaje

e Compruebe que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

e En caso de constatar danos en el panel solar
o en el panel LED, no ponga en marcha el
producto.

En condiciones de uso desfavorables (p. €j.,

emplazamiento en lugares con sombra o detras de

cristales o0 en caso de una orientacion erronea del

panel solar), se ve limitada la seguridad de funcio-

namiento del producto.

¢ Elija un lugar adecuado con mucha luz solar
directa para el panel solar (orientacion sur).

e Fvite las sombras que forman las cubiertas o los
arboles.

e Tenga en cuenta el alcance de la deteccion de
movimiento (fig. 4.1).

Mediante la combinacion de los elementos de perfil
pueden alcanzarse tres alturas de montaje distintas.

e Montar la placa base y el perfil a la altura desea-
da (fig. 4.2).

e atornillado suelto previo apretando en orden
opuesto una vez finalizado.

— Perfil corto: 370 mm
— Perfil largo: 550 mm
— Perfil corto + largo: 920 mm

Marque los orificios a taladrar (fig. 4.3).

Taladre los orificios e inserte los tacos (fig. 4.4).

Atornille el perfil base en la base (fig. 4.4).

retirar soporte de luz (fig. 4.5).

Lleve a cabo los ajustes (fig. 4.6).

- "5. Manejo"

e Atornille el soporte de luz en la lampara Sensor
(fig. 4.7).

e Monte la lampara Sensor en el perfil (fig. 4.8).

e Alinee el panel LED con el sensor de movimiento
(fig. 3.4).

e Alinee el panel solar de manera que la intensidad
y la duracion de la radiacion solar sea lo mas
grande posible (fig. 3.4).

e Tenga en cuenta la brdjula (orientacion sur)

(fig. 3.4).

5. Manejo

Antes del primer uso

e Activar la lampara ajustando para ello el selector
de programa en P2.
La lampara se halla un minuto en modo de
prueba y a continuacion pasa al programa P2.

Modo de prueba

En el modo de prueba la lampara funciona en
servicio de dia.

En caso de detectar movimiento, la lampara se en-
ciende en un plazo de 1 minuto independientemente
de la regulacion crepuscular con una desconexion
diferida de 10 segundos. Una vez transcurrido este
intervalo de tiempo, el programa seleccionado se
mantiene activo automaticamente. En el modo de
prueba el LED rojo permanece conectado.

Ajuste del servicio deseado mediante el

selector de programa

— PO: Desconectado (configuracion de fabrica).
Los consumidores (panel LED y sensor) estan
desactivados.

— P1: Funcionamiento de sensor.
La lampara solo se enciende tras un impulso
del sensor de movimiento.

— P2: Funcionamiento del sensor con luz de
cortesfa.
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La lampara se enciende tras un impulso del
sensor de movimiento.

[luminacidn permanente por la mahana y por
la tarde con luz de cortesia reducida.

Intervalo de atenuacién y luminosidad

— Durante el primer uso se determina el intervalo
de atenuacion.

— En el programa 2, la primera noche, la luz de
cortesia esta desconectada por la mafiana.

— La desconexion diferida y la luminosidad se
adaptan automaticamente a las condiciones am-
bientales, la desconexion diferida, p. €j., puede
ser en verano mas larga que en invierno.

— Laluz de cortesia permite una iluminacion noc-
turna con un 3 % aprox. de potencia luminosa.
La luz se enciende a la maxima potencia cuando
se detecta un movimiento en el campo de de-
teccion del sensor. Después la lampara conmuta
de nuevo a la luz de cortesia (aprox. 3 %).

La duracion de la luz de cortesia se adapta a las
condiciones ambientales. Si se utiliza la luz de
cortesia, la reserva de luz se reduce. Si no hace
falta, le recomendamos que la desconecte (P1)
para tener mas reserva en las fases con poco
sol.

Carga manual de la bateria

Si la capacidad de la bateria es baja (p. €j., con mal
tiempo) parpadea el LED rojo en el sensor de movi-
miento. La bateria puede cargarse con un adap-
tador de carga micro-USB de venta en comercios
habituales (no incluido en el volumen de suministro).
Una carga de pila puede durar hasta 6 horas.

Peligro de dafnos materiales debido a la entrada
de humedad

El conector de carga micro-USB abierto (E) no esta
protegido contra las infiltraciones de agua.

e Cargue la bateria solamente en lugares secos.

e Conecte el adaptador de carga micro-USB.

— EILED rojo parpadea: proceso de carga activo
Si la bateria esta muy descargada, pueden
transcurrir hasta 10 minutos hasta que el LED
parpadee.

— EI'LED rojo esta encendido: la bateria esta
cargada por completo.

e Retire el adaptador de carga micro-USB.

— EI'LED rojo se apaga.

Peligro de dafnos materiales en caso de inutili-
zacion

Si la lampara no se utiliza durante un periodo prolon-
gado (p. €j., almacenamiento), la bateria puede sufrir
danos irreparables por una descarga excesiva.

e SitUe el selector de programa en PO.

e Cargue por completo la bateria antes de un
periodo de tiempo prolongado sin uso.

e Cargue regularmente la bateria durante el
periodo que no vaya a usarse.

6. Fallos

El LED rojo en el sensor de movimiento parpadea
— La capacidad de la bateria es escasa.
e Cargue la bateria con el adaptador de carga
micro-USB (no incluido en el volumen de
suministro).

La lampara no se enciende
— La capacidad de la bateria es escasa.
e Cargue la bateria con el adaptador de carga
micro-USB (no incluido en el volumen de
suministro).
— Interrupcion de linea o cortocircuito.
e Compruebe las conexiones.
— El selector de programa se halla en PO.
e Situé el selector de programa en P1 o P2.
— Campo de deteccion sin ajuste selectivo.
e Compruebe el campo de deteccion.

La lampara no se apaga

— Movimiento permanente en el campo de
deteccion.
e Compruebe el campo de deteccion.

La lampara se enciende inoportunamente
— Movimiento no controlado en el campo de
deteccion:

— El viento mueve arboles y matorrales.

— Deteccion de vehiculos en la calle.

— Cambio de temperatura repentino debido a
las condiciones atmosféricas (viento, lluvia,
nieve) o a ventiladores o ventanas abiertas.

e Compruebe el campo de deteccion.

— Lalampara oscila (se mueve), p. €j., por las
rafagas de viento o fuertes precipitaciones.

e Monte la lampara sobre una base firme.

La bateria no se carga
— El panel solar presenta suciedad.
e Limpie el panel solar con un pano suave y un
poco de limpiador suave.
— El emplazamiento elegido para el panel solar no
es optimo.
e Compruebe el emplazamiento (en la medida
de lo posible con mucha luz solar directa).
— Tras muchos anos de uso la capacidad de carga
de la bateria puede agotarse.
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— Encargue la sustitucion de la bateria

(bateria de recambio XSolar, 3,3 V 2,5 AH,

EAN 007841006488).

e Rogamos envien el producto bien empaque-
tado a la estacion de servicio mas proxima. La
sustitucion debe encomendarse exclusivamen-
te al fabricante o a un profesional cualificado.

7. Limpieza y cuidados

El producto esta exento de mantenimiento.

Si se llevan a cabo controles regulares para des-
cartar dafos, se puede prolongar asi la vida util del
producto. La eliminacion de posibles impurezas
puede prolongar el funcionamiento del producto.

Peligro de danos materiales

Si se utiliza un limpiador no apropiado, la lampara

puede sufrir dafos.

e Compruebe la compatibilidad del limpiador con
la superficie.

e | impie la lampara con un pafio suave y limpiador
suave.

En caso de suciedad o sedimentaciones condiciona-

das por los agentes atmosféricos en el panel solar:

e Limpie el panel solar con un pafno suave y un
limpiador suave.

8. Eliminacion

Aparatos eléctricos y embalajes han de someter-
se a un reciclamiento respetuoso con el medio
ambiente.

T

iNo eche los aparatos eléctricos a la
(" 3\ basura doméstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos y su trans-
posicion al derecho nacional, aparatos eléctricos
fuera de uso han de ser recogidos por separado
y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

No tire los equipos viejos, los acumulado-
res o las pilas a la basura doméstica ni al
fuego ni al agua.

Los acumuladores/pilas se deben recoger, reciclar
y eliminar de acuerdo con la normativa medioam-
biental.

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva 2006/66/CE, los acumuladores/
pilas defectuosos o gastados han de ser recicla-
dos. Los acumuladores/pilas que ya no se puedan
utilizar pueden entregarse al punto de venta o a un
punto de recogida de residuos toxicos.

9. Garantia de fabricante

Producto STEINEL:

— Fabricado con sumo cuidado.

— Sometido a pruebas de funcionamiento y
seguridad conforme a las normativas vigentes.

— Con control final.

Garantia STEINEL:

— Garantia de fabricacion y funcionamiento
correctos.

— 36 meses desde el dia de la venta al
consumidor.

— Incluye la reparacion de las deficiencias relativas
al material o la fabricacion.

— La prestacion de garantia se aplica mediante
reparacion o cambio de piezas defectuosas, a
nuestra eleccion.

— La prestacion de garantia no se aplica para
danos en las piezas de desgaste.

— La prestacion de garantia queda anulada para
danos y deficiencias originados por un uso o un
mantenimiento inadecuados.

— Quedan excluidos de la garantia los dafios con-
secuenciales causados en objetos ajenos.

— Solo se concede la garantia si se envia el
aparato sin desarmar con una breve descripcion
del fallo, ticket de caja o factura (con fecha de
compra y sello del comercio).

e Rogamos envien el producto bien embalado a la
estacion de servicio correspondiente.

Servicio de reparacion:

— Una vez transcurrido el periodo de garantia.

— En caso de deficiencias sin derechos de garantia.

e Consulte su estacion de servicio mas proxima
para averiguar una posible reparacion.

Mas informacioén: www.steinel.de
ANOS

DE GARANTIA
DE FABRICANTE
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1. Sobre este documento

Por favor, leia com atencao e guarde-o num

local seguro.

— Protegido pela lei sobre direitos de autor.
Qualquer reimpressao, mesmo que apenas par-
cial, s6 é permitida com nosso consentimento.

— Reservados o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacao de simbolos

A Aviso de perigo!
N
Remete para passagens de texto no

documento.

2. Instrucdes de segurancga gerais

A Perigo por inalacéo de vapores ou
liquido eletrolitico!

Se os acumuladores forem danificados ou utili-
zados de forma impropria, podem ser gerados
vapores ou verter o liquido eletrolitico. O contacto
com a pele ou partes do corpo pode resultar em
lesbes graves (por ex., perda da capacidade visual,
queimaduras).

e Nunca abrir a caixa do acumulador nem o
proprio acumulador.

e Nao deixar 0s vapores ou o liquido eletrolitico ter
contacto com os olhos. No caso de contacto
com os olhos:

— Nao esfregar os olhos.

— Lavar os olhos de imediato com agua limpa
abundante, por ex., agua da torneira.

— Consultar um médico.

e Nao tocar em liquido eletrolitico vertido.

e Afastar o produto imediatamente de chamas
desprotegidas ou locais quentes.

e \/estuario contaminado tem de ser despido de
imediato.

A Perigo por radiagao de luz de LEDs!

Se alguém olhar diretamente para o LED aceso,

isso podera causar lesdes na retina.

e Nunca olhar para o candeeiro LED de perto nem
por demasiado tempo (> 5 min.).

— O candeeiro néo pode ser montado em areas
potencialmente explosivas.

— Para assegurar o funcionamento perfeito, o
local de montagem néo pode estar sujeito a
vibragoes.

— O painel solar tem de ser protegido de cargas
mecanicas (por ex., ramos de arvores).

— Modificagdes e adaptacdes do produto ndo sao
permitidas.

3. XSolar GL-S

Utilizacdo prevista

— Candeeiro com sensor com lampada de LEDs.

— Para a montagem em caixilharia no exterior.

— Leva automaticamente luz a locais nos quais ndo
esta nenhuma tensao de rede disponivel.

— Com alimentacéao elétrica independente gracas
ao painel solar e ao acumulador.

— Detegao auténoma dos menores movimentos
através do sensor de infravermelhos integrado.

Versoes
— XSolar GL-S em branco (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S em prateado (EAN 4007841671211)

Itens fornecidos (Fig. 3.1)
Dimensoes do produto (Fig. 3.2)
Vista geral do aparelho (Fig. 3.3)
Painel solar

Detetor de movimento

LEDs

Painel de LEDs

Entrada micro USB para carregar
Perfil longo

Placa de base

Perfil de ligagéo 1 (conico)
Perfil de ligagéo 2 (reto)
Perfil curto

Suporte do candeeiro
Vedante

Seletor de programas
Bussola

w >
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Margem de regulacéo da inclinagao do painel
solar/LED (Fig. 3.4)

Dados técnicos do candeeiro com sensor
— Poténcia: 6 LEDs, max. 1,2 W

Tecnologia de sensores de infravermelhos
Angulo de detecdo: 140°

— Alcance de detegao:

max. 5,0 m (altura de montagem 1 m)
Area iluminada: 20 m?
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— Regulagéo crepuscular: 2 lux

— Ajuste do tempo: controlado por software, 10 —30 s
— lluminagéo basica: 3 %

— Corrente luminosa: max. 150 ldmenes / 124 Im/w
— Temperatura de luz: 3000 Kelvin

— Angulo de rotacdo do painel solar: +180°/-150°
- Angulo de inclinagao do painel solar: 55°

— Angulo de rotacdo do painel de LEDs: +/- 60°

— Angulo de inclinagao do painel de LEDs: 55°

— Classe de protecao: Il

— Grau de protegao: IP 44

— Intervalo de temperatura: -20 °C até +40 °C

— Dimensoes (LxAXP):

Curto 194 x 628 x 188 mm
Médio 194 x 808 x 188 mm
Longo 194 x 1178 x 188 mm

Dados técnicos do acumulador

— Acumulador de iGes de litio Nanophosphate®
High Power, isento de cadmio LiFePQO,.

— Pode ser carregado a qualgquer momento, sem
reduzir a vida util.

— Carregamento automatico através do painel
solar.

— Possibilidade de carregamento separado com
adaptador de carga através da entrada micro
USB (5 V).

— Pode ser substituido através do fabricante ou
por eletrotécnicos qualificados.

— Capacidade do acumulador: 2500 mAh

— Duracao max. de iluminagao:

60 dias, assumindo 20 ativagdes por noite.

— Entrada micro USB de carregamento: 5V,

max. 1 A possivel em todos os trés programas.

O tempo de carregamento depende do local de
montagem (radiacao solar direta). No inverno ou
em dias de chuva ha de contar com um tempo de
carregamento bastante mais longo.

4. Montagem

e \ferificar todos os componentes para detetar
eventuais danos.

e Se 0 painel solar ou o painel de LEDs apresen-
tar qualquer dano, nao colocar o produto em
funcionamento.

Debaixo de condigdes de utilizacao desfavoraveis
(por ex., montagem na sombra ou por tras de
vidro, orienta¢éo incorreta do painel solar), a segu-
ranca de funcionamento do produto fica limitada.

e Selecionar um local adequado para o painel
solar, com muita luz solar direta (orientacao para
o sul).

e FEvitar a influéncia de sombras de alpendres ou
arvores nas imediagoes.

e Observar o alcance da detegéo de movimento
(Fig. 4.1).

Combinando os trés elementos perfilados, é possi-

vel realizar trés alturas de montagem diferentes.

e Juntar a placa de base e o perfil na altura
pretendida (Fig. 4.2).

e enroscar um pouco, sem apertar, e, depois de
pronto, apertar com firmeza alternando de lado.

— Perfil curto: 370 mm
— Perfil longo: 550 mm
— Perfil curto e longo: 920 mm

Marcar os furos (Fig. 4.3 ).

Fazer os furos e colocar as buchas (Fig. 4.4).

Aparafusar o perfil de base no solo (Fig. 4.4).

Retirar o suporte do candeeiro (Fig. 4.5).

Proceder aos ajustes (Fig. 4.6).

- ,,5. Utilizagao*“

e Aparafusar o suporte do candeeiro no candeeiro
com sensor (Fig. 4.7).

e Montar o candeeiro com sensor no perfil
(Fig. 4.8).

e Alinhar o painel de LEDs com detetor de
movimento (Fig. 3.4 ).

e Alinhar o painel solar de forma a que a intensi-
dade e a duragao da radiagao solar sejam tao
elevadas quanto possivel (Fig. 3.4).

e Observar a bussola (orientacao para sul)

(Fig. 3.4).

5. Utilizacao

Antes da primeira utilizacao

e Ativar o candeeiro colocando o seletor de
programas em P2.
Por um minuto, o candeeiro esta no modo de
teste e, depois, passa para o programa P2.

Modo de teste

No modo de teste, o candeeiro funciona em
regime diurno.

Ao ser detetado um movimento, o candeeiro
acende-se por um minuto, independentemente da
regulacao crepuscular e com um tempo pds-even-
to de 10 segundos. Depois de ter decorrido esse
tempo, o programa selecionado fica automatica-
mente ativado.

No modo de teste, o LED vermelho esta constan-
temente aceso.
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Definicao do regime de funcionamento
desejado através do seletor de programas.
— PO: desligado (regulagao de fabrica).
Os consumidores (painel de LEDs e sensor)
estao desativados.
— P1: regime de funcionamento com sensor.
O candeeiro so se liga depois de receber um
impulso do detetor de movimento.
— P2: regime de funcionamento com sensor com
iluminacao basica.
O candeeiro liga-se depois de receber um
impulso do detetor de movimento.
lluminacao permanente, ao amanhecer e ao
anoitecer, com luz basica reduzida.

Tempo de iluminagéo pés-evento e luminosi-

dade

— Durante a primeira utilizacao, é calculado o
tempo de iluminacao pds-evento.

— No programa 2, na primeira noite, a iluminagéo
basica desliga-se pela manha.

— O tempo de iluminagao pds-evento e a luminosi-
dade sao adaptados automaticamente as condi-
¢oes do ambiente, por ex., no verao, a duracao
da iluminagao pds-evento podera ser mais longa
do que no inverno.

— Aliluminagéo basica permite a iluminacao
permanente durante a noite com aprox. 3 % da
poténcia luminosa. Ao haver qualguer movimen-
to dentro da area de detegao, a luz acende-se
com a poténcia maxima. A seguir, o candeeiro
volta para a iluminagao basica (aprox. 3 %).

A duracgao da iluminacao basica é adaptada as
condi¢des do ambiente. A utilizagéo da funcéo
de iluminacao basica reduz a reserva de ilumina-
cao. Se nao for imprescindivel, € recomendavel
desliga-la (P1).para ter mais reserva para fases
COM pouco Sol.

Carregamento manual do acumulador

Se a capacidade do acumulador for insuficiente
(por ex., debaixo de mau tempo), o LED vermelho
no detetor de movimento fica intermitente.

O acumulador pode ser carregado com um adap-
tador de carga convencional micro USB (néo faz
parte dos itens fornecidos). Uma carga de bateria
pode durar até 6 horas.

Perigo de danos materiais por infiltragcdo de

humidade

Quando aberta, a entrada micro USB (E) nao esta

protegida contra a infiltragéo de agua.

e Carregar o acumulador apenas em recintos
SEecos.

e |igar o adaptador de carga micro USB.
— O LED vermelho fica intermitente: o processo
de carga esta ativado
Se 0 acumulador estiver muito descarregado,
pode demorar até 10 minutos antes que o
LED fique intermitente.
— LED acende-se permanentemente: o acumu-
lador esta totalmente carregado.
e Retirar o adaptador de carga micro USB.
— O LED vermelho apaga-se.

Perigo de danos materiais durante periodos de

nao utilizacado

Se o candeeiro nao for usado durante um periodo

mais longo (por ex., porque foi guardado nalgum

lugar), é possivel que o acumulador se descarre-

gue até ao descarregamento profundo, o que o

destruira.

e Colocar o seletor de programas em PO.

e Antes do periodo de nao utilizacao, carregar o
acumulador completamente.

e Durante o periodo de nao utilizagao, recarregar o
acumulador regularmente.

6. Falhas

O LED vermelho no detetor de movimento esta
intermitente
— Capacidade do acumulador insuficiente.
e Carregar o acumulador com o adaptador
de carga micro USB (néo faz parte dos itens
fornecidos).

O candeeiro ndo se acende

— Capacidade do acumulador insuficiente.

e Carregar o acumulador com o adaptador
de carga micro USB (néo faz parte dos itens
fornecidos).

Cabo interrompido ou curto-circuito.

e \erificar as ligacoes.

O seletor de programa esta em PO.

e Colocar o seletor de programas em P1 ou P2.

— Area de deteg&o ajustada incorretamente.

e Controlar a area de detecgao.

O candeeiro nao se apaga
— Movimento constante na area de detecao.
e Controlar a area de detecao.

O candeeiro acende-se inadvertidamente

Movimento descontrolado na drea de detecao:

— Vento agita arvores e arbustos.

— S&o detetados automdveis a passar na
estrada.
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— Alteracao térmica subita devido a influéncias
climatéricas (vento, chuva, neve) ou ar evacu-
ado de ventiladores, janelas abertas.

e Controlar a area de detegao.

— Candeeiro oscila (mexe-se), por ex., devido a
rajadas de vento ou chuva forte.

* Montar o candeeiro numa base firme.

Nao é possivel carregar o acumulador
— O painel solar esta sujo.

e | impar o painel solar com um pano macio e
um detergente suave.

— O local de montagem néao é ideal para o painel
solar.

e Controlar o local de montagem (maximo de
luz solar direta possivel).

— Passados anos de utilizacéo, € possivel que

a capacidade de carga do acumulador esteja

deteriorada.

e Mandar substituir o acumulador (acumulador
de substituicao XSolar, 3,3 V 2,5 AH,

EAN 007841006488).

e Basta enviar o produto bem acondicionado
ao nosso centro de assisténcia técnica mais
proximo de si. A substituicao s6 pode ser efe-
tuada através do fabricante ou por eletrotécni-
cos qualificados.

7. Limpeza e conservacao

O produto nao requer qualquer tipo de manuten-
Gao.

Controlos periddicos para detetar eventuais
danos podem prolongar a duragao de vida util do
produto.

A remocao da sujidade pode ajudar a prolongar o
periodo de funcionamento do produto.

Perigo de danos materiais

A utilizagao dos detergentes errados pode danificar

o candeeiro.

e \ferificar sempre a compatibilidade do produto
de limpeza com a superficie que pretende limpar.

e Limpar o candeeiro com um pano macio € um
detergente suave.

No caso de detetar no painel solar qualquer

sujidade ou residuos resultantes das condicoes

climaticas:

e Limpar o painel solar com um pano macio e um
detergente suave

8. Eliminacao

Equipamentos elétricos, acessorios e embalagens
devem ser entregues num posto de reciclagem
ecoldgica.

ﬁ Nunca deite equipamentos elétricos para o
Q, lixo domestico!

Apenas para estados membros da U.E.:
Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos
de equipamentos elétricos e eletronicos, € a res-
petiva transposicao para o direito nacional, todos
0s equipamentos elétricos e eletronicos em fim
de vida util devem ser recolhidos separadamente
e entregues nos pontos de recolha previstos para
fins de reutilizagao ecoldgica.

rj‘ Aparelhols em fim (?Ie vidai baterias
.@ recarregaveis ou pilhas nao podem ser

- eliminados juntamente com o lixo
domeéstico, nem queimados ou deitados para rios,
lagos ou mares. As baterias recarregaveis ou pilhas
devem ser recolhidas, recicladas ou eliminadas por
métodos que nao prejudiquem o ambiente.

Apenas para estados membro da U.E.:
Segundo a diretiva RL 2006/66/CE, as baterias
recarregaveis ou pilhas defeituosas ou gastas tém
de ser recicladas. Baterias recarregaveis ou pilhas
inutilizadas podem ser entregues nos pontos de
venda ou nos pilhdes dos diversos pontos de
recolha.

9. Garantia do fabricante

Produto STEINEL:

— Fabricado com o maximo cuidado.

— Submetido a testes de funcionamento e segu-
ranga em conformidade com as regulamenta-
coes vigentes.

— Com controlo final.

Garantia STEINEL:

— Garante o bom estado e o bom funcionamento
do aparelho.

— Prazo de 36 meses a contar da data de venda
ao consumidor.

— Inclui a eliminacéo de falhas relacionadas com
defeitos de material ou de fabrico.

— A garantia inclui a reparagao ou a substituicao
das pecas com defeito, de acordo com 0 nosso
critério.

— Ficam excluidas as pegas sujeitas a desgaste.
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— Ficam excluidos os danos e as falhas originados
por uma utilizagédo ou manutencao incorreta.

— Excluem-se igualmente os danos provocados
noutros objetos estranhos ao aparelho.

— Os servigos previstos na garantia s6 serao pres-
tados caso o aparelho seja apresentado bem
embalado no respetivo servigo de assisténcia
técnica, devidamente montado e acompanhado
do taldo da caixa ou da fatura (data da compra
e carimbo do revendedor) e de uma peguena
descricao do problema.

e Basta enviar o produto bem acondicionado ao
respetivo centro de assisténcia técnica mais
proximo de si.

Servigo de reparagéo:

— Depois de expirado o prazo de garantia.

— Para casos de falhas ndo abrangidas pela
garantia.

e Contacte o servico de assisténcia técnica mais
perto de si para saber quais sao as possibilida-
des de reparacao.

Mais informagoes: http://www.steinel.de

ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

1. Om detta dokument

Las noga igenom och férvara det val!

— Upphovsréattsligt skyddat. Eftertryck, &ven delar
av det, bara med vart samtycke.

— Andringar som gérs pga den tekniska
utvecklingen, forbehalles.

Symbolférklaring

A Varning for fara!

N
Hanvisning till textstéllen i dokumentet.

2. Allmanna sakerhetsanvisningar

A Risk pga angor eller elektrolytvatska!
Vid skador pa batteriet eller nar det hante-
ras felaktigt, kan angor eller batterivatska lacka ut.
Vid kontakt finns risk for allvarliga personskador
(t.ex. synskador eller fratskador).
o Oppna aldrig batterilocket eller sjélva batteriet.
o Angor eller batterivatska far inte komma in i
6gonen. Vid kontakt med égonen:
— Gnid inte.
— Skolj 6gonen omedelbart med mycket rent
vatten (t.ex. vattenledningsvatten).
— Uppsok lakare.
e Ror inte vid utspilld batterivatska.
o Produkten far inte komma néra 6ppen eld eller
stark hetta.
e Tag genast av kontaminerade klader.

A Risk pga LED-ljusstrale!

Nathinnan kan skadas om du tittar direkt in i den

lysande LED-lampan.

e Titta aldrig in i LED-lampan fran nara hall eller en
langre tid (> 5 minuter).

— Lampan fér inte monteras i explosionsfarliga
miljGer.

— Monteringsplatsen ska vara utan vibrationer for
att garantera en felfri drift.

— Skydda solpanelen mot mekaniska belastningar
(t.ex. tradgrenar).

— Ombyggnader eller forandringar pa produkten &r
inte tillatna.
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3. XLED SOL GL-S

Métt (BxHxD):

. Kort 194 x 628 x 188 mm
Andamalsenlig anvandning Medel 194 % 808 x 188 mm
— Sensorlampa med LED som ljuskélla. Lang 194 x 1178 x 188 mm
— For profimontage utomhus.

— Lyser via sensor upp stéllen dar natspanning Tekniska data batteri

saknas.

Oberoende energiférsorining genom solpanel
och batteri.

Detektering av minsta lilla rérelse med integrerad
IR-sensor.

Utféranden

XSolar GL-S vit (art.nr 671204)
XSolar GL-S silver (art.nr. 671211)

Leveransomfang (bild 3.1)
Produktmétt (oild 3.2)

Nanofosfat High Power Lithium lon batteri,
fri frdn kadmium, LiFePO,.

Kan alltid laddas utan att livslangden forkortas.
Automatisk laddning via solpanel.

Extra laddningsmajlighet via micro-USB-
anslutning (5 V).

Kan bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad
elfackman.

Batterikapacitet: 2500 mAh

Max. lystid:

60 dagar vid 20 kopplingar per natt.

Micro USB-laddare: 5V, max 1 A

SE

Oversikt dver enheter (bild 3.3) ar majlig med alla 3 programmen.

A solpanel

B rorelsevakt Laddningstiden &r beroende av montageplatsen
G LED-lampor (direkt solljus). P& vintern eller under mérka dagar
D LED-panel ar laddningstiden vasentligt langre.

E  micro-USB-laddningsanslutning

F  profil lang

G bottenplatta

H  profilkoppling 1 (konisk) 4. Montage

| profilkoppling 2 (rak) o Kontrollera samtliga delar med avseende pa

J  profil kort skador.

K lampféste ¢ Solpanelen eller LED-panelen fér inte tas i drift
L tatning nar skador konstateras.

M programomkopplare

F kompass Vid ogynnsamma anvandningsvillkor (t.ex.

placering i skugga eller bakom glas, fel utriktning

av solpanelen) ar produktens funktionssakerhet

begransad.

o Valj ett lampligt stalle med mycket direkt soljus
for solpanelen (rikta den i sydlig riktning).

Instéliningsomréde solpanel/LED-panel (bild 3.4)

Tekniska data sensorlampa
— Effekt: 6 LED-lampor, max. 1,2 W

— IR-teknik e Undvik skugga fran tak eller trad.
— Bevakningsvinkel: 140° o |aktta rorelsedetekteringens rackvidd (bild 4.1).
— Réckvidd: Genom att kombinera profilelementen kan tre olika
max. 5,0 m (montagehdjd 1,0 m) montagehojder fas.
— Arealbelysning: 20 m? e Montera ihop bottenplattan och profilen i 6nskad
— Skymningsinstallining: 2 Lux hojd (bild 4.2).
— Efterlystid: programstyrd, 10 — 30 sek. e Skruva fast lasen och kontrollera noggrant att

— Grundljus: 3 % skruvarna &r atdragna.

— Ljusfléde: max. 150 Lumen / 124 Lm/w — Kort profil: 370 mm
— Féargtemperatur: 3.000 Kelvin — Lang profil: 550 mm
— Vinkling sida solpanel: +180°/-150° — Kort + lang profil: 920 mm

— Lutningsvinkel solpanel: 55°
— Vinkling sida LED-panel: +/- 60°
— Lutningsvinkel LED-panel: 55°
— Isolationsklass: IIl
— Skyddsklass: IP 44
— Temperaturomréde: -20 °C till +40 °C

Markera borrhélen (bild 4.3).

Borra hal och sétt vid behov i plugg (bild 4.4).
Skruva fast bottenprofilen i underlaget (bild 4.4).
Ta bort lampfastet (bild 4.5).

Valj program (bild 4.6).

- ,,5. Funktion“

- 35—



e Skruva lampfastet pa sensorlampan (bild 4.7).

¢ Montera sensorlampan pa profilen (bild 4.8).

Justera LED-panelen med rérelsesensorn

(bild 3.4).

¢ Justera solpanelen sa att solljusets styrka och
stralningstid utnyttjas s& optimalt som majligt
(bild 3.4).

e |aktta kompassen (sydlig riktning) (bild 3.4).

5. Funktion

Fore forsta anvandning

e Aktivera lampan genom att valja program P2.
Lampan gar i testldge i en minut och arbetar
sedan med program P2.

Testlage

| testlage arbetar lampan i dagdrift.

Nar en rorelse detekteras lyser lampan i 1 minut,
oberoende av skymningsinstéllningen, med en
efterlystid pa 10 sekunder. Efter denna tid &ar det
valda programmet automatiskt aktivt igen.

| testlage lyser den réda LED-lampan permanent.

Instéllning av 6nskad drift med program-
omkopplaren
— PO: Fran (fabriksinstalining).
LED-panel och rorelsevakt ar frankopplade.
— P1: Sensordrift.
Lampan té&nds efter en impuls fran
rorelsesensorn.
— P2: Sensordrift med grundljus.
Lampan téands 100% efter en impuls fran
rorelsevakten.
Permanent ljus pa morgonen och pa kvéllen med
reducerat grundljus.

Efterlystid och ljusfléde

— Efterlystiden beréknas vid det férsta anvandandet.

— Program 2 - den férsta natten slocknar grundlju-
set forst pa morgonen.

— Efterlystid och skymningsniva anpassas auto-
matiskt efter omgivningen, t.ex. kan efterlystiden
vara langre pa sommaren an pa vintern.

— Grundljuset ger belysning om natterna med ca
3% ljuseffekt. Vid rorelsedetektering i bevak-
ningsomrédet t&nds ljuset med maximal effekt.
Darefter gar lampan tillbaka till grundljus (ca 3%).
Grundljusets lystid foljer arstiderna. Nér grund-
ljusfunktionen anvands reduceras energireser-
ven. Om det inte ar nédvandigt, rekommenderar
vi att man anvanda program (P1) for att f& mer
batterikapacitet under solfattiga perioder.

Manuell laddning av batteriet

Vid lag batterikapacitet (ex. vid daligt vader) blinkar
den réda LED-lampan i rérelsevakten.

Batteriet kan laddas med en vanlig micro-USB-
laddningsadapter (ingar inte i leveransen).

En laddning av batteriet kan ta upp till 6 timmar.

Risk for materiella skador pga fukt
USB-anslutningen (E) utan monterad tatning ar ej
skyddad mot intrangande vatten.

e | adda bara batteriet i torra utrymmen.

e Anslut micro-USB-laddningsadaptern.

— Den réda LED-lampan blinkar: laddning aktiv
Vid ett kraftigt urladdat batteri kan det ta upp
till 10 minuter tills LED-lampan borjar blinka.

— Den réda LED-lampan lyser: batteriet ar full-
laddat.

e Ta loss micro-USB-laddningsadaptern.

— Den réda LED-lampan slocknar.

Risk fér materiella skador néar batteriet inte

anvéands

Nar lampan inte anvands en langre tid (ex. lagring),

kan batteriet forstéras pga djupurladdning.

e Satt programomkopplaren pa PO.

e | adda batteriet fullstandigt innan du l&agger
undan det.

e | adda batteriet regelbundet nar det lagras.

6. Fel

Den réda LED-lampan i rérelsesensorn blinkar
— Batterikapacitet for lag.
e | adda batteriet med micro-USB-ladd-
ningsadaptern (ingér inte i leveransen).

Lampan ténds inte
— Batterikapacitet for lag.
e | adda batteriet med micro-USB-ladd-
ningsadaptern (ingér inte i leveransen).
— Stromledning avbruten eller kortslutning.
e Kontrollera anslutningarna.
— Programomkopplaren star pa PO.
e Satt programomkopplaren pa P1 eller P2.
— Bevakningsomrédet inte exakt installt.
¢ Kontrollera bevakningsomradet.

Lampan slacks inte
— Standig rorelse i bevakningsomradet.
¢ Kontrollera bevakningsomradet.
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Lampan tands odnskat
— Okontrollerad rorelse i bevakningsomradet:

— Rorelse fran trad och buskar.

— Paverkan fran bilar pa gatan.

— Plétslig temperaturférandring genom vadrets
inverkan (vind, regn, sno) eller flaktutlopp,
Oppna fonster.

o Kontrollera bevakningsomradet.

— Lampan svanger (ror sig) t.ex. genom vindbyar
eller stark nederbord.

e Montera lampan pa ett fast underlag.

Batteriet laddas inte
— Solpanel nedsmutsad.
e Rengdr solpanelen med en mjuk trasa och ett
milt rengdringsmedel.
— Montageplatsen for solpanelen inte optimal.
o Kontrollera montageplatsen (s& mycket direkt
solljus som mojligt).
— Efter manga ars anvandning kan batteriets ladd-
ningsférmaga vara nedsatt.
o | at byta ut batteriet (reservbatteri XLED SOL,
3,3V 2,5 AH, best.nr. 007841006488).
e Tag kontakt med Steinels representant.
Batteriet far bara bytas ut av tillverkaren eller
kvalificerad elfackman.

7. Rengéring och skétsel

Produkten &r underhallsfri.

Regelbunden kontroll med avseende pa skador kan
forlanga produktens livslangd.

Om produkten hélls ren fran smuts kan funktions-
dugligheten férlangas.

Risk fér materiella skador

Felaktiga rengéringsmedel kan orsaka skador pa

lampan.

e Kontrollera att rengoringsmedlet inte kan skada
ytan.

e Rengor lampan med en mjuk trasa och ett milt
rengdringsmedel.

Vid nedsmutsningar eller vaderleksbetingade

avlagringar pa solpanelen:

e Rengor solpanelen med en mjuk trasa och ett
milt rengdringsmedel.

8. Avfallshantering

e |aktta de lagliga foreskrifterna om korrekt
avfallshantering.

e | 3mna uttjanta apparater och batterier till ett
insamlingsstélle (t.ex. till forsaliningsstallet eller till
milji@stationer for farligt avfall).

o Uttjanta apparater och batterier far inte kastas i
hushallssoporna.

o Uttjainta apparater och batterier far inte kastas i
eld eller vatten.

Information erhélles hos kommunférvaltningen.

9. Avfallshantering

Elapparater, tilloehor och férpackning maste lam-
nas in till miljiévanlig atervinning.

T

Kasta inte elapparater i hushallssopornal

S

Galler endast EU-lander

Enligt det géllande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess
omeséttning i nationell lagstiftning, méaste uttjanta
elapparater 1amnas in till miljiévanlig atervinning.

T

Uttjanta och gamla batterier far inte

(S

slangas som hushallsavfall.

Dessa lamnas for atervinning. En uttjant eller defekt
produkt ska sorteras som elektronikskrot.

Endast fér EU-lander

Enligt riktlinjerna RL 2006/66/EG maste defekta
eller forbrukade batterier atervinnas. Dessa kan
lamnas in pa Elkretsens atervinningsstationer.

10. Tillverkargaranti

STEINEL-produkt:

— Tillverkad med stérsta noggrannhet.

— Funktions- och sékerhetstestad enligt gallande
foreskrifter.

— Med slutkontroll.

STEINEL-garanti:

— Steinel garanterar produktens fullgoda beskaf-
fenhet och funktion.

— Garantin galler i 36 manader fran inkdpsdagen.

— Omfattar atgérdande av bristfalligheter som
beror pa material- och tillverkningsfel.
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— Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte
av bristfalliga delar efter vart val.

— Garantin géller inte for skador pa slitagdelar.

— Garantin omfattar inte skador och bristfalligheter
som uppstatt pga. felaktigt hanterande eller
bristande underhall och skotsel.

— Folidskador pa frammande foremal ersatts ej.

— Garantin galler endast da produkten, som inte far
vara demonterad, skickas in val férpackad med
en kort beskrivning av felet och fakturakopia eller
kvitto (inkdpsdatum och stampel).

e Skicka produkten val forpackad till respektive
servicestalle.

Reparationsservice:

— Efter garantins utgang.

— Vid bristfalligheter som inte omfattas av garantin.

e Steinels representant for reparationer efter
garantitidens utgang.

For ytterligare information:
http://www.steinel.se

ARS
TILLVERKAR
GARANTI

1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i uddrag,
kun med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn til
den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

A Fare pga. dampe og elektrolytvaeske!
Der kan komme dampe og elektrolytveeske

ud af batteriet ved beskadigelser og faglig ukorrekt
brug. Ved kontakt er der fare for alvorlige person-
skader (f.eks. blindhed, aetsninger).
e Abn aldrig batterihuset eller batteriet.
e Undga, at der kommer dampe eller elektrolytvae-
ske i gjnene. Ved kontakt med gjnene:
— Gnid ikke gjnene.
— Skyl straks gjnene med rigeligt, rent vand
(f.eks. vand fra hanen).
— Opsag leege.
e Undga at berare laekket elektrolytvaeske.
¢ Fern straks produktet fra aben ild og varme
steder.
e [Forurenet toj skal straks fiernes.

A Fare pga. LED-lysstrale!

Nethinden kan blive beskadiget, hvis man ser

direkte ind i en lysende LED.

e Se ikke ind i LED-lampen pé kort afstand eller i
leengere tid (> 5 minutter).

— Lampen ma ikke monteres i eksplosionsfarlige
omrader.

— Veelg et monteringssted uden vibrationer for at
opna fejlfri drift.

— Solcellepanelet skal beskyttes mod mekaniske
belastninger (f.eks. grene).

— Ombygning og eendring af produktet er ikke
tilladt.
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3. XSolar GL-S

Korrekt anvendelse

— Sensorlampe med LED'er som lyskilde.

Til udenders profilmontering.

— Giver automatisk lys pa steder, hvor der ikke er
netspeending til radighed.

Med uafheengig energiforsyning vha. solcellepa-
nel og batteri.

Selvsteendig registrering af de mindste beveegel-
ser med integreret infrared sensor.

Udforelser
— XSolar GL-S hvid (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S selv (EAN 4007841671211)

Leveringsomfang (fig. 3.1)
Produktmal (fig. 3.2)
Oversigt over enheder (fig. 3.3)
Solcellepanel
Bevaegelsessensor
LED'er

LED-panel
Micro-USB-ladestik
Profil lang

Bundplade
Profilforbinder 1 (konisk)
Profilforbinder 2 (lige)
Profil kort

Lampeholder

Teetning
Programveelger
Kompas

w >
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Justeringsomréde solcellepanel/LED-panel (fig. 3.4)

Tekniske data for sensorlampe
Effekt: 6 LED, maks. 1,2 W
Infrared teknik
— Registreringsvinkel: 140°
— Overvagningsraekkevidde:
Maks. 5,0 m (monteringshgjde 1,0 m)
— Arealbelysning: 20 m?
— Skumringsindstilling: 2 lux
— Tidsindstilling: Softwarestyret, 10 - 30 sek.
— Basislysstyrke: 3 %
— Lysstrom: Maks. 150 lumen / 124 Im/w
— Farvetemperatur: 3.000 kelvin
— Drejevinkel solcellepanel: +180°/-150°
— Heeldningsvinkel solcellepanel: 55°
— Drejevinkel LED-panel: +/- 60°
— Heeldningsvinkel LED-panel: 55°
— Beskyttelsesklasse: Il
— Kapslingsklasse: IP 44
— Temperaturomrade: -20 °C til +40 °C

- Mal B xH xD):
Kort 194 x 628 x 188 mm
Mellem 194 x 808 x 188 mm
Lang 194 x 1178 x 188 mm

Tekniske data for batteri

— Nanophosphate® High Power Lithium lon-batteri,
cadmiumfrit LiFePO,.

— Kan altid oplades, uden at det forkorter
levetiden.

— Automatisk opladning via solcellepanel.

— Separat opladningsmulighed med ladeadapter
via micro-USB-tilslutning (5 V).

— Kan udskiftes af producenten eller kvalificerede
elektrikere.

— Batterikapacitet: 2500 mAh

— Maks. lysvarighed:
60 dage ved 20 omskiftninger pr. nat.

— Micro-USB-ladestik: 5V, maks. 1 A
muligt i alle tre programmer.

Ladetiden afheenger af monteringsstedet (direkte
sollys). Om vinteren og pa dage med regn ma man
regne med veesentligt leengere ladetid.

4. Montering

e Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
e Tag ikke produktet i brug, hvis der er skader pa
solcellepanelet eller LED-panelet.

Ved ugunstige driftsforhold (f.eks. opseetning i

skygge eller bag glas, forkert justering af solcellepa-

nelet) er produktets funktionssikkerhed begreenset

® Vezlg et egnet sted med meget direkte sollys til
solcellepanelet (mod syd).

¢ Undga skygge fra halvtage eller treeer.

o Veer opmaerksom pa bevaegelsesregistreringens
reekkevidde (fig. 4.1).

Der kan fas tre forskellige monteringshejder ved at

kombinere profilelementerne.

e Sammenseet bundplade og profil i den enskede
hojde (fig. 4.2).

o Skru ferst lest pa, og spaend derefter fast skifte-
vist i hver side.

— Kort profil: 370 mm
— Lang profil: 550 mm
— Kort + lang profil: 920 mm

Markeér borehullerne (fig. 4.3).

Bor huller, og szet dyvler i (fig. 4.4).
Skru bundprofilen i jorden (fig. 4.4).
Tag lampeholderen af (fig. 4.5).
Foretag indstillinger (fig. 4.6).

- ,,5. Betjening”
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e Skru lampeholderen pa sensorlampen
(fig. 4.7).

e Monter sensorlampen pa profilen (fig. 4.8).

e Juster LED-panelet i forhold til beveegelsessen-
soren (fig. 3.4).

e Juster solcellepanelet séledes, at solstralernes
styrke og varighed er s& hgj som mulighed
(fig. 3.4).

e Vaer opmaerksom pa kompasretningen
(mod syd) (fig. 3.4).

5. Betjening

For forste anvendelse

o Aktivér lampen ved at stille programveelgeren
pa P2.
Lampen er nu i testtilstand i et minut og stér
derefter pa program P2.

Testtilstand

| testtilstand arbejder lampen i dagdrift.

Ved beveegelsesregistrering teendes lampen i

1 minut uafheengigt af skumringsindstillingen med

en efterlobstid pa 10 sekunder. Nar dette tidsrum

er udlebet, er det valgte program automatisk aktivt.

| testtilstand er den rode LED teendt permanent.

Indstilling af den enskede drift med
programveelger
— PO: Fra (fabriksindstilling).

Forbrugerne (LED-panel og sensor) er deaktiveret.

— P1: Sensordrift.
Lampen taendes kun efter impuls fra beveegel-
sessensoren.

— P2: Sensordrift med grundlys.
Lampen taendes efter impuls fra beveegelses-
sensoren.
Permanent belysning i morgen- og aftentimerne
med reduceret grundlys.

Efterbreendetid og lysstyrke

— Ved forste anvendelse beregnes efterbraendetiden.

— | program 2 er grundlyset slukket om morgenen
den forste nat.

— Efterbraendetid og lysstyrke tilpasses automatisk
til de omgivende forhold, f.eks. kan efterbreen-
detiden veere laengere om sommeren end om
vinteren.

— Grundlys muligger natbelysning med ca. 3 %
lyseffekt. Ved beveegelse i registreringsomrédet
teendes lyset med maksimal lyseffekt. Derefter
skifter lampen igen til grundlys (ca. 3 %).

Grundlysets lysvarighed er tilpasset til de omgi-
vende forhold. Nar grundlyset anvendes, reduce-
res lysreserven. Hvis det ikke behoves, anbefaler
vi, at det slukkes (P1) for at fa mere reserve til
perioder uden ret meget sollys.

Manuel opladning af batteriet

Ved for lav batterikapacitet (f.eks. ved darligt vejr)
blinker den rede LED i beveegelsessensoren.
Batteriet kan oplades med en almindelig micro-
USB-ladeadapter (medfelger ikke ved levering).
En batteriopladning kan vare op til 6 timer.

Fare for materielle skader pga. indtraengende fugt
Det abnede micro-USB-ladestik (E) er ikke beskyt-
tet mod indtreengende vand.

e Oplad kun batteriet i terre rum.

e Tilslut micro-USB-ladeadapteren.

— Den rade LED blinker: Opladning er i gang
Hvis batteriet er kraftigt afladet, kan det vare
op til 10 minutter, for LED'en blinker.

— Den rade LED lyser: Batteriet er fuldt opladet.

e Fjern micro-USB-ladeadapteren.

— Den rade LED slukkes.

Fare for materielle skader, hvis lampen ikke

anvendes

Hvis lampen ikke anvendes i et leengere tidsrum

(f.eks. opbevaring), kan batteriet blive edelagt pga.

dybdeafladning.

o Stil programveelgeren pa PO.

e Oplad batteriet helt, for lampen f.eks. leegges til
opbevaring.

e Oplad batteriet regelmeessigt, hvis lampen ikke
anvendes.

6. Fejl

Den rode LED i bevaegelsessensoren blinker
— Batteriets kapacitet er for lav.
¢ Oplad batteriet med micro-USB-ladeadapter
(medfelger ikke ved levering).

Lampen taender ikke

— Batteriets kapacitet er for lav.
¢ Oplad batteriet med micro-USB-ladeadapter
(medfelger ikke ved levering).

— Ledning afbrudt eller kortslutning.
e Kontrollér tilslutningerne.

— Programveelgeren stér pa PO.
e Stil programveelgeren pa P1 eller P2.

— Overvagningsomradet er ikke korrekt indstillet.
e Kontrollér overvagningsomradet.
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Lampen slukker ikke
— Konstant beveegelse i overvagningsomradet.
o Kontrollér overvagningsomradet.

Lampen tezendes pa ugnskede tidspunkter
— Ukontrolleret beveegelse i overvagningsomradet:

— Vinden saetter treeer og buske i beveegelse.

— Registrering af biler pa vejen.

— Pludselig temperatureendring pa grund af
vejret (vind, regn, sne) eller luft fra ventilatorer,
abne vinduer.

o Kontrollér overvagningsomradet.

— Lampen ryster (beveeger sig) pa grund af vind-
stad eller kraftig nedber.

e Monter lampen pa et stabilt underlag.

Batteriet oplades ikke
— Solcellepanelet er snavset.
e Renger solcellepanelet med en bled klud og et
mildt rengeringsmiddel.
— Solcellepanelets monteringssted er ikke optimalt.
o Kontrollér opstillingsstedet (s& meget direkte
sollys som muligt).
— Efter flere ars anvendelse kan batteriets oplad-
ningsevne veere opbrugt.
e 3 udskiftet batteriet (ekstra batteri XSolar,
3,3V 2,5 Ah, EAN 007841006488).
e Send venligst produktet velemballeret til naerme-
ste serviceafdeling. Batteriet ma kun udskiftes af
producenten eller en kvalificeret elektriker.

7. Rengering og vedligeholdelse

Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Regelmaessige kontroller for beskadigelser kan
forleenge produktets levetid.

Fjernelse af urenheder kan forleenge produktets
funktion.

Fare for materielle skader

Lampen kan blive beskadiget pga. forkerte renge-

ringsmidler.

e Test, om overfladen kan téle rengeringsmidlet.

e Rengor lampen med en bled klud og et mildt
rengeringsmiddel.

Ved tilsmudsninger eller aflejringer pa solcellepane-

let, der skyldes vejret:

* Rengor solcellepanelet med en blod klud og et
mildt rengeringsmiddel.

8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes
til miljgvenlig genvinding.

W Smid ikke elapparater ud sammen med
Q, husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

| henhold til det europeeiske direktiv om kasserede
el- og elektronikapparater skal kasserede elappara-
ter indsamles separat og bortskaffes til miljgvenlig
genvinding.

Brugte apparater, og batterier ma ikke
smides ud med husholdningsaffaldet,
breendes eller smides i vand.

Batterier skal samles, genvindes eller bortskaffes
pa miligvenlig vis.

Gaelder kun for EU-lande:

Ifelge direktivet 2006/66/EF skal defekte eller brugte
batterier genvindes. Udtjente batterier kan afleveres
hos forhandleren eller pa en genbrugsstation.

9. Producentgaranti

STEINEL-produkt:

— Fremstillet med storste omhu.

— Funktions- og sikkerhedstestet efter de
geeldende forskrifter.

— Med slutkontrol.

STEINEL-garanti:

— Garanti for fejlfri beskaffenhed og funktion.

— Periode 36 méaneder, begyndende pa datoen for
salget til forbrugeren.

— Omfatter afhjeelpning af mangler, der skyldes
materiale- eller fabrikationsfejl.

— Ydelsen udferes efter vores valg i form af repara-
tion eller udskiftning af defekte dele.

— Ydelsen bortfalder for skader pa sliddele.

— Der ydes ikke garanti ved skader og mangler, der
skyldes faglig ukorrekt handtering eller vedlige-
holdelse.

— Yderligere folgeskader pa fremmede genstande
er ikke omfattet af garantien.

— Der ydes kun garanti hvis den intakte enhed
fremsendes sammen med en kort fejloeskri-
velse samt en bon eller kvittering (med dato og
forhandlerstempel).

e Send produktet forsvarligt emballeret til den
pageeldende serviceafdeling.
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Reparationsservice:

— Efter garantiperiodens udlgb.

— Ved fejl, der ikke er deekket af garantien.

® Sperg neermeste serviceafdeling om mulighe-
derne for reparation.

Yderligere oplysninger: http://www.steinel.de
ARS

PRODUCENT
GARANTI

1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta

varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(myos osittainen) sallittu vain, mikali annamme
siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit

A Vaaroista ilmoittava varoitus!

N
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

A Hoéyryjen tai elektrolyyttinesteen

aiheuttama vaara!
Akun vioittuminen tai epdasianmukainen kaytto voi
johtaa héyryjen tai elektrolyyttinesteen vuotami-
seen. Kosketus voi aiheuttaa vakavia vammoja
(esim. nékdkyvyn menettaminen, syépyminen).
o Al koskaan avaa akun koteloa tai akkua.
° Hoyryja tai elektrolyyttinestetté ei saa joutua
silmiin. Silmakosketus:
— Ala hankaa silmia.
— Huuhtele silmia heti runsaalla puhtaalla vedella
(esim. vesijohtovedella).
— Hakeudu l&8kariin.
o Ala kosketa laitteesta vuotanutta elektrolyyttinestetta.
e Ota tuote valitttmasti pois avoimesta tulesta tai
kuumista paikoista.
¢ Riisu likaantuneet vaatteet heti.

A LED-valonsateen aiheuttama vaara!

Suora palavaan LED-valoon katsominen voi vioittaa

verkkokalvoa.

o Ala katso LED-valoon liian 1&helta tai lian kauan
(> 5 minuuttia).

— Valaisinta ei saa asentaa rajahdysvaarallisille alueille.

— Kiinnityspaikassa ei saa esiintya tarinaa, koska
laite ei muuten toimi hairioitta.

— Aurinkopaneelia on suojattava mekaaniselta
kuormitukselta (esim. puun oksat).

— Tuotteen muuttaminen on kielletty.
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3. XSolar GL-S

Kayttotarkoituksen mukainen kaytto

— Tunnistinvalaisin, jossa kaytetaan
LED-valonlahteité.

— Profiiliasennukseen ulkotiloissa.

— Mahdollistaa automaattisen valaistuksen paikois-

sa, joissa ei ole kaytettavissa verkkojannitetta.

— Séahkdsta rippumaton energiansy6ttd aurinkopa-

neelilla ja akulla.
— Sisadanrakennettu infrapunatunnistin tunnistaa
pienimmankin liikkeen.

Mallit

— XSolar GL-S valkoinen
(séhko-nro/EAN 4007841671204)

— XSolar GL-S hopeanvérinen
(séhko-nro/EAN 4007841671211)

Toimituslaajuus (kuva 3.1)
Tuotteen mitat (kuva 3.2)
Laitteen yleiskuva (kuva 3.3)

LED-paneelin kallistus: 55°
Suojausluokka: Il
Kotelointiluokka: IP 44
Lampdtila-alue: -20 °C ... +40 °C

Mitat (LxKXxS):

Lyhyt 194 x 628 x 188 mm
Keskipitka 194 x 808 x 188 mm
Pitka 194 x 1178 x 188 mm

Akun tekniset tiedot

Nanophosphate® High Power -litium-ioni-akku,
kadmiumiton LiFePO,.

Voidaan ladata milloin tahansa, lataaminen ei
lyhenna kayttoikaa.

Automaattinen lataus aurinkopaneelin kautta.
Erillinen latausmahdollisuus latausadapterilla
Micro-USB-litannan (5 V) kautta.

Valmistajan tai valtuutetun séhkdmiehen
vaihdettavissa.

Akun kapasiteetti: 2500 mAh

Maks. kytkentaaika:

w >
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Aurinkopaneeli
Liketunnistin

LEDit

LED-taulu
Micro-USB-latausasema
Profilli, pitka

Pohjalevy

Profillilitin 1 (kartiomainen)
Profililitin 2 (suora)
Profili, lyhyt

Valaisimen kiinnike
Tiiviste
Ohjelmanvalintakytkin
Kompassi

Asetusalue aurinkopaneeli/LED-taulu (kuva 3.4)

Tunnistinvalaisimen tekniset tiedot

Teho: 6 LED, enint. 1,2 W
Infrapunatekniikka

Toimintakulma 140°

Tunnistusetéisyys:

enint. 5,0 m (asennuskorkeus 1,0 m)
Valaistava alue: 20 m?

Hamaryystason asetus: 2 luksia
Kytkentaajan asetus: ohjelmiston ohjaamana
10-30s

Perusvalaistus: 3 %

Valovirta: enint. 150 luumenia / 124 Lm/w
Varilampaotila: 3000 Kelvinia
Aurinkopaneelin kédantyvyys: +180°/-150°
Aurinkopaneelin kallistus: 55°

LED-taulun kéantyvyys: +/- 60°

60 paivaa, kun yota kohti 20 kytkentaa.
— Micro-USB-latausasema: 5 V, enint. 1 A
mahdollista kaikissa kolmessa ohjelmassa.

Latausaika riippuu kiinnityspaikasta (suora aurin-
gonvalo). Talvella tai sadepaivina lataaminen kestaa
paljon kauemmin.

4. Asennus

e Tarkista, ettd missdan komponentissa ei ole
vaurioita.

o Ala ota tuotetta kayttéon, jos aurinkopaneelissa
tai LED-taulussa on vikoja.

Tuotteen toimintavarmuus on rajallinen epasuo-
tuisissa kayttdéolosuhteissa (esim. kun tuote on
varjossa tai lasin lakana tai kun aurinkopaneeli on
suunnattu vaarin).

e Valitse aurinkopaneelin kiinnitykseen paikka,
jossa on paljon suoraa auringonvaloa (suunta
etelaan).

o Valta paikkoja, jotka ovat katosten tai puiden
varjostamia.

e Huomioi likkeen tunnistuksen toimintaetéisyys
(kuva 4.1).

Profiilielementteja yhdistelemalla voidaan saavuttaa

kolme eri asennuskorkeutta.
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e Aseta pohjalevy ja profiili yhteen halutussa
korkeudessa (kuva 4.2).

e Kiinnita ruuvit, mutta kirist& ne vasta, kun asen-
nus on tehty loppuun.

— Lyhyt profiili: 370 mm
— Pitka profiili: 550 mm
— Lyhyt + pitk& profiili: 920 mm

Merkitse reiat (kuva 4.3).

Poraa reiat ja aseta tulpat (kuva 4.4).

Kiinnita pohjaprofiili pohjaan ruuveilla (kuva 4.4).

Ota valaisimen kiinnike pois (kuva 4.5).

Tee asetukset (kuva 4.6).

- ,,5. Kaytto“

¢ Kiinnitd valaisimen kiinnike ruuveilla tunnistinvalai-
simeen (kuva 4.7).

e Asenna tunnistinvalaisin profiilin (kuva 4.8).

e Suuntaa LED-taulu ja liketunnistin (kuva 3.4).

e Suuntaa aurinkopaneeli siten, etté& auringonsa-
teilyn voimakkuus ja kesto on mahdollisimman
suuri (kuva 3.4).

e Huomioi kompassi (suuntaus etelaan pain)

(kuva 3.4).

5. Kayttd

Ennen ensimmaista kayttéa

e Aktivoi valaisin asettamalla ohjelmanvalintakytkin
asentoon P2.
Valaisin on minuutin ajan testaustilassa ja siirtyy
sitten P2-ohjelmaan.

Testaustila

Testaustilassa valaisin toimii paivakayttotilassa.
Liikkeen yhteydessé valaisin kytkeytyy yhden mi-
nuutin ajaksi kytkentékynnyksesta rippumatta kym-
menen sekunnin kytkentaajalla. Valittu ohjelma on
automaattisesti toiminnassa tdman ajan kuluttua.
Punainen LED palaa testaustilassa jatkuvasti.

Halutun toiminnan asettaminen ohjelmanvalin-
takytkimella
— PO: Pois paalta (tehdasasetus).
Laitteet (LED-taulu ja tunnistin) on deaktivoitu.
— P1: Tunnistinkaytto.
Valaisin kytkeytyy vain liketunnistimelta saadun
impulssin mukaisesti.
— P2: Tunnistinkayttd perusvalaistuksella.

Valaisin kytkeytyy liketunnistimelta saadun
impulssin mukaisesti.

Jatkuva valaistus aamulla ja illalla alennetulla
perusvalaistuksella.

Kytkentaaika ja kirkkaus

— Kytkentdaika selvitetddn ensimmaisen kayton
yhteydessa.

— Ohjelmassa 2 perusvalaistus on pois paalta
ensimmaisena yona aamulla.

— Kytkentdaika ja kirkkaus sovitetaan automaat-
tisesti ympéristdn olosuhteisiin sopivaksi esim.
kytkentaaika voi olla kesalla pidempi kuin talvella.

— Perusvalaistus mahdollistaa valaistuksen yolla
noin 3 %:n valoteholla. Tunnistimen toiminta-
alueella tapahtuva liike kytkee valon suurimmalle
valoteholle. Sen jalkeen valaisin kytkee takaisin
perusvalaistukseen (n. 3 %).

Perusvalaistuksen kytkentaaika sovitetaan
ympariston olosuhteiden mukaisesti. Valovarasto
pienenee perusvalaistuksen kayton yhteydessa.
Perusvalaistus kannattaa kytkea pois toiminnas-
ta (P1), kun sité ei tarvita, jotta valovarastoa jaa
kaytettaviksi paiviksi, jolloin auringonvaloa on
vahemman.

Akkujen manuaalinen lataaminen

Punainen LED vilkkuu liketunnistimessa, kun akun
kapasiteetti on lian pieni (esim huonolla s&alla).
Akku voidaan ladata tavallisella Micro-USB-lataus-
kaapelilla (ei sisally toimitukseen). Akun lataus voi
kestaa jopa 6 tuntia.

Kosteuden sisdantunkeutumisesta aiheutuva
esinevahinkojen vaara

Avattu Micro-USB-latausasema (E) ei ole suojattu
sisdantunkeutuvalta vedelta.

e | ataa akku vain kuivissa tiloissa.

e | jitd Micro-USB-latausadapteri.

— Punainen LED vilkkuu: latausvaihe kaynnissé
Kun akku on hyvin tyhj&, voi kestaa jopa kym-
menen minuuttia, ennen kuin LED vilkkuu.

— Punainen LED palaa: akku on ladattu tayteen.

e Ota Micro-USB-latausadapteri pois.

— Punainen LED sammuu.

Esinevahinkojen vaara, kun valaisin ei kaytéssa

Kun valaisin on kayttamatta pitkan aikaa (esim.

varastointi), syvapurkaus voi tuhota akun.

e Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon PO.

e | ataa akku tayteen, ennen kuin valaisin on pitkan
aikaa kayttamatta.

e | ataa akku saanndllisesti kaytostapoiston aikana.

—44 -



6. Hairiot
Punainen LED vilkkuu liiketunnistimessa
— Akun kapasiteetti on liian alhainen.

e Lataa akku Micro-USB-latauskaapelilla
(ei sisélly toimitukseen).

Valaisin ei kytkeydy
— Akun kapasiteetti on lian alhainen.
e Lataa akku Micro-USB-latauskaapelilla
(ei sisélly toimitukseen).
— Ohjelmanvalin2444takytkin on asennossa PO.
¢ Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon P1 tai P2.
— Toiminta-aluetta ei suunnattu oikein.
e Tarkista toiminta-alue.

Valaisin ei kytkeydy pois paalta
— Jatkuvaa liiketta toiminta-alueella.
e Tarkista toiminta-alue.

Valaisin kytkeytyy ei-toivotusti
— Hallitsematonta liiketta toiminta-alueella:

— Tiella likkuu ajoneuvoja.

— Saan (tuuli, sade, lumi), tuuletinten poistoilman
tai avoinna olevien ikkunoiden aiheuttamat
akilliset lBmpdtilan muutokset.

e Tarkista toiminta-alue.

— Valaisin heiluu (likkuu) esim. tuulenpuuskien tai
voimakkaan sateen takia.
e Kiinnita valaisin tukevalle alustalle.

Akku ei lataudu
— Aurinkopaneeli likainen.
¢ Puhdista aurinkopaneeli pehmealla kankaalla
ja miedolla puhdistusaineella.
— Aurinkopaneelin kinnityspaikka ei paras mahdollinen.
e Tarkista kiinnityspaikka (mahdollisimman paljon
suoraa auringonvaloa).
— Akkua ei enda ehka voi ladata monen vuoden
kayton jalkeen.
e Vaihdata akku uuteen (vara-akku XSolar, 3,3 V
2,5 AH, EAN 007841006488).
e Pyydamme lahettdmaan tuotteen hyvin pakattu-
na lahimpaan huoltopisteeseen. Vain valmistaja
tai valtuutettu séhkémies saa vaihtaa akun.

7. Puhdistus ja hoito

Tuote on huoltovapaa.

Tuotteen kayttéika voi pidentya, jos tarkistetaan
saanndllisesti, onko tuotteessa vaurioita.
Epéapuhtauksien poistaminen voi pidentaa tuotteen
toimintaa.

Esinevahinkojen vaara

Vaérien puhdistusaineiden kayttd voi vioittaa

valaisinta.

e Tarkista, etta laitteen pinta kestda puhdistusainetta.

e Puhdista valaisin pehmelld kankaalla ja miedolla
puhdistusaineella.

Jos aurinkopaneelissa on likaa tai iimasto-olosuh-

teista aiheutuvia kerdantymia:

e Puhdista aurinkopaneeli pehmeélla kankaalla ja
miedolla puhdistusaineella.

8. Havittdminen

Séahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ymparistdystavalliseen kierratykseen.

ﬁ Ala heita sahkolaitteita talousjatteiden
Q, sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sdhko- ja elektro-
niilkkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen
lainsdadantoon saattamisen mukaisesti kaytto-
kelvottomat sahkolaitteet on koottava erikseen ja
toimitettava ympéristdystavalliseen kierratykseen.

W Ala havita kaytosta poistettuja laitteita

.@ tavallisten kotitalousjatteiden mukana, ala
; heita niita tuleen tai veteen. Akut/paristot
tulee kerata, kierrattaa tai havittad ymparistoysta-
véllisella tavalla.

Koskee vain EU-maita:

Direktiivin RL 2006/66/EY mukaisesti vialliset tai
kaytetyt akut/paristot tulee kierrattaa. Kaytosta
poistetut akut/paristot voidaan vieda jalleenmyyja-
likkeeseen tai ongelmajatteen kerayspisteeseen

9. Valmistajan takuu

STEINEL-tuote:

— Valmistettu huolellisesti.

— Toiminta ja turvallisuus testattu voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

— Lopputarkastettu.

STEINEL-takuu:

— Takuu tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja
rakenteelle.

— Takuuaika 36 kuukautta ostopéivasta alkaen.

Koskee materiaali- ja valmistusvikoja.

Valintamme mukaan joko korjaamme tai

vaihdamme vialliset osat.
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— Takuu ei koske kuluvien osien vaurioita.

— Takuu ei koske asiattoman késittelyn tai huollon
aiheuttamia vaurioita tai puutteita.

— Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdolli-
sesti aiheuttamia vahinkoja.

— Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu
itse ja se lahetetéan yhdessa lyhyen virhekuvauk-
sen ja ostokuitin tai laskun kanssa (ostopaiva-
maara ja myyjalikkeen leima).

e Pyydamme lahettamaan tuotteen hyvin pakattu-
na lahimpaan huoltopisteeseen.

Korjauspalvelu:

— Takuuajan jalkeen.

— Takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa
kyseessa.

e Ota yhteytta huoltopalveluumme ja pyyda tietoja
korjausmahdollisuuksista.

Lisatietoja: http://www.steinel.de

3 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

1. Om dette dokumentet

Dokumentet skal leses naye og oppbevares!

— Opphavsrettslig beskyttet. Ettertrykk, ogsé i
utdrag, kun med var godkjennelse.

— Det tas forbehold om endringer som tjener
tekniske fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

A Damp eller elektrolyttvaeske utgjor fare!
Dersom batteriet skades eller brukes feil,
kan damp eller elektrolyttvaeske sive ut. Ved
kontakt er det fare for alvorlige skader (f.eks.
synstap, etseskader).
o Batterihuset eller batteriet méa aldri apnes.
e Unngé a fa damp eller elektrolyttveeske i @ynene.
Ved oyekontakt:
— |kke gni eaynene.
— Skyll eynene omgéaende med rikelige mengder
rent vann (f.eks. vann fra springen).
— Oppsok lege.
e |kke bergr elektrolyttveeske som har rent ut.
Fjern produktet omgaende fra apen ild eller
varme steder.
o Kontaminerte kleer skal fiernes omgaende.

A LED-lysstraler utgjer fare!

A se direkte pé den lysende LED-en kan fore til

skader pa netthinnen.

¢ |kke se direkte pa LED-lampen fra kort avstand
eller over lengre tid (> 5 minutter).

— Lampen skal ikke monteres i eksplosive
omgivelser.

— For at lampen skal fungere feilfritt, ma& den
monteres pa et sted uten vibrasjoner.

— Solcellepanelet skal beskyttes mot mekaniske
belastninger (f.eks. greiner).

— Det er ikke tillatt & bygge om eller forandre
péa produktet.
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3. XSolar GL-S

Forskriftsmessig bruk

— Sensorlampe med LED-lyselementer.

For profilmontering utenders.

— Gir automatisk lys pa steder der det ikke finnes
strem.

Solcellepanel og oppladbart batteri gir uavhengig
energiforsyning.

Autark registrering av selv de minste bevegelser,
takket veere integrert infrared sensor.

Modeller
— XSolar GL-S hvit (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S selv (EAN 4007841671211)

Leveringsomfang (lll. 3.1)
Produktmal (lll. 3.2)
Oversikt over apparatet (lll. 3.3)
A Solcellepanel
Bevegelsessensor
LED-er

LED-panel
Micro-USB-ladeuttak
Profil lang

Bunnplate
Profilkobling 1 (konisk)
Profilkobling 2 (rett)
Profil kort
Lampeholder

Pakning
Programvalgbryter
Kompass

ZZIr X" ITOTMmMmOO®

Innstillingsomréde solcellepanel/LED-panel (lll. 3.4)

Tekniske data sensorlampe
— Effekt: 6 LED-er, maks 1,2 W
— Infrared teknikk
— Dekningsvinkel: 140°
— Dekningsrekkevidde:
maks. 5,0 m (monteringsheyde 1,0 m)
— Belyst omrade: 20 m?
— Skumringsinnstilling: 2 lux
— Tidsinnstilling: programvarestyrt, 10 - 30 sek.
— Grunnlys: 3 %
— Lysstrom: maks. 150 lumen / 124 Lm/w
— Fargetemperatur: 3000 kelvin
— Dreievinkel solcellepanel: +180°/-150°
— Hellingsvinkel solcellepanel: 55°
— Dreievinkel LED-panel: +/- 60°
— Hellingsvinkel LED-panel: 55°
— Kapslingsklasse: Il
— Kapslingsgrad: IP 44
— Temperaturomrade: -20 °C til +40 °C

— Mal (bxhxd):
kort 194 x 628 x 188 mm
middels 194 x 808 x 188 mm
lang 194 x 1178 x 188 mm

Tekniske spesifikasjoner batteri

— Nanophosphate® High Power Lithium lon batteri,
kadmiumfritt LiFePQO,.

— Kan til enhver tid lades opp uten at levetiden
forringes.

— Automatisk opplading via solcellepanel.

— Separat oppladingsmulighet med ladeadapter via
micro-USB-tilkobling (5 V)

— Kan skiftes ut av produsenten eller kvalifisert
elektriker.

— Batterikapasitet: 2500 mAh

— Maks. belysningstid:
60 dager ved 20 koblinger pr. natt.

— Micro-USB-ladeuttak: 5 V, maks. 1 A
mulig i alle tre programmer.

Ladetiden er avhengig av monteringssted (direkte
sollys). Om vinteren, eller nér det regner, ma det
beregnes en flere ganger séa lang ladetid.

4. Montering

e Kontroller alle komponenter for skader.
o |kke ta produktet i bruk dersom det er skader pa
solcellepanelet eller LED-panelet.

Ved ugunstige bruksvilkar (f.eks. plassering i skyg-

gen eller bak glass, feil justering av solcellepanelet),

er produktets funksjonssikkerhet redusert.

¢ Plasser solcellepanelet pa et egnet sted med
mye direkte sollys (servendt).

¢ Unngé skygge fra takutspring eller treer.

e Ta hensyn til rekkevidden for bevegelsesregistre-
ringen (1ll. 4.1).

Ved a kombinere profilelementene kan det oppnas

tre ulike monteringshayder.

e Sett sammen bunnplate og profil i ensket hoyde
(1. 4.2).

e [Skru inn skruen lost forst, for s& & skru den helt
fast nar du er ferdig.

— Kort profil: 370 mm
— Lang profil: 550 mm
— Kort + lang profil: 920 mm

Tegn borehull (1ll. 4.3).

Bor hull og sett inn plugg (lll. 4.4).

Skru bunnprofilen fast til bunnen (lll. 4.4).
Ta av lampeholderen (lll. 4.5).
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e Foreta innstillinger (lll. 4.6).
- ,,5. Bruk”
e Skru lampeholderen pa sensorlampen (lll. 4.7).
e Monter sensorlampen pa profilen (lll. 4.8).
e Juster LED-panelet med bevegelsessensor
(1. 3.4).
e Juster solcellepanelet slik at det oppnas sa
kraftig og sé lang solstraling som mulig (lll. 3.4).
e Se kompasset (servendt) (Ill. 3.4).

5. Bruk

For forste gangs bruk

o Aktiver lampen ved & stille programvalgbryteren
pa P2.
Lampen er i testmodus i ett minutt, og gar
deretter over til program P2.

Testmodus

| testmodus fungerer lampen i dagmodus.

Nar bevegelse registreres, tennes lampen i ett
minutt, uavhengig av skumringsinnstilling, med en
forsinkelsestid pa 10 sekunder. Nar denne tiden er
omme, er valgt program automatisk aktiv.

| testmodus er den rede LED-en permanent
aktivert.

@nsket drift innstilles med programvalgbryteren.
— PO: Av (fabrikkinnstilling).
Apparatene (LED-panel og sensor) er deaktivert.
— P1: Sensordrift.
Lampen tennes kun nér den far en impuls fra
bevegelsessensoren.
— P2: Sensordrift med grunnlys.
Lampen tennes nar den far en impuls fra
bevegelsessensoren.
Permanent lys om morgenen og kvelden, med
redusert grunnlys.

Lysforsinkelse og lysstyrke

— Ved ferste gangs bruk fastslas lysforsinkelsen.

— | program 2 sl&s grunnlyset av.om morgenen
etter den forste natten.

— Lysforsinkelse og lysstyrke tilpasses automatisk
etter forholdene. For eksempel kan forsinkel-
sestiden vaere lengre om sommeren enn om
vinteren.

— Grunnlyset gir en nattbelysning med ca. 3 %
lyseffekt. Ved bevegelse i dekningsomrédet
kobles lyset inn med maks. lyseffekt. Deretter gar
lampen over til grunnlys igjen (ca. 3 %).
Belysningstiden for grunnlyset er tilpasset
omgivelsene. Ved bruk av grunnlys reduseres
lysreserven.

Nar det ikke trengs, anbefales det & sla det av
(P1) for & spare energi perioder med mindre sol.

Lade batteriet manuelt

Ved for lav batterikapasitet (f.eks. ved darlig veer),
blinker den rede LED-en i bevegelsessensoren.
Batteriet kan lades med en vanlig micro-USB-
ladeadapter (ikke inkludert i leveransen). Det kan ta
inntil 6 timer & lade opp batteriene.

Fuktighet som trenger inn kan skade lampen
Det apne micro-USB-ladeuttaket (E) er ikke
vanntett.
e Batteriet skal kun lades i terre rom.
e Koble til micro-USB-ladeadapteren.
— Den rade LED-en blinker: lading pagar.
Er batteriet sveert utladet, kan det ta opptil
10 minutter for LED-en begynner a blinke.
— Red LED lyser: batteriet er fullt oppladet
e Ta ut micro-USB-ladeadapteren.
— Den rode LED-en slukkes.

Fare for materielle skader nar lampen ikke er i bruk

Dersom lampen ikke er i bruk over et lengre

tidsrom (f.eks. oppbevaring), kan en total utlading

skade batteriet.

o Still programvalgbryteren pa PO.

e | ad batteriet helt opp dersom lampen ikke skal
brukes over lengre tid.

e | ad opp batteriet regelmessig selv om lampen
ikke er i bruk.

6. Feil

Rod LED i bevegelsessensoren blinker
— Batterikapasiteten er for lav.
e Lad opp batteriet med micro-USB-ladeadapter
(ikke inkludert i leveransen).

Lampen tennes ikke

— Batterikapasiteten er for lav.

e Lad opp batteriet med micro-USB-ladeadapter
(ikke inkludert i leveransen).

Kortslutning eller brudd pé ledningen.

e Kontroller koblingene.

— Programvalgbryteren star pa PO.

e Still programvalgbryteren pa P1 eller P2.

Dekningsomradet er ikke neyaktig innstilt.

e Kontroller dekningsomrédet.
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Lampen slukkes ikke
— Permanente bevegelser i dekningsomréadet.
o Kontroller dekningsomradet.

Lampen tennes nar den ikke skal
— Ukontrollerte bevegelser i dekningsomradet:

— Vind beveger treer og busker.

— Biler pa veien registreres.

— Plutselig temperaturforandring pa grunn av
veerforholdene (vind, regn, sng) eller Iuft fra
ventilatorer el. apne vinduer.

o Kontroller dekningsomradet.

— Vindkast eller kraftig nedber gjer at lampen
beveger seg.

e Monter lampen pa et fast underlag.

Batteriet lades ikke
— Solcellepanelet er skittent.
e Rengjer solcellepanelet med en myk klut og et
mildt rengjeringsmiddel.

— Solcellepanelets monteringssted er ikke optimalt.

o Kontroller monteringsstedet (s& mye direkte

sol som mulig).
— Etter flere ars bruk kan batteriets ladeevne veere

oppbrukt.

e [3 batteriet skiftet ut (reservebatteri XSolar,
’3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Pakk produktet godt inn og send det til
importeren. Batteriet skal kun skiftes ut av
produsenten eller av kvalifisert elektriker.

7. Rengjaring og vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt.

Regelmessig kontroll for skader kan forlenge
produktets levetid.

Rengjering kan forlenge produktets levetid.

Fare for materielle skader

Bruk av feil rengjeringsmiddel kan skade lampen.

e Kontroller at rengjeringsmiddelet ikke skader
overflaten.

* Rengjor lampen med en myk klut og et mildt
rengjeringsmiddel.

Ved smuss eller avleiringer pa solcellepanelet:
e Rengjor solcellepanelet med en myk klut og
et mildt rengjeringsmiddel

8. Avhending

Elektriske apparater, tilbeher og emballasie ma
resirkuleres pa en miljigvennlig méte.

ﬁ Ikke kast elektriske apparater i hushold-
Q, ningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:

| henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for
elektriske apparater og brukte elektriske apparater,
og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektris-
ke apparater som ikke lenger kan benyttes, samles
opp atskilt fra annet seppel og gjenvinnes pa en
miljovennlig mate.

Gamle apparater og batterier skal ikke
kastes i husholdningsavfall, pa ild eller i
vann.

Batterier og batteripakker skal samles, resirkuleres
eller deponeres pa en miligvennlig mate.

Gjelder kun EU-land:

| henhold til direktiv RL 2006/66/EF skal defekte
eller brukte batterier resirkuleres. Batterier/batteri-
pakker som ikke lenger kan brukes, kan leveres til
forhandleren eller pa et spesialmottak.

9. Produsentgaranti

Et STEINEL-produkt:

— Produsert med sterste omhu.

— Funksjons- og sikkerhetstestet iht. gjeldende
forskrifter.

— Med sluttkontroll.

STEINEL-garanti:

— Garanti for feilfri kvalitet og funksjon.

— 36 maneders frist, regnet fra dagen apparatet
ble solgt til forbrukeren.

— Omfatter utbedring av mangler som kan fores
tilbake til material- eller fabrikasjonsfeil.

— Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler
med feil byttes ut etter vart skjgnn.

— Garantiytelser bortfaller for skader pa slitedeler.
— Garantiytelser bortfaller for skader eller mangler
som oppstar pa grunn av ukyndig bruk eller

vedlikehold.

— Folgeskader ved bruk (skader pa andre
gjen-stander) dekkes ikke av garantien.

— Garantien ytes kun hvis hele apparatet, vedlagt
en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller
regning (kjgpsdato og forhandlers stempel),
sendes til importeren.

_ 49—

o
z



e \ennligst pakk produktet godt inn og send det til
importaren.

Reparasjonsservice:

— Nar garantitiden er utlgpt.

— Ved mangler som ikke dekkes av garantien.

e Sper forhandleren om muligheter for reparasjon.

Ytterligere informasjon: http://www.steinel.de
ARS
PRODUSENT
GARANTI

1. ZXETIKA pE AUTO TO £yypa®o

NMapakalovpe S1aBAleTe MPOOEKTIKA KAl

Slagpulayete!

— Katoxupwpévn texvoyvwaoia. Avatumwaon, akopa Kat
ATTOOTIACUATIKE, HOVO KATOTTV SIKAG LG £YKPIoNG.

— Me emeUAA&n TPOTOTTOINCEWY, Ol OTTOIEC EEUTTNPE-
TOUV OTNV TEXVONOYIKH TTP6080.

E€iynon cupforwv

A Mpo&idomoinon evwmov Kivouvwv!
Mapamounr o€ onueia KEPEVOU OTO
£yypaeo.

2. Tevikég ummodeielg acpalelag

Kivduvog e€artiag atpwv i vypwv
nAektpoAuTn!

Y€ mepimtwon BAGBNE kal akatdANAoL XelPIoUOU
TOU OUOOWPEUTH Umopel va e€ENGouv atpoi i uypd
NAEKTPOAUTN. € TTEPIMTWON EMAPrG UTTAPXEL KIVOUVOC
OOBAPWY TPAUUATIOUWY (TT.X. ATTWAELA IKAVOTNTAG TNG
opoonc, SIBPWOELR).

Mnv avolyeTte TTOTE TO TTAQIOI0 TOU CUCCWPEUTH

Il TO GUCOWPEUTH.

Mnv enitpénete va ENBouv O emaer Ue Ta paTia

atol r LypA NAEKTPOAUTN. 2€ TTEPIMTWON EMAPHG

JE Ta pdTia:

— Mnv tpiBete Ta patia.

— ZEM\EVETE AEOWC Ta PATIA e ApBovo kaBapd

VePO (.. VepPd Bpuond).

— Ev avaykn ameuBuvBeite o€ 1atpo.

Mnv épxeaTe O ema@r| Le LYPO NAEKTPOAUTN TTOU

EXEL OIAPPEVOEL

ATTOMAKPUVETE QPEOWG TO TIPOIOV Amd AVOIXTH

PAOYa 1] Kautd oneia.

ATIOUOKPUVETE AUECWE LOAUOHEVA poUXA.

A Kivduvog e€artiag aktivag @wtdg LED!

Apeon omTIkr emaer pe T ewtodro Siodo LED
eVOEXETAl vV TTPOKAAETEL BAGPN 0TOV AU®IBANCTPOEIST
XTwva.
Mnv KottdleTe MOTE amod PIKEH amdoTaon 1 yla
HEYANO XPOVIKS SldoTnua (> 5 AemTd) oTn eWwToBONO
6iodo LED.
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— H pwtoBdéroc diodocg Sev emTpémeTal va cuVapUO-
NOYE(Tal OE TTEPLOKEG TIOL TTAPOUCLACOLY KivEuvo
€KpnEng.

— [a ampdokomTn Aertoupyia mPEMeL val ETAEXTEL
onueio eykatdotaong Xwpeic kpadaopoug.

— To nAlakd TTAVEA TIPETTEL VA TTPOOTATEVETAL ATTO
HNXAVIKES EMPBAPUVOELS (TT.. KAASIA SEVTPWVY).

— gV EMTPEMOVTAL AVAPOPPWOELG KAl TPOTTOTIOOELG
TOU TTPOIOVTOG,.

3. XSolar GL-S

Xprion cUPPWVA PE TOUG KAVOVIGHOUG

— AloBnTrplog Aauntipag pe LED w¢ uTIOTIKO PETO.

— la eykatdoTaon e mPo@ik 0g EEWTEPIKOUE XWPOUC.

— O€pvel autopaTa QWC oe onueia, Ta omoia dev
OlaB€Touv TAon NAEKTPIKOU SIKTUOU.

— Me ave€dptntn TPo@odoacia eVERYEIAC LEOW NAIAKOU
TIGVEN Kal CUOCWPEUTH.

— AUTAPKNG avixveuon Kal TwV MAPARIKPWY KIVIOEWV
X&pn OTOV EVOWUATWUEVO AloBNTAPA UTTEPUBPWV.

Movtéha
— XSolar GL-S Agukd (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S Aonui (EAN 4007841671211)

Meplexduevo ouokevaoiac (eik. 3.1)
AlaoTdoElC TPoidvTOC (E1K. 3.2)
Emokomnon ouokeune (€ik. 3.3)
HAloko TTavel

AloBNTHEAC KIVAOEWY

LEDs

Maveh LED

Ynodoxr eoptiong Micro-USB
MPo®iA LakpL

MAdka damédou

Suvetipag EOMIA 1 (KWVIKOC)
Suvbetripag mEo®iA 2 (evBUQ)
Mpo®i\ kovTd

STAPYHA AauTrpa

OAavTCa

AlaKOTTTNG EMAOYNE TTPOYPAUUATWY
Mu&ida

ZZIT XS T IOMMON®>

Opla puBuiong HAlako maveN/Mavel LED (ek. 3.4)

Texvika SeSopéva AloOntrplog Aauntripag
— lox0¢ 6 LED, pey. 1,2 W

Texvoloyia urepuBpwv

— Twvia avixvevong: 140°

— EuBéleia avixveuonc

JEy. 50 m (Uog eykatdotaong 1,0 m)
DwTIopOE empavelwy: 20 m?

— PUBuion evaiobnoiac: 2 Lux

— PUBuion xpdvou: puBuion pe Aoyiopikod, 10 — 30 Seut.
— Baolkd owe 3 %

— Qwtevn pory: péy. 150 Aovupev / 124 Lm/w

— Ogpuokpacia xpwpatod: 3.000 Kelvin

— [wvia meplotpoeric HAlako maveh: +180°%/-150°
— Twvia kKNiong HAlakd méveh: 55°

— [wvia meplotpoeric MNaveh LED: +/- 60°

— Twvia kK\iong Mave LED: 55°

— Khdon nmpootaciag; Il

— Eidoc¢ mpootaoiac: IP 44

— Opla Beppokpaciac: -20 °C éwg +40 °C

— Alaotdoelc (MxYxB):
Kovto 194 x 628 x 188 mm
Métplo 194 x 808 x 188 mm
Makp0 194 x 1178 x 188 mm

Texvika Sedopéva GUCOWPELTH

— JUOOWPEUTHAC 1OVTWV AiBiou Nanophosphate®
High Power, xwpic kaduio LiFePO,.

— Me duvatdtnTta opTIoNnG avd TAoa OTIyUr, XWP(g
peiwon e didpkelag (wnge.

— Autopatn eépTIoN He NALAKS TTAVEA.

— ZexwploTr) SuvaTtdTNTA POPTIONG LE TIPOCAPHOYEQ
@opTIoNG péow umodoxrg Micro-USB (5 V).

— Me duvatdtnTa avTIKATAoTaong and Tov
KATOOKEVAOTH 1| amd eEEIBIKEVLEVO NAEKTPOAGYO.

— XwpenTIKOTNTA 0UCOWPEELTH: 2500 MAh

— Méylotn SIAPKEIA QWTIOUOU:
60 NUEPEG pe 20 CLVOETELG AVA VUXTO.

— Ynmodoxr Micro-USB: 5V, péy. T A
EQIKTO Kal 0Ta TPl mpoypappaTa.

O xpdvog opTiong eCaptdtal amd To onuelo eykatd-
0TaoNC (AUECO NAIAKO Q). TO XEILWVA ) OE BPOXEPES
NUEPEC 0 XPOVOC GOETIONG LTToAOYICeTal OTI Eival TTOAD
HaKPUTEPOG,.

Aeocovdp
— AVTAMNAKTIKO KaAWOI0 emiurikuvong XSolar 6M
EAN/UPC-Code 4007841006518

4. Eykatdotaon

EAéyxete OAa Ta e€0pTrLOTA OXETIKA LE BAAREC.
Y e mepimtwon AWV 0To NAIAKS TTAVEA 1) OTO TIG-
Ve LED Sev emitpémetal n Arrovpyia TG GUOKEUNG.

€ mepimtwon SUCHEVWV OUVONKWY A&lToupyiag (..

TomoBETNoN o€ {oKIo 1 TTiow ammd YUaA, E0QaAEVN

€UBUYPALUION TOU NAIAKOU TTAVEN) N AEITOUPYIKN

QAOPANELQ TOU TIPOIOVTOC Eival TIEPIOPICUEVN.
EmAéyeTe KaTGMNAO ONPEIO pe TTOAD AECO NAIAKO
OWCE Yla To NAIakd TIAVEN (TPOCaAVATONOUOG TIPOG
NoT10).
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Amogelyete okiaon amd otéyec i Gévtpa.
« Tnpeite TNV eUPBENEID aVixVEUONC KIVIOEWV
(ek. 4.1).
Me cuvSuaoHO TWV OTOIXEIWY TIPOGIN Eival EQIKTH N
eykatdotaon o€ Tpla SIaPoPETIKA UPN.
+ Juvapuoloyeite mdka dammédou Kal TPoPiA oTo
emBuuNTo LYOC (E1K. 4.2).
BISwveTe ENAPPWG KAl LETA TNV amomepatwon Blow-
VETE OTAUPWTA OPIXTA.

— Kovtd mpo@iA: 370 mm
— MakpU Tpo®iA: 550 mm
— Kovtd + Makpu mpogik: 920 mm

Y NuadéPTe Ta onpeia yia Tpureg (eik. 4.3).
AvoliyeTe TpUTEC Kal TomoBeTelte oUmaT (e1K. 4.4).
Bidwvete mpogih damédou oto damedo (eIk. 4.4).
Aoalpeite oTrplypa Aauntrpa (eiK. 4.5).

Kavete pubuiocelc (eik. 4.6).

- ,,5. Xelplopog”

Bidwvete otrplypa Aapmtripa otov Alobntriplo
Aaurtrpa (eik. 4.7).

Yuvapuoloyeite AloBntriplo Aaumtripa oTo

oI\ (€1k. 4.8).

EuBuypappiCete mavel LED pe aiobntripa Kivioewy
(ek. 3.4).

EuBuypappiCete nAiakd mAveA £To1 WOTE 1oxUG Kal
SlApKEIa NAIOKNC akTivoBoAiag va ival oo to duva-
T6 peyahec (k. 3.4).

Mpooéxete TV Muida

(mpocavatoNiopdg mpog NoTo) (e1k. 3.4).

5. Xelplopog

Mpwv amé tnv mpwtn Xprion
Evepyomoleite To Aaumtrpa pe puBuion Tou
SIaKOTTTN EMAOYNE TTPOYPAUUATWY 0TO P2.
O haumtripag BpiokeTal yia éva AemTto o€ Aermoupyia
QOKIUAG Kal KATOMIV TTEPVAEL 0TO TTPOYPApA P2.

Nertoupyia SoKIpNg

>N Aertoupyia SOKIUNG 0 AT PAG AEITOVPYE! 08
Aeroupyia nuépac.

Me avixveuon kivnong o Aaumtrpag avapel yia Xpovikd
Sidotnua 1 Aemtol ave€dptnta amoé Tn pubuion gual-
oBnolag pe xpovuotépnon 10 SeutePONEMTWY. MeTa
TNV MAPENEVON AUTOU TOU XPOVOU TIEPVAEL AUTOLATA
OE EVEPYELQ TO ETMAEYLEVO TTPOYPAULAL.

>N Aertoupyia SoKIUNG ival SI0PKWS avappévn n
KoOKkivn &iodog LED.

PUOuIon emBuuNnTi¢ Aeitoupyiag péow Slakomtn
€mMAOYNRG MPOYPAUUATWY
— PO: EkTOC (pUBUION €pyooTaciou).
Ol katavaAwTég (maveh LED kat aioBntrpag) eivat
QTTEVEQYOTIOINEVOL.

— P1: Asitoupyia aiobntrpa.
O hapmtripag avapel pévo Petd amd maAUo Tou
aAloBNTAPA KIVHOEWV.

— P2: Asrtoupyia aioBntripa pe Bacikd ewe.
O hapmtripag avapel Petd amod maiud Tou alodntripa
KIVAOEWV.
AIOPKAG WTIOHOG KATA TIC TTPWIVECS Kall Bpadivég
(WPEC HE PEIWHEVO BACIKO WG,

XpovuoTépnon Kal pwTEVOTNTA

— Katd v mpwtn xprion kaBopiletal n xpovuoTépnon.

— 2710 MPOYPAUKA 2 TO BACIKO QWS TNV TEWTN VUXTA
efival onotd to mPWwi.

— XpovuoTépnon Kal pWTEIVOTNTA TTPOCAPHOCoVTAl
QUTOHATA OTIC OUVORKEC TTEPIBANOVTOG, TIX. N
OIAPKEIQ LETAPWTIOOU TO KAAOKA(pL Uropel va ival
HakpUTEPN QMO TO XEIWVA.

— To Baoikd ewe KaBloTd €QIKTO TO VUXTEPIVO GWTIOUO
HE 1oXU pWTOG TEP. 3 %. MOVO OO0V Yivel Kivnon
EVTOG TWV OPlWwv avixveuong To WG TTEPVAEL O
HEYLOTN oYU @WTOG. KaTtomy o AaumTtripag mepvael
TIAAL O€ BACIKO QWG (Tep. 3 %).

H Sidpkela pwTtiopol Tou Bacikol GwTog ival
TIPOCAPUOCKEVN OTIG CUVONKEC TTEPIBANMOVTOC,
‘Otav xpnoluomoleltal To BAclkO WG YEWVETAL

To andBepa pwtoc. Otav dev eival anmapaitntog o
AaumTripag mpoteivetal To oBriolud tou (P1), ote va
UTTAPXOULV TIEPICOOTEPA ATTOBEUATA OE PATELG UIKPNG
NALOQAVELQG.

Xelpokivntn @OpTIoN CUCCWPEUTH

2 TEPIMTWON MIKPNG XWPENTIKOTNTAG OUOOWPEUTH

(m.x. o€ Kakd kalpod) avaBooPrivel n KOKKIVN 6iodog

LED otov aiobntripa KivAoEwV.

O OUOOWPEUTAC UMOPEL Va POPTIOTE( Ue cuvnBiopévo
Tpooapuoyéa optiong Micro-USB (Sev mepiéxetal oto
TIAKETO Mapddoonq). Mia eéPTIoN CUCCWPEUTH UMOPEI
va OapKEDEL Ewe Kal 6 WPEC.

Kivduvog uAikwv BAapwv e€attiag e10epXOHEVNG
vypaciag.
H avoutr| umodoxr) eopTiong Micro-USB (E) dev mpo-
otatevetal and evoexopevn dleicduon vepou.
®optilete To CUCCWPEUTH UOVO OE GTEYVOUG
XWPEOUG.
YuvdéeTe mpooappoyéa optiong Micro-USB.
— Koékkivn 6iodog LED avaBoofrivel: Aladiakaoia
POPTIONG EVEPYOG
— Edv éxel amo@opTIOTEl TTOAY O CUCCWPEUTHC
umope( to avaBoofBnua e Siodou LED va apyioel
UETA ammd 10 AemTd.
— Koékkivn 6iodog LED avappévn: ZUc0wpEUTHS
TIANPWC POPTIOUEVOC.
+  ATOpaKPUVETE MPooapuoyea eopTiong Micro-USB.
— Koékkivn 6iodocg LED ofrivel.

- 52—



Kivduvog uAikwv BAapwv eartiag pn xprong
Otav o hapntripag Oev gival o€ xprion yla Heyaho
Sidotnua (my. amoBrikeuon), Umope( va KaTaoTpage( o
OUOOWPEUTAG e€artiag Babeldg ekPOPTIONG.
+ PuBuiCete SiakomTn emAoyrc mEOYPAUATWY O
B¢éon PO.
Mot amd Tn un xerion eoptiCete MANPWG To
OUOOWPEUTH.
Katd tn Siapkela pn xpriong @opT(CeTe TAKTIKA TO
OUOOWPEUTH.

6. BAGPeg

Kokkivn 8iodo¢ LED otov aiobntrpa Kivijoewv
avapoofrvet
— XwpeNTIKOTNTA CUCOWPEUTH TTOAU UIKEN.
« DopTiCeTeE CUOOWPEUTH HE TTPOCAPUOYED POPTIONG
Micro-USB (&ev mepiéxetal 0To MaKETO Tapadoonq).

Aapmtrpag Sev avapet
— XwpnTkdTNTA CUOCWPEUTH TTOAU HIKEN.
+ DopTiCeTe CUOOWPEUTH HE TTPOOAPHOYEQ POPTIONG
Micro-USB (&ev mepiéxetal 0To MAKETO TTAPAS00N).
— AGKOTINKE KUKAWLA 1 BEAXUKUKAWLAL
+ ENéyxete ouvOETELCG.

— AlGKOTTTNG EMAOYNG TRPOYPAUMATWY Eival og Béon PO.

+ PuBuilete SlokomTN EMAOYNGC TEOYPAUUATWY OE
B¢on P11y P2.
— AvakpiPr¢ puBuion mePLoXNS KAALYNG.
+ ENéyxete meploxn kaAuyng.

Aapmtrpag Sev ofrivel
— JUVEXEIC KIVATEIC 0TNV TIEPLOXT KAAUYNG.
« ENéyxete meploxn kaAuyng.

Napmtrpag evepyomolgital avemovpunTa.
— Ave€éleykTn kivnon otnv meploxr) KAAUYNG:

— O dvepog puodel Gévtpa Kal Bauvoug.

— Avixveuon oxnudtwv oto Spduo.

— ZOQVIKEG HETABONEG Bepuokpaciag Adyw KAPIKWY
ouvBnKwv (aépag, Bpoxr, XV 1) aépag amd
QVEUIOTHPEC ) avOoIXTA TapdBupa.

« ENéyxete meployr) kaAuyng.

— Aaumtrpag mepIoTpEPETal (Kiveitar) e€artiag

QVEHOPITTILV 1 IOXUPNG BpoxdmTwonc.

+ Kdavete eykatdotaon Aaumtripa os otabepr
EMPAVELQ.

TUuooWPEVTNG dev QopTilel

— HAlako mave Aepwpévo.

KaBapiete nAlako AveA e amalod mavi Kat o
QAMOPPUTAVTIKO.

— Xnueio TomoBEtnong NAlakou TAVEN Xt LBAVIKO.
ENéyxete onpeio TomoBétnong (¢oo to duvatd
TIEPIOOOTEPO APETO NAIAKO PWC).

— Metd amd moAveTH xprion Umopel va xet

axpnomum N (KavOTNTA @OPTIONG CUCOWPEUTH.
AvaBETeTE QVTIKATAOTAON OUCOWPEUTH
(QVTANNOKTIKOC OLOOWPEUTAG, 3,3V 2,5 AH,

EAN 007841006488).

+ 20aC MAPAKAAOUE VA ATTOOTEINETE TO TTPOIOV KA
OUOKEVAOWUEVO OTNV TIANCIECTEPN UTINPETIa oép-
Bic. H avtikataotaon emTpénetal povo amod Tov
KATAOKEVAOTH 1| amd eEEIOIKEVPEVO NAEKTPOAOYO.

7. KaBaplopog kat cuvtnpnon

To mpoiov Oev xpelaletal cuvTrPNON.

TaKTIKO[ ENEYXOL OXETIKA UE BAGBEC umopel va avérioouv
0 Sidpkela {wn¢ Tou TTPOIGVTOG.

Amoudkpuvon pImwy UMopE( va TTapaTeivel T A&iToup-
yia Tou mpoidvToC.

Kivéuvog uAikwv BAawv
H xprion EcQaAUéVOU amopPEUTTAVTIKOU UIMOPEL val
B)\oupa To AapmTrpa.
+ ENéyxete oupBatdtnTa amoppunavIikol He TV
emeavela.
KaBapilete Aaumtripa e amaAd mavi Kal RTTo
QMOPPUTAVTIKO.

> e mepimwon pimwv i INKATWY 0TO NAIAKO TTAVEA
OPENOUEVWV OFE KAIPIKEG OUVOIKEG:
KaBapilete n\okd mAVEN e amald Tmavi Kat Imo
QATMOPPUTAVTIKO.

8. Antéoupaon

HAEKTPIKEG OUOKEVEC, EEAPTOTA KAl CUOKEVAO(EG
Ba mpémnel va amooUpovTal Pe TPOTIO GINKS TIPOG TO
TIEPIBANOV KAl VA AVOKUKAGVOVTAL.

Vi

} A€V ETTPETETAL VA TIETATE NAEKTPIKEC
.‘é: OUOKEUEG OTA OIKIaKA amoppippatal

Mévo yia xwpeg EE:

> Upewva e TNV loxuouoa Eupwrmaikr) Odnyia oxeTika
e AXPNOTEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEVEG Kall
NV €QapUoyr TNG o€ €BVIKO S{Kalo TIPETIEL Ol AXPNOTESG
TIAEOV NAEKTPIKEG CUOKEVEG VAl amooUpovTal EEXWPIoTA
Kal va odnyouvTal € avakUKAWON QIAIKK TTPOG TO
TIEPIBANOV.
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= Mnv amoppinTeTe AxPENOTEG OUOKEUEG,
»A OUOOWPEUTEG/ UMATAPIEG OTA OIKIAKA
—ON  qropplppata, 0TN EWTIA OUTE GTO VEQO.

Ol ouoowpPeUTEY/ UmaTapieg Ba mpérmel va GUAEyovTal,
VA AVAKUKAWVOVTAL 1) Va amocUpovTal UE TPOTIO PIAKO
TIPOC TO TIEPIBANNOV.

Mévo yia xwpeg EE:

SUpewva pe tnv Odnyia RL 2006/66/EK mpémel eattw-
UATIKEG 1) GXPNOTEG UMATAPIEG/OCUOOWPEUTEG VA AVOKU-
KAwvovTal Ot dxpnoTEC TAEOV UMOTAPIE/OUCOWPEVTEG
UTTOPOUV VA ETIOTPEPOVTAL OTO KATAOTNHA ayopds
o€ onpeio cUNOYAC BAABEPWY LAWV.

9. EyyUnon KataokevaoTtn

MNpoiév STEINEL:

— KaTaoKeuAOoTNKE UE PEYIOTN ETTIUENELQ.

— EAeyxog Aeitoupyiag Kat ao@ANEIag cUUPWVA UE
I0XUOUOEC TTPOOIAYPAPEG.

— Me TeENKO €Neyxo.

Eyyonon STEINEL:

— Eyyunon yia apoyn katdotaon kat Aerrovpyia.

— MpobBeopia 36 prveg, apxiCovtag e TNV NEéPa
TIWANONG OTOV KATAVAAWTH).

— KaAumter emdi6pbwon ehattwudTtwy mou opeilovtal
0€ ENATTWHATIKO UAIKO 1 OE OQANUATA KOTAOKEUNC.

— Hmapoxn eyyunong ylvetat Ye emMOoKeLr 1 avTIKata-
0TAON EAATTWHATIKWY EEAPTNUATWY CUUPWVA UE
OIKr pag emAoyn.

— Hmapoyn eyyunong exmintel yia BAGReC og pOelpd-
Heva e€aptripata.

— Hmapoyn eyyunong ekmintel yia BAGRES kat enat-
TWHOTA TTOU OPENOVTAL OE AKATAANAO XEIPIOUO 1y
OKATANANAN cuVTrPNON.

— Nepartépw emakohouBec BAGREC oe Eéva avTIKeipeva
amokAg{ovTal amo TNV €yyunon.

— Heyyinon mapéxetal povo epOoovV N OUOKELN
QIMOCTANEL GE [N ATMOCUVAPUONOYNUEVN LOPPT LE
ouvTtoun TEPLyPa®n BAARNG amodelgn Tapeiou
TILOAOYIO (NUEPOUNVia ayopds Kal appayida
EUMOPOU).

MNapakaAoVE va amooTENETE TO TIPOIOV KAAG OU-
OKEUAOWEVO TNV appodla uTnpeaia oépBIC.

T€pPIg EMOKEVNG:

— MeTa TNV MapéAeuon Tou Xpdvou eyyunone.

— [a ehattpata Xwpig eyyunTikr agiwon.
AmeuBuvBeite oTnv MAnoléotepn unnEecia o€pPIg
yla va ANPo@opnBEeiTe TN SuvaTdTNTA EMMIOKELNC.

Nepaitépw mMAnpo@opieg: http://www.steinel.de

ETH

KATAZKEYAZTH

EFTYHZH
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1. Bu dokiiman hakkinda

Latfen itinayla okuyun ve saklayin!

— Telif haklarn korunmaktadir. Kismen de olsa
basilimasi, ancak onayimiz alinarak mtmkundur.

— Teknik gelismelere hizmet eden degisiklikler
yapma hakki saklidir.

Sembol aciklamasi

A Tehlikelere karsi uyan!

DN Dokiimandaki metin kisimlarina
goénderme.

2. Genel glivenlik uyarilari

Buharlar veya elektrolit sivisi nedeniyle
tehlike!

AkUntn hasarlanmasi ve usuliine aykiri kullanimi
nedeniyle, buharlar veya elektrolit sivisi sizabilir.
Temas halinde, agir yaralanma tehlikesi ortaya cikar
(6rn. gérme yeteneginin kaybi, yaniklar).
e Asla, akl yuvasini veya akiyU agcmayin.
e Buharlarin veya elektrolit sivisinin gdze temas
etmesini dnleyin.
— Gozlerinizi ogusturmayin.
— Gozlerinizi derhal bolca temiz suyla

(6rn. musluk suyuyla) calkalayin.
— Doktora goérinun.
Disari sizan elektrolit sivisina dokunmayin.
Urtinti derhal acik atesten veya sicak yerlerden
uzaklastirn.
e Bulasmis olan elbiseyi derhal cikartin.

A LED i1sik hiizmesi nedeniyle tehlike!

Aclk durumdaki LED'in direkt icine bakildiginda,
retina tabakasi bundan zarar gorebilir.
e Asla yakin mesafeden veya uzun sire boyunca

(> 5 dakika) LED lambanin igine dogru bakmayin.

— Lamba, patlama tehlikesi olan bdlgelerde monte
edilmemelidir.

— Kusursuz bir isletim igin, titresimden arinmis bir
montaj yeri tercih edilmelidir.

— GUnes paneli, mekanik zorlanmalara karsi korun-
malidir (6rn. agac dallari).

— Uriin tizerinde tadilatlara ve degisikliklere izin
verilmez.

Amacina uygun kullanim

— Ampul olarak LED kullanilan sensérlt lamba.
Dis mekanda profil Uzerine montaj icin.

— Sebeke elektriginin kullanimadigr yerlerde,
otomatik olarak i1sik saglar.

Gunes paneli ve akl sayesinde, bagimsiz eneriji
beslemesi.

Entegre infrarot sensor ile en kiiglk hareketleri-
nizi algilar.

Modeller
— XSolar GL-S Beyaz (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S Gumus (EAN 4007841671211)

Teslimat kapsami (Sek. 3.1)
Uriindin boyutlan (Sek. 3.2)
Cihazin genel gérinimu (Sek. 3.3)
Gunes paneli

Hareket sensorl

LED'ler

LED paneli

Mikro USB sarj soketi
Profil uzun

Zemin plakasi

Profil birlestirici 1 (konik)
Profil birlestirici 2 (dUz)
Profil kisa

Lamba tutucusu

Conta

Program se¢gme anahtari
Pusula

ZIr X" IOmTMmMoOoOwm>

Gunes paneli/LED paneli ayar araligi (Sek. 3.4)

Sensorlii lamba teknik 6zellikleri
— Gug: 6 LED, maks. 1,2 W
— Kizilétesi teknigi
— Kapsama agisi: 140°
— Algilama menzili:
maks. 5,0 m (montaj ytksekligi 1,0 m)
— Ylzey aydinlatmasi: 20 m?
— Alacakaranlik ayari: 2 lux
— Zaman ayari: yaziim kumandali, 10 — 30 san.
— Fonisigi: % 3
— Isik hizmesi: maks. 150 limen / 124 Im/w
— Renk sicakligi: 3.000 Kelvin
— Glnes paneli ddnme agisi: +180°/-150°
— GUnes paneli egim agisi: 55°
— LED paneli dénme agisi: +/- 60°
— LED paneli egim acisi: 55°
— Koruma sinffi: Ill
— Koruma turt: IP 44
— Sicaklik araligr: -20 °C ila +40 °C
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— Boyutlar (YXGXD):

Kisa 194 x 628 x 188 mm
Orta 194 x 808 x 188 mm
Uzun 194 x 1178 x 188 mm

Ak teknik 6zellikleri

— Nanophosphate® High Power lityum-iyon ak,
kadmiyumsuz LiFePQO,.

— Calisma 6mrl kisalmaksizin her zaman sarj
olabilir.

— GUnes paneli Uzerinden otomatik sarj.

— Sarj adaptord ile, mikro USB baglanti (5 V) Uze-
rinden mustakil sarj olanag.

— Uretici firma veya kalifiye elektrikgiler tarafindan
degistirilebilir.

— AKkU kapasitesi: 2500 mAh

— Maks. aydinlatma suresi:
20 defa agma kapama halinde 60 gun.

— Mikro USB sarj soketi: 5V, maks. 1 A
U¢ programda da mumkan.

Sarj olma sUresi montaj yerine baglidir (direkt glines
1s191). Kisin veya yagmurlu glinlerde, sarj stiresinin
birkac kat daha uzun olacagi hesaba katiimalidir.

4. Montaj

e BUtln yapr pargalarinda hasar kontroll yapin.
e Gunes paneli veya LED paneli hasarlandiginda,
Urdnu isletime almayin.

Uygun olmayan kullanm kosullarinda (6rn. gélgede

veya cam arkasinda kurulum, glines panelinin

yanlis yénlendirilmesi), Grtndn fonksiyon gtvenligi

olumsuz yénde etkilenir

e Gunes paneliigin, bolca direkt glines 1si1g1 olan
uygun bir yer secin (gtineye yénlendirin).

e Catl sagaklarinin veya agaclarin gélgesinden
kaginin.

¢ Hareket alglama menzilini dikkate alin (Sek. 4.1).

Profil elemanlarinin kombinasyonu sayesinde, U¢

farkl montaj ytksekligi elde edilebilir.

e Zemin plakasi ile profili, istediginiz yukseklikte bir
araya getirin (Sek. 4.2).

e gevsek vidalayin ve tamamladiktan sonra karsilikl
olarak iyice sikin.

— Kisa profil: 370 mm
— Uzun profil: 550 mm
— Kisa + uzun profil: 920 mm

Delik yerlerini isaretleyin (Sek. 4.3).

Delikleri delin ve dubelleri yerlestirin (Sek. 4.4).
Zemin profilini zemine vidalayin (Sek. 4.4).
Lamba tutucusunu ¢ikartin (Sek. 4.5).

e Ayarlar yapin (Sek. 4.6).
- ,,5. Kullanim“

e | amba tutucusunu sensorlli lambaya vidalayin
(Sek. 4.7).

e Sensorll lambayi profilin Uizerine monte edin
(Sek. 4.8).

e | ED panelini, hareket sensdrlyle birlikte ydnlen-
dirin (Sek. 3.4).

e Glnes panelini, glines Isiniminin siddeti ve suresi
olabildigince yUksek olacak sekilde yonlendirin
(Sek. 3.4).

e Pusulayl dikkate alin (gineye yonlendirin)

(Sek. 3.4).

5. Kullanim

ilk kullanimdan énce

e Program se¢me anahtarini P2 konumuna ayarla-
yarak, lambayi etkinlestirin.
Lamba bir dakika streyle test modunda kalir ve
ardindan P2 programina gecer.

Test modu

Test modundayken, lamba gtindiz isletiminde
calisir.

lamba, 10 saniyelik bir ardil galisma sUresiyle
birlikte, alacakaranlik ayarindan bagimsiz olarak
1 dakikalik bir zaman zarfinda caliir.

Test modundayken, kirmizi LED surekli calisir
haldedir.

Program se¢me anahtari yardimiyla, istenen
isletimin ayar
— PO: Kapal (fabrika ayar).
Kullanicilar (LED paneli ve sensoér) devre disidir.
— P1: Sensorlu igletim.
Lamba sadece, hareket sensoriinden gelen
tetiklemeyle galisir.
— P2: nda sensorlu isletim.
Lamba, hareket sensoriinden gelen tetiklemeyle
calisir.
Sabah ve aksam saatlerinde, azaltimis fon
isigyla surekli aydinlatma.

Ardil aydinlatma stresi ve parlaklik

— ik kullanim sirasinda, ardil aydinlatma stiresi
belirlenir.

— Program 2 iginde ik gece, sabah vakti fon 1sigi
kapatilir.

— Ardil aydinlatma suresi ve parlaklik, otomatik
olarak gevre kosullarina gére uyarlanir, 6rn. yazin
ardil aydinlatma suresi kistakinden daha uzun
olabilir.
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— Fonisigi, yak. %3 i1sik gliclyle bir gece aydinlat-
masina olanak tanir. Kapsama alaninda hareket
algllanmasi halinde 1sik, maksimum isik gticiine
getirilir. Ardindan lamba, tekrar fon isiginda galis-
tirlir (yak. %3).

Fon 1siginin aydinlatma suresi, gevre kosullarina
gbre uyarlanmistir. Fon isiginin kullaniimasi halin-
de, aydinlatma rezervi azalrr. ihtiyag duyulmadigi
takdirde, glinesin zayif oldugu dénemler igin
daha fazla rezerv kalmasi igin kapatiimasi énerilir
(P1).

Akunun elle sarj edilmesi

AkU kapasitesi gok dusUk oldugunda (6rn. kétl hava-
larda), hareket sensdrtindeki kirmizi LED yanip soner.
AkU, kolay bulunan bir mikro USB sarj adaptoru
yardimiyla sarj edilebilir (teslimat kapsaminda bulun-
maz). Bir batarya sarji, 6 saate kadar dayanabilir.

iceri sizan nem nedeniyle maddi hasar tehlikesi
Acllan mikro USB sarj soketi (E), sizinti suyuna karsi
korumali degildir.

e AkUyU sadece kuru bdlimlerde sarj edin.

e Mikro USB sarj adaptorini baglayin.

— Kirmizi LED yanip sénUyor: sarj islemi etkin
iyice bosalmis akiide, LED'in yanip sénmeye
baslamasi 10 dakikaya kadar surebilir.

— Kirmizi LED yaniyor: aki dolu durumda.

e Mikro USB sarj adaptorini gikarin.

— Kirmizi LED séner.

Kullanilmama halinde maddi hasar tehlikesi

Lambanin uzun bir stre zarfinda kullaniimamasi

halinde (6rn. depolama), tamamen sarjsiz kalma

nedeniyle akl hasar gorebilir.

e Program se¢me anahtarini PO konumuna alin.

e Kullaniimama halinde, akiyU tam olarak sarj edin.

e Kullanim yapilmamas| durumunda, akiyU dizenli
olarak sarj edin.

6. Arizalar

Hareket sensoriindeki kirmizi LED yanip s6niyor
— ik kullanim sirasinda, ardil aydinlatma stiresi
belirlenir.
— Program 2 iginde, ilk gece fon isigi kapatilrr.
e AkUyl, mikro USB sarj adaptort yardimiyla sarj
edin (teslimat kapsaminda bulunmaz).

Lamba calismiyor
— AkU kapasitesi cok dusUk.
e Akuyl, mikro USB sarj adaptort yardimiyla sarj
edin (teslimat kapsaminda bulunmaz).
— Kablo kopuk veya kisa devre var.

e Baglantilari gbzden gegirin.
— Program se¢me anahtari PO konumunda.
e Program se¢me anahtarini P1 veya P2 konu-
muna alin.
— Kapsama alani, hedefe ydnelik ayarlanmamis.
e Kapsama alanini kontrol edin.

Lamba kapanmiyor
— Kapsama alaninda stirekli hareket var.
e Kapsama alanini kontrol edin.

Lamba istenmeden devreye giriyor
— Kapsama alaninda kontrol digl hareket var:
— RUzgar, agaglari ve calilar hareket ettiriyor.
Yoldan gegen araglar algilaniyor.
Hava kosullari (rlizgar, yagmur, kar) nedeniyle
ani sicaklik degisimi veya vantilatorlerden, acik
pencerelerden gelen hava akimi var.
e Kapsama alanini kontrol edin.
— Lamba sallaniyor (hareket ediyor), 6rn. firtinalar
veya gucli yagis nedeniyle.
e [ambayi, saglam bir zemin Uzerine monte edin.

Aku sarj olmuyor
— GUnes paneli kirlenmis.

e GUnes panelini, yumusak bir bez ve az
miktarda deterjanla temizleyin.

— GUnes panelinin kuruldugu yer uygun degil.

e Kurulum yerini kontrol edin (mUmktn
oldugunca fazla direkt glines 1sId)).

— Uzun yillar kullanildiktan sonra, akinun sarj
olma yetenegi tlikenmis olabilir.

e AkUyl degistirtin (yedek akl XSolar,
3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e | (tfen UrUnU iyi ambalajlanmis halde, en yakin
servis istasyonuna génderin. Degistirme islemi
sadece, Uretici firma veya kalifiye elektrikgiler
tarafindan yapilabilir.

7. Temizlik ve koruyucu bakim

Uriin bakim gerektirmemektedir.

Dazenli hasar kontrolleri, Grintn caisma émrinu
uzatabilir.

Kirlerin temizlenmesi, Urintin fonksiyonunu uzatabilir.

Maddi hasar tehlikesi

Yanlis temizlik maddeleri nedeniyle, lamba zarar

gorebilir.

e Ylzeyin temizlik maddelerine karsi direncini
kontrol edin.

e Lambayi, yumusak bir bez ve az miktarda deter-
janla temizleyin.
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Gunes panelinin Gzerinde kirlenmeler veya hava

kosullarina bagli birikintiler halinde:

e Glnes panelini, yumusak bir bez ve az miktarda
deterjanla temizleyin.

8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, gevre
dostu bir ddntstime génderiimelidir.

Elektrikli cihazlan evsel atiklarin igine
atmayin!

Sadece AB llkeleri igin:

Atk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yonerge-
sine ve bunun doénustigu ulusal yasaya gore, artik
kullanilamayacak haldeki elektrikli cihazlarin ayri
toplanip ¢evre dostu geri ddntsim icin gdénderilme-
si zorunludur.

Eski cihazlari, akuleri/sarjli pilleri ev ¢coplne,
atese veya suya atmayin.

AkUler/sarjli piller toplanmali, yeniden dontistu-
rilmeli veya cevre sagligina uygun sekilde tasfiye
edilmelidir.

Sadece AB iilkeleri igin:

Yonetmelik RL 2006/66/EG uyarinca, arizall veya
kullaniimis akduler/sarjli piller yeniden dénusttirtl-
melidir. Kullanilamayacak haldeki akuler/sarjli piller,
satis yerine veya zararl madde toplama merkezine
teslim edilmelidir.

9. Uretici garantisi

STEINEL Griini:

— BuyUk bir itinayla Gretilmistir.

— YUrUrlUkteki talimatlar uyarinca fonksiyon ve
guvenlik testleri yapilmistir.

— Son kontrolU yapilmistir.

STEINEL garantisi:

— Kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi verilmek-
tedir.

— Sdresi 36 ay olup, kullaniclya satis tarihi itibariyle
baslar.

— Malzeme ve fabrikasyon hatalarindan kaynakla-
nan kusurlarin giderilmesini kapsamaktadir.

— Hizmet, tercihimize bagl olarak kusurlu pargalarin
onarimi veya degisimi seklinde gergeklesir.

— Hizmet, asinma parcalarindaki hasarlarn kapsamaz.

— Hizmet, usulline aykiri uygulama veya bakim
sonucunda meydana gelen hasar ve kusurlari
kapsamaz.

— Yabanci cisimlere yansilyan dolayll zararlar,
garanti kapsaminin disindadir.

— Garanti yukimltligu ancak, cihazin agilma-
mis halde kisa hata agiklamasi, kasa fisi veya
faturastyla (satis tarihi ve satici kasesi) birlikte
gonderilmesi durumunda gegerlidir.

e | {tfen Grtnd iyi ambalajlanmis halde, ilgili servis
istasyonuna génderin.

Onarim servisi:

— Garanti suresi bittikten sonra.

— Garanti kapsamina girmeyen aksakliklar halinde.

e Onarim olanagl konusunda litfen en yakin servis
istasyonuna daniginiz.

Diger bilgiler igin:
http://www.steinel.de

YIL

URETICI
GARANTISI
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1. Tudnivalé a dokumentummal
kapcsolatban

Kérijiik, olvassa el figyelmesen és 6rizze meg!

— Szerz6i jogvédelem alatt all. Sokszorositani,
kivonatosan is, csak az engedélyiinkkel szabad.

— A mUszaki fejl6dést célzd valtoztatasok jogat
fenntartjuk.

Jelmagyarazat

A Figyelmeztetés veszélyekre!

N
Utalas a dokumentum széveghelyeire.

2. Altalanos biztonsagi Gtmutatasok

fﬁ Go6zokkel vagy elektrolit folyadékkal
kapcsolatos veszélyek!

Az akku megrongalddasa és szakszer(tlen

hasznalata kdvetkeztében gézok vagy elektrolit

folyadék Iéphet ki. A vellk vald érintkezes sulyos

sérulések (pl. a latoképesség elvesztésének, mart

sebek keletkezésének) veszélyével fenyeget.

e Soha ne nyissuk fel az akku hazat vagy magat

az akkut.

Ne hagyjuk, hogy a g6zok vagy az elektrolit

folyadék a szemulinkbe jusson. Ha szembe jutott:

— Ne dorzsoljuk a szemunket.

— A szemet azonnal oblitsiik ki bé, tiszta vizzel
(pl. csapvizzel).

— Menjlnk orvoshoz.

o A kifolyt elektrolit folyadékot ne érintstik meg.

o A terméket azonnal tavolitsuk el nyilt lang vagy
héforras kozelébdl.

* A szennyez6doétt ruhazatot azonnal vegyUk le.

A A LED fénysugar veszéllyel fenyeget!

A vilagité LED-be pillantas a koétéhartya sérliléséhez

vezethet.

e Soha ne nézzink bele a LED lampaba kozelrd|,
vagy huzamosabb ideig (5 percnél tovabb).

— Alampat nem szabad robbanasveszélyes
terUleteken felszerelni.

— A kifogastalan mUkodés érdekében
razkodasmentes felszerelési helyet kell valasztani.

— A napelem tablat évni kell a mechanikai terhelé-
sektdl (pl. faagaktal).
— Atermék atépitése és megvaltoztatasa tilos.

3. XSolar GL-S

Rendeltetésszeri hasznalat

— Mozgasérzékelbs lampa LED vilagitotestekkel.

Kultéri hasznélatra, idomos szereléssel.

— Onmikddéen felgyulladd fényt vardzsol oda,
ahol nem all rendelkezésre haldzati feszlltség.

— A napelem tablanak és akkunak kdszonhetéen

haldzat figgetlen energiaellatassal rendelkezik.

A beépitett infravorods érzékeldjével meg a legki-

sebb mozgasokat is felismeri Onalloan.

Kivitelek
— XSolar GL-S fehér (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S ezUst (EAN 4007841671211)

A csomag tartalma (3.1 abra)
Termékmeéretek (3.2 abra)

A készllék attekintése (3.3 abra)
napelem tabla
mozgaserzekeld

LED-ek

LED tébla

Micro-USB t6It6 csatlakozd
idom, hosszu

fenéklemez

idomdsszekdtd 1 (kupos)
idomosszekotd 2 (egyenes)
idom, révid

lampatarto

témités

programvalasztd kapcsold
iranyt

ZZIr XCIITOTMMOOT>

Napelem tabla/LED tabla beallitasi tartomany
(3.4 abra)

Mozgaseérzékel6s lampa miiszaki adatai
— Teliesitmény: 6 LED, max. 1,2 W
— Infravoros technika
— Erzékelési sz6g: 140°
— Erzékelési hatétavolsag:
max. 5,0 m (szerelési magassag 1,0 m)
— Megvilagitott felllet: 20 m?
— SzUrkuleti beallitas: 2 Lux
— |ddbedllitas: szoftver vezérlést, 10 — 30 mp
— Alapfény: 3 %
— Fényaram: max. 150 Lumen / 124 Lm/w
— Szinhdmérseéklet: 3000 Kelvin
— Napelem tébla forgasszoge: +180°/-150°
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Napelem tabla délésszoge: 55°

LED tabla forgasszoge: +/- 60°

LED tabla délésszoge: 55°

Védettségi osztaly: Il

Védettségi mod: IP 44
Hémérséklettartomany: -20 °C - +40 °C
Meéretek (széxmaxmé):

révid 194 x 628 x 188 mm
kozepes 194 x 808 x 188 mm
hosszu 194 x 1178 x 188 mm

Akku m(iszaki adatai

Nanophosphate® High Power litium-ion akku,
kadmium mentes LiFePO,.

Az élettartam leroviditése nélkul barmikor feltolt-
heté.

OnmUiksds feltoltés a napelem tablaval.

KUlon toltési lehetdség toltd adapterrel,
Micro-USB csatlakozon at (5 V).
Kicserélhet6ség, amit a gyartd, de akar szakkép-
zett villanyszereld is elvégezhet.

Akku kapacitas: 2500 mAh

Max. vilagitasi idd:

60 nap 20-szori éjszakai kapcsolas mellett.
Micro-USB t6lt6 csatlakozo: 5V, max. 1 A
toltési lehetéség mindharom programban.

A toltési id6 a felszerelési helytdl (kdzvetlen napfény
hatasatol) fugg. Télen, vagy esés napokon jelentd-
sen hosszabb toltesi idével kell szamolni.

4. Szerelés

Elétte vizsgaljuk meg, hogy az alkatrészek nem
rongalodtak-e meg.

Ne vegytk hasznalatba a terméket, ha a nap-
elem tablan vagy LED tablan karok keletkeztek.

Kedvezétlen felhasznalasi feltételek esetén (pl. ha
arnyékban, vagy Uveg mogott helyezik el, rosszul
tajoliak a napelem tablakat) a termék csak korlato-
zott biztonsaggal fog mikodni

A napelem tablanak valasszunk alkalmas (déli
tajolasu) helyet, ahol sokaig éri kbzvetlen
napféeny.

Kerlljlk az olyan helyet, ahol el6teték vagy fak
learnyékoljak a keszuleket.

A mozgasérzékelés hatotavolsagara figyeljtink
(4.1 abra).

Az idomelemek vegyes hasznalatéval harom
kilénb6z6 magassagban szerelhetd fel a készulék.

Rakjuk 6ssze a fenéklemezt és idomelemet a
kivant magassagban (4.2 abra).
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Csavarja ra lazan és a befejezés utan valtakozva
huzza meg szorosan.

— Roévid idomelem: 370 mm
— Hosszu idomelem: 550 mm
— Rovid + hosszu idomelem: 920 mm

e Jeldljuk be a furatok helyét
e FUrjuk ki a furatokat és rakjuk be a tipliket

(4.3 abra).

Csavarozzuk ra a fenékidomot a fenékre

(4.4 abra).

A lampatartot vegye le (4.5 abra).

VégezzUk el a bedllitasokat (4.6 abra).

- ,5. Kezelés”

Csavarozzuk ra a lampatartét a mozgasérzéke-
|6s lampara (4.7 abra).

Szereljuk ra a mozgasérzékelds lampat az idom-
elemre (4.8 abra).

Tajoljuk be a mozgasérzékeldvel ellatott LED
tablat (3.4 abra).

Tajoljuk be a napelem tablat ugy, hogy a nap a
lehetd legerésebben és leghosszabban sugaroz-
za be fényével (3.4 abra).

Az iranytUre figyeljlink (déli tajolas) (3.4 abra).

5. Kezelés

Az els6 hasznalat el6tt

Helyezzik mikddesbe a lampat ugy, hogy P2-re
allitjuk be a programvalaszté kapcsolot.

A lampa egy percig proba modban marad, majd
a P2 programba Iép.

Préba méd

Préba mdodban a lampa nappali tzemmaodban
mUkodik.

Mozgas érzékelésekor a lampa 1 percen belll
bekapcsol 10 masodperces utan vilagitasi idével,
flggetlenul a szUrkuUleti beallitastol. Az emlitett id6
letelte utan 6nmkoddéen hatalyba lép a valasztott
program.

Préba modban allanddan be van kapcsolva a
piros LED.

A kivant miikddés beallitasa a programvalaszt6
kapcsoléval
— PO: Ki (gyari bedllitas).

A fogyasztok (LED tabla és mozgasérzekeld)
le vannak kapcsolva.

— P1: mozgasérzekeld tzem.

A lampa csak a mozgasérzekeld feldl érkezd
impulzus hatasara kapcsol be.

— P2: mozgasérzekeld Uzem alapfénnyel.

A lampa a mozgasérzekeld feldl érkezd impulzus
hatasara bekapcsol.



Allandé vilagitas a reggeli és esti drakban,
csokkent erésségui alapfénnyel.

Utan vilagitasi id6 és megvilagitasi er6sség

— Az utan vilagitasi id6t az elsé hasznalatkor lehet
meghatarozni.

— A 2. programban az alapfény az elsé éjszaka
utan reggel ki van kapcsolva.

— Az utan vilagitasi id6 és a megvilagitasi erésség
onmUkodéen hozzaidomul a kérnyezeti viszo-
nyokhoz, p. |. nyaron hosszabb az utan vilagitasi
idd, mint télen.

— Az alapfény kb. 3 %-os fényteljesitménnyel
vilagit éjszaka. Ha mozgas torténik az érzékelési
terlleten, a fény maximalis fényteljesitményre
kapcsol. Ezutan a lampa ismét az alapfényre
(kb. 3 %-ra) kapcsol.

Az alapfény vilagitasi idétartama a kornyezeti
viszonyokhoz igazodik. Az alapfény hasznalata-
kor csokken a vilagitasi tartalék. Ha a vilagitasra
nincs szllkség, ajanlatos lekapcsolni a lampat
(P1), hogy a nap-szegény idészakokra nagyobb
maradjon a tartalék.

Az akku kézi toltése

Ha az akku kapacitasa mar tul kicsi (pl. rossz
idében), villog a mozgasérzékels piros LED-je.
Az akkut kereskedelmi forgalomban kaphatd
Micro-USB t6lt6é adapterrel lehet tdlteni (nincs a
tartozékok kozott). Az akku egyetlen feltdltéssel
akar 6 dran at is képes aramot szolgaltatni.

A behatolt nedvesség anyagi kar bekdvetkezé-
sével fenyeget
A nyitott Mikro-USB t6lté csatlakozd (E) nincs
védve a behatold vizzel szemben.
e Az akkut csak szaraz helyiségben téltsuk.
e Csatlakoztassuk a Micro-USB t6lté adaptert.
— Ha a piros LED villog: folyik a téltés
Er6sen lemerdlt akkunal akar 10 perc is
eltelhet, amig a LED villogni kezd.
— Ha ég a piros LED: az akku teljesen fel van
toltve.
e Tavolitsuk el a Micro-USB t6It6 adaptert.
— A piros LED elalszik.

Anyagi karok veszélye hasznalaton kivil

Ha hosszabb ideig nem hasznaljuk a lampat

(pl. a tarold helyen tartjuk), a bekdvetkezd mélykisu-

lés tonkreteheti az akkut.

o Allitsuk a programvélaszté kapcsoldt PO &llésba.

e Hosszabb UzemszUnet el6tt toltsik fel teliesen
az akkut.

o Uzemsziinet alatt toltsiik fel rendszeresen az
akkut.

6. M(ikodési zavarok

Villog a mozgasérzékel6 piros LED-je
— Tul kicsi az akku kapacitasa.
° Toltsuk fel az akkut Micro-USB t6lté adapterrel
(nincs a tartozékok kozt).

A lampa nem kapcsol be
— Tul kicsi az akku kapacitasa.
° Toltsuk fel az akkut Micro-USB t6lté adapterrel
(nincs a tartozékok kozt).
— Megszakadt vagy zarlatos a vezeték.
e Ellendrizzlk a csatlakozasokat.
— A programvalaszto kapcsold PO-n all.
o Allitsuk a programvalaszté kapcsolét P1 vagy
P2 allasba.
— Az érzékelési tartomany nincs célzottan beallitva.
e Ellendrizzlk az érzékelési terlletet.

A lampa nem kapcsol ki
— Folyamatos mozgas az érzékelési terlileten.
e Ellendrizzik az érzékelési terlletet.

A lampa szikségtelenil bekapcsol
— Ellendrizetlen mozgas az érzékelési tertleten:

— A szél mozgatja a fakat és bokrokat

— Az utcan elhalado jarmUvek érzékelése.

— A hémérséklet hirtelen megvaltozasa az
iddjaras (szél, esd, ho), vagy a ventilatorokbal,
nyitott ablakokon at kiaramlo levegd miatt

e Ellendrizzik az érzékelési terlletet.

— Alampa pl. szélldkések, vagy erés csapadek
miatt inog (Mozog).

e Szereljlk a lampat szilard alapra.

Akku nem tolt
— Napelem tabla elpiszkolodott.

e Tisztitsuk meg a napelem tablat puha
kenddvel és enyhe tisztitoszerrel.

— A napelem tabla feldllitasi helye nem éppen
optimalis.

e Vizsgaljuk meg a feldllitasi helyet (minél tébb
kozvetlen napsugarzas érije).

— Sok éves hasznélat utan megszlinhet az akku
tolthetésége.

e Cseréltessik ki az akkut (potakku: XSolar,
3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Kérjuk, hogy a jol becsomagolt terméket
kiildje el az Onhdz legkdzelebb 16v6 szerviz-
nek. Az akkut csak a gyarto, vagy szakképzett
villanyszerel6 cserélheti ki.
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7. Tisztitas és apolas
A termék nem igényel karbantartast.
Az esetleges rongalodasok rendszeres ellendrzése
meghosszabbithatja a termék élettartamat.
A szennyezddések eltavolitasa meghosszabbithatja
a termeék mukodeseét.

Dologi karok veszélye

A rosszul megvalasztott tisztitoszer megrongalhatja

a lampat.

e A termék fellletén vizsgaljuk meg, hogy birja-e a
tisztitoszereket.

e Alampat puha kenddvel €s enyhe tisztitoszerrel
tisztitsuk.

Ha a napelem tabla elpiszkolodott, vagy az

idgjarastdl figgben lerakodasok képzddtek rajta:

e Tisztitsuk meg a napelem tablat puha kenddvel
és enyhe tisztitoszerrel.

8. Artalmatlanitas

Gondoskodjon az elektromos készUlékek, a
tartozékok és a csomagolas kornyezetbarat Ujra
hasznositasardl.

‘ 4 Ne dobjon elektromos készlilékeket a
(& héztartasi szemétbe!

Csak az EU-orszagok esetében:

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulAz elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak kezelésére vonatkozé hatalyos
eurdpai iranyelvek, és azok végrehajtasarol
sz6l6 nemzeti rendelkezések szerint a mar nem
hasznalhato elektromos készlilékeket kiilon kell
gydijteni, és kdrnyezetbarat Ujrahasznositasukrol
gondoskodni.

€21 Az elhasznalodott keszllekeket,

}‘, akkumulatorokat/elemeket ne dobja ki
N a héztartasi szeméttel, és ne is dobja
tlizbe vagy vizbe. Az akkumulatorokat/elemeket
kulon kell 6sszegydijteni, ujrahasznositani, vagy

koérnyezetbarat médon artalmatlanitani.

Csak az EU-orszagok esetében:

Az RL 2006/66/EG iranyelv szerint a hibas vagy
elhasznalddott akkumulatoro-kat/elemeket

Ujra kell hasznositani. A mar nem hasznalhato
akkumulatorok/elemek leadhatok az értékesitési
helyen vagy a karosanyag-gydjtShelyen.

9. Gyari garancia

STEINEL termék:

— Maximalis gondossaggal készult.

— A mUkodeés és biztonsag a hatalyos eldirasok
alapjan bevizsgalva.

— Végellenbrzéssel.

STEINEL garancia:

— A kifogastalan min&ségre és mukodésre terjed ki.

A garanciaidd 36 honap, ami az eladas napjan

kezdédik.

— Minden olyan hianyossagra kiterjed, amely
anyag- vagy gyartasi hibara vezethetd vissza.

— A garancia teljesitésének modjat mi valasztjuk
meg: ez lehet a hibas alkatrészek helyreallitasa,
vagy kicserélése.

— A garancia nem vonatkozik a kop¢ alkatrészeken
keletkezé karokra.

A garancia nem vonatkozik az olyan karokra €s
hianyossagokra, amelyek a szakszerttlen
kezelés vagy karbantartas miatt kdvetkeznek be.

— Mas targyakra kdvetkezmeénykeént atterjedd
karok ki vannak zarva a garancia kdrébdl.

— Garanciat csak akkor tudunk vallalni, ha a
készuleket elklldik az illetekes szerviznek,
és mellékelik a hiba rovid leirasat, valamint (a
vasarlas idépontjaval és a kereskedd pecsétjével
ellatott) pénztari bizonylatot, ill. szamlat.

e Keérjuk, hogy a jol becsomagolt terméket kildje el
a tertletileg illetékes szerviznek.

Javito szolgalat:

— A garanciaidd letelte utan.

— Nem garancidlis hianyossagok esetén.

e Tudakolja meg az Onhdz legkdzelebb esé
szervizlinkben, hogy milyen lehetéségei vannak a
helyreallitasra.

Tovabbi informaciok: http://www.steinel.de

2

3E\l .
GYARTOI
GARANCIA
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1. K tomuto dokumentu

Pozorné si jej prectéte a uschovejte!

— Chranéno autorskym pravem. Dotisk, i castecny,
jen s nasim souhlasem.

— Zmény, které slouzi technickému pokroku,
vyhrazeny.

Vysvétleni symbolti

A Varovani pred nebezpeéim!

— | Odkaz na text v dokumentu.

2. VSeobecné bezpecnostni pokyny

A OhrozZeni vypary nebo elektrolytem!

Pri poSkozeni a nespravném zachazeni' s akumula-

torem mohou unikat vypary nebo elektrolyt.

Pri kontaktu hrozi nebezpeci tézkého poranéni

(napr. ztrata zraku, poleptani).

¢ Nikdy neotevirat pouzdro akumuléatoru nebo

akumulator.

Vypary nebo elektrolyt se nesmi dostat do oci.

Pri styku s o¢ima:

— Oci si netfit.

— Oc¢i okamzité vyplachnout velkym mnozstvim
Cisté vody (napr. voda z vodovodu).

— Whledat Iékare.

Nedotykat se uniklého elektrolytu.

VWyrobek okamzité odstranit z dosahu otevieného

ohné nebo horkych mist.

e |hned si sviéknout kontaminovany odév.

A Ohrozeni paprskem svétla LED!

Nedivat se primo do svitici LED, mohlo by dojit

k poskozeni sitnice v oku.

e Do lampy LED se nikdy nedivat z kratké
vzdalenosti nebo po delsi dobu (>5 minut).

— Lampa nesmi byt namontovana do oblasti
ohrozenych vybuchem.

— Pro bezporuchovy provoz je tfeba vybrat
montazni misto chranéné pred otresy.

— Solarni panel chranit prfed mechanickym
zatizenim (napf. vétve stromd).

— Prestavby a zmeény vyrobku nejsou dovoleny.

Pouzivani v souladu s uréenim

— Senzorova lampa s LED jako osveétlovaci
prostredek.

— Pro profilovou montéz ve venkovnim prostoru.

Automaticky rozsvecuje svétlo na mistech,

na kterych neni k dispozici sitové napeti.

— S nezavislym zdrojem energie diky solarnimu

panelu a akumulatoru.

Samostatny zachyt i téch nejmensich pohybd

integrovanym infraCervenym senzorem.

Provedeni
— XSolar GL-S bila (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S stfibrna (EAN 4007841671211)

Rozsah dodavky (obr. 3.1)
Rozmeéry vyrobku (obr.3.2)
Prehled zarizeni (obr. 3.3)
Solarni panel

Pohybovy senzor

LED

LED panel

Nabijeci zasuvka Micro-USB
Profil dlouhy

Spodni deska

Spojovaci profil 1 (kuzelovy)
Spojovaci profil 2 (rovny)
Profil kratky

Drzak lampy

Tésnéni

Voli¢ program(i

Kompas

ZIr X" IOmTMmMoOoOm@>

Rozsah nastaveni solarniho panelu/LED panelu
(obr. 3.4)

Technické parametry senzorové lampy
— Vykon: 6 LED, max. 1,2 W
— Infracervena technika
— Uhel z&chytu: 140°
— Dosah zachytu:
max. 5,0 m (montazni vyska 1,0 m)
— Plosné osvétleni: 20 m?
— Soumrakové nastaveni: 2 Ix
— Casové nastaveni: fizené softwarem, 10 — 30 s
— Zakladni svétlo: 3 %
— Svételny tok: max. 150 Im / 124 Im/w
— Barevna teplota: 3000 K
— Uhel nato&en solarniho panelu: +180°/-150°
— Uhel sklonu solarniho panelu: 55°
— Uhel natogeni LED panelu: +/-60°
Uhel sklonu LED panelu: 55°
Trida ochrany: Il
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— Kryti: IP 44
— Teplotni rozmezi: -20 °C az +40 °C
— Rozméry (Sxvxh):

Kratka 194 x 628 x 188 mm
Stredni 194 x 808 x 188 mm
Dlouha 194 x 1178 x 188 mm

Technické parametry akumulatoru

— Nanophosphate® vysoce vykonny litihum-ionovy
akumulator, neobsahuje kadmium LiFePO,.

— Lze jej kdykoli nabit bez zkraceni zivotnosti.

— Automatické nabijeni solarnim panelem.

— Moznost samostatného nabijeni pomoci
nabijeciho adaptéru pres pripojku Micro-USB
(B V).

— Moznost vymeény vyrobcem nebo kvalifikovanym
elektrikarem.

— Kapacita akumulatoru: 2500 mAh

— Max. doba svicent:
60 dnli u 20 sepnuti za noc.

— Nabijeci zasuvka Micro-USB: 5V, max. 1 A
mozné ve vSech tfech programech.

Doba nabijenf je zavisla na montaznim misté
(pfimé slunec¢ni svétlo). V zimé nebo béhem
destivych dnl je tfreba pocitat s mnohonasobné
delSi dobou nabijent.

4. Montaz

e Zkontrolovat poskozeni u vSech konstrukenich
dila.

® Pri poskozeni solarniho panelu nebo LED panelu
vyrobek nepouzivat.

Za nepriznivych podminek (napr. instalace ve stinu

nebo za sklem, nespravné vyrovnani solarniho

panelu) je funkéni bezpecnost vyrobku omezena.

e Pro solarni panel vybrat vhodné misto se stalym
primym slunec¢nim zarenim (orientace na jih).
stromy.

* Respektovat dosah zachytu pohybu (obr. 4.1)

Kombinaci profilovych prvké Ize dosahnout tii
rGznych montéznich vysek.
e Spodni desku a profil umistit do pozadované
vysky (obr. 4.2).
e Srouby volné nasroubujte a po dokondeni je
stfidave utahnéte.
— Kréatky profil: 370 mm
— Dlouhy profil: 550 mm
— Kratky + dlouhy profil: 920 mm

¢ \/yznadit otvory k vrtani (obr. 4.3).

¢ \/yvrtat otvory a vlozit hmozdinky (obr. 4.4).

e SesSroubovat spodni profil na spodni ¢asti
(obr. 4.4).

e Sejméte drzak lampy (obr. 4.5).

e Provést nastaveni (obr. 4.6).

- ,,5. Obsluha“

e Drzak nasroubovat na senzorovou lampu
(obr. 4.7).

e Senzorovou lampu namontovat na profil
(obr. 4.8).

¢ \/yrovnat LED panel s pohybovym senzorem
(obr. 3.4).

e Solarni panel vyrovnat tak, aby byly intenzita
a doba trvani sluneéniho zareni co nejvyssi
(obr. 3.4).

e Respektovat Udaje kompasu (orientace na jih)
(obr. 3.4).

5. Obsluha

Pred prvnim pouzitim

¢ Lampu aktivovat nastavenim voli¢e programdi
na P2.
Lampa se jednu minutu nachazi v testovacim
rezimu a pak prejde do programu P2.

Testovaci rezim

V testovacim rezimu pracuje lampa v dennim
provozu.

Pri zachytu pohybu se lampa rozsviti na 1 minutu
nezavisle na soumrakovém nastaveni s dobou
dobéhu 10 sekund. Po uplynuti této doby je
automaticky aktivni vybrany program.

V testovacim rezimu trvale sviti ervena LED.

Nastaveni pozadovaného rezimu volicem

program

— PO: Vypnuto (nastaveni z vyroby)

Spotrebice (LED panel a senzor) jsou deaktivo-
vany.

— P1: Senzorovy provoz
Lampa se zapne jen po impulzu pohybového
senzoru.

— P2: Senzorovy provoz se zékladnim svétlem
Lampa se zapne po impulzu pohybového
senzoru.

Trvalé osvétleni v rannich a vecernich hodinach
se snizenym zakladnim svétlem.
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Doba dosvitu a jas

— P prvnim pouziti se stanovi doba dosvitu.

— V programu 2 je béhem prvni noci rano vypnuto
zakladni svétlo.

— Doba dosvitu a jas se automaticky prizpsobi
podminkam prostredi, napt. doba dosvitu mdze
byt v 1été delsi nez v zimé.

— Zakladni svétlo umoznuje nocni osvétleni se
svetelnym vykonem asi 3 %. Pfi pohybu v oblasti
zachytu se svétlo zapne na maximalni svételny
vykon. Poté se lampa zase prepne na zakladni
svetlo (asi 3 %).

Doba sviceni zakladniho svétla je prizplisobena
podminkam prostredi. Pri pouzivani zakladniho
svétla se snizi svételna rezerva. Neni-li ji zapo-
trebi, doporucujeme ji vypnout (P1), abyste méli
Vetsi rezervu pro faze s nedostatkem slunecniho
svetla.

Rucéni nabijeni akumulatoru

U nizké kapacity akumulatoru (napt. pfi Spatném
pocasi) zac¢ne blikat ¢ervena LED v pohybovém
senzoru. Akumulator mize byt nabit béznym
nabijecim adaptérem Micro-USB (neni v rozsahu
dodavky). Jedno nabijeni akumulatoru mdze trvat
az 6 hodin.

Nebezpeci vécnych skod vnikajici vihkosti
Otevrena nabijeci zasuvka Micro-USB (E) neni
chranéna proti vnikajici vode.
e Akumulator nabijejte jen v suchych prostorech.
e Pripojte nabijeci adaptér Micro-USB.
— Blika ¢ervena LED: Nabijeni aktivni
U silné vybitého akumulatoru mdze trvat az
10 minut, nez zacne LED blikat.
— Sviti Cervena LED: Akumulator je plné nabity.
e QOdstranit nabijeci adaptér Micro-USB.
— Cervend LED zhasne.

Nebezpeci vécnych skod pfi nepouzivani

Pri nepouzivani lampy po delSi dobu (napf. pri

uskladnéni) mdze dojit ke zni¢eni akumulatoru

hlubokym vybitim.

¢ \oli¢ programd nastavit na PO.

e Pred tim, nez prestanete akumulator po delsf
dobu pouZivat, jej Uplné nabijte.

e P¥i nepouzivani akumulator pravidelné nabijejte.

6. Poruchy

V pohybovém senzoru blika ¢ervena LED
— Kapacita akumulatoru je prilis nizka.
e Akumulator nabit nabijecim adaptérem
Micro-USB (neni v rozsahu dodavky).

Lampa nezapina
— Kapacita akumulatoru je prilis nizka.
e Akumulator nabit nabijecim adaptérem
Micro-USB (neni v rozsahu dodavky).
— Vedeni prerusené nebo zkrat.
e Zkontrolovat pripojent.
— Voli¢ programd v poloze PO.
* \/oli¢ programU nastavit na P1 nebo P2.
— Oblast zachytu neni cilené nastavena.
e Zkontrolovat oblast zachytu.

Lampa nevypina
— Trvaly pohyb v oblasti zachytu.
e Zkontrolovat oblast zachytu.

Lampa zapina v nevhodnou dobu.
— Nekontrolovany pohyb v oblasti zachytu:
— Vitr pohybuje stromy a kefi.
— Zachyt vozidel na ulici.
— Nahla zmeéna teploty diky povetrnostnim
viivam (vitr, dést, snih) nebo vzduchu
z ventilatord, otevienych oken.
e Zkontrolovat oblast zachytu.
— Lampa se kyve (pohybuije se) napf. pti narazech
vétru nebo pri silné bource.
e |ampu namontovat na pevny podklad.

Akumulator se nenabiji
— Solarni panel znecisteny.

e Solarni panel otfit mékkou utérkou a vycistit
jemnym Cisticim prostfedkem.

— Misto instalace solarniho panelu neni optimaini.

e Zkontrolovat misto instalace (pokud mozno co
nejvice pfimého slune¢niho svetla).

— Po viceletém pouzivani mize dojit ke snizenf
nabijeci kapacity akumulatoru.

e Akumulator nechte vymeénit (nahradni
akumulator XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN
007841006488).

e Dobre zabaleny vyrobek zaslete, prosim,

i v tomto pripade nejblizSimu servisnimu
stredisku. Vyménu mize provést jen vyrobce
nebo kvalifikovany elektrikar.
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7. Cisténi a udrzba
\lyrobek je bezudrzbovy.

Pravidelné kontroly poskozeni mohou prodlouzit
zivotnost vyrobku.

Odstrariovani negistot mize prodlouzit funkci
vyrobku.

Nebezpec¢i vécnych Skod
Pouzitim nespravného &isticiho prostredku mize
byt lampa poskozena.

e Zkontrolovat snasenlivost Cisticiho prostrfedku
a povrchu.

e Lampu otfit mékkou utérkou a vycistit jemnym
Cisticim prostredkem.

V pfipadé znecisténi nebo usazenin podminénych

povétrnostnimi vlivy na solarnim panelu:

e Solarni panel otfit meékkou utérkou a vycistit
jemnym Cisticim prostredkem.

8. Likvidace

Elektricka zarizenti, prisluSenstvi a obaly by mély byt
odvezeny k ekologickému opé&tovnému zhodnoceni.

Nevyhazujte elektricka zarizeni do
domovniho odpadu!

Jen pro zemé EU:

V souladu s platnou evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zarizenich a jejim
prevedeni do narodniho prava musi byt nepouzi-
telna elektricka zafizeni separovana a odevzdana

k ekologickému opétovnému zhodnoceni.

Staré pristroje, akumulatory/baterie nehazet
do domovniho odpadu, ohné nebo vody.

Akumulatory/baterie se maji sbirat, recyklovat nebo
ekologicky likvidovat.

Jen pro zemé EU:

Podle smérnice RL 2006/66/ES musi byt vadné

nebo opotrebované akumulatory/baterie recyklo-
vany. Nepouzitelné akumulétory/baterie mizete

odevzdat v prodejné nebo ve sbérné nebezpec-

nych odpadd.

9. Zaruka vyrobce
Vyrobek STEINEL:

Vyrobeno s maximalni peclivosti.

Kontrola funkce a bezpecnosti podle platnych
predpis.

S vystupni kontrolou.

Zéaruka STEINEL:

Zaruka za bezvadné provedeni a funkénost.
Doba 36 mésict, pocinajic dnem prodeje
spotrebiteli.

Obsahuje odstranéni nedostatkd zptisobenych
vadnym materialem nebo vyrobnimi vadami.
Zaruka spociva v opravé nebo vyméne vadnych
soucasti dle naseho rozhodnuti.

Zéruka se netyké poskozeni opotrebitelnych dill.
Zaruka se nevztahuje na vady a Skody zapficing-
né nespravnym zachazenim nebo udrzbou.
Uplatriovani dal$ich nérokd néslednych skod

na cizich vécech je ze zaruky vylouceno.

Zaruka bude uznana jen tehdy, bude-li poslan
nedemontovany pristroj, prilozen kratky popis
zavady, pokladni stvrzenka nebo faktura (datum
prodeje a razitko prodejny).

Dobre zabaleny vyrobek zaslete prislusSnému
servisnimu stredisku.

Servisni opravny:

Po uplynuti zarucni doby.
U zavad bez naroku na zaruku.

moznost opravy.

Dalsi informace: http://www.steinel.de
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1. O tomto dokumente

Pozorne si ho precitajte a uschovajte!

— Chranené autorskym pravom. Dotlac, aj ked
iba v skratenej verzii, je povolena iba s nasim
suhlasom.

— Whradzujeme si pravo na zmeny sliziace tech-
nickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov
A Varovanie pred nebezpecenstvami!

Odkaz na textové pasaze v dokumente.

ar

2. VSeobecné bezpecnostné pokyny

CE Nebezpecenstvo v désledku vyparov
alebo elektrolytovej kvapaliny!

V dosledku poskodeni a nevhodného zaobcha-

dzania s akumulatorom mézu unikat vypary alebo

elektrolytova kvapalina. Pri kontakte hrozi nebez-

pecenstvo tazkych poraneni (napr. strata videnia,

poleptanie).

e Kryt akumulatora ani akumulator nikdy neotva-

rajte.

Vypary alebo elektrolytova kvapalina sa nesmu

dostat do odi. Pri kontakte s o¢ami:

— Oci si nesuchajte.

— Oci ihned' vyplachnite dostato¢nym mnoz-
stvom distej vody (napr. vodou z vodovodu).

— \Wyhladajte lekara.

¢ Nedotykajte sa vyteCenej elektrolytovej kvapaliny.

¢ \/yrobok okamzite odstrante z dosahu otvorené-
ho ohna alebo horucich miest.

e Kontaminované oblecenie okamzite odstrarite.

Nebezpecenstvo v dosledku svetelného
lt¢a LED!

Priame pozeranie do svietiacej LED diody moze

sposobit poskodenie sietnice.

e Nikdy sa do LED svietidla nepozerajte z kratkej
vzdialenosti alebo dihsiu dobu (> 5 minut).

— Svietidlo sa nesmie inStalovat v oblastiach ohro-
zenych expléziou.

— Na bezproblémovu prevadzku je potrebné zvolit
montazne miesto, kde nie su otrasy.

— Solarny panel treba chranit pred mechanickymi
zatazami (napr. konare stromov).
— Prestavby a zmeny na vyrobku nie su povolené.

3. XSolar GL-S

Spravne pouzivanie

— Senzorove svietidlo so zdrojom svetla v podobe
LED dicdy.

— Na profilovi montaz vo vonkajSom prostredi.

Automaticky prinaSa svetlo do miest, kde nie je

k dispozicii sietové napatie.

— S nezavislym energetickym napajanim vdaka

solarnemu panelu a akumulatoru.

Samostatné zachytenie najmensich pohybov

vdaka integrovanému infraCervenému senzoru.

Modely
— XSolar GL-S biela (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S strieborna (EAN 4007841671211)

Rozsah dodavky (obr. 3.1)
Rozmery vyrobku (obr. 3.2)
Prehlad produktu (obr. 3.3)
solarny panel

senzor pohybu

LED diédy

panel LED

nabijacka s micro USB
profil dihy

podlahova doska
profilova spojka 1 (kuzelova)
profilova spojka 2 (rovna)
profil kratky

drziak svietidla

tesnenie

voli¢ programov
kompas

ZZIr X T IOTMmMOO >

Nastavitelny rozsah solarneho panelu/panelu LED
(obr. 3.4)

Technické udaje senzorového svietidla
— vykon: 6 LED, max. 1,2 W
— infraCervena technika
— uhol snimania: 140°
— dosah snimania:
max. 5,0 m (montazna vyska 1,0 m)
— rozsah osvetlengj plochy: 20 m?
— nastavenie stmievania: 2 Ix
— nastavenie Casu: riadené softvérom, 10— 30 s
— zdakladné svetlo: 3 %
— svetelny prud: max. 150 Im/24 Im/w
— teplota farby: 3 000 K
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— uhol natocenia solarneho panelu: +180°/-150°
— uhol sklonu solarneho panelu: 55°

— uhol natocenia panelu LED: +/- 60°

— uhol sklonu panelu LED: 55°

— trieda ochrany: Il

— krytie: IP 44

— teplotny rozsah: -20 °C az +40 °C

— rozmery (v x § x h):

kratke 194 x 628 x 188 mm
stredné 194 x 808 x 188 mm
dihé 194 x 1178 x 188 mm

Technické udaje akumulatora

— Nanophosphate® High Power Li-lon akumulator,
neobsahuje kadmium LiFePO,

— kedykolvek nabijatelny bez skracovania
zivotnosti

— automatické nabijanie cez solarny panel

— samostatna moznost nabijania s nabijacim
adaptérom cez pripojenie micro USB (5 V)

— vymiena vyrobca alebo kvalifikovany elektrikar

— kapacita akumulatora: 2500 mAh

— max. doba svietenia:
60 dni pri 20 spusteniach za noc

— nabijacka s micro USB: 5V, max. 1 A
dostupna so vSetkymi tromi programami

Doba nabijania zavisi od miesta montaze (priame
slnecné svetlo). VV zime alebo pocas uprsanych dni
sa musi pocitat’ s niekolkonasobne dihsimi dobami
nabijania.

4. Montaz

o Vsetky diely skontrolujte vzhladom na
poskodenia.

e Pri poskodeniach solarneho panelu alebo panelu
LED neuvadzajte vyrobok do prevadzky.

Pri nevyhodnych podmienkach pouzivania (napr.

umiestnenie v tieni alebo za sklom, zlé nasmero-

vanie solarneho panelu) je bezpecné fungovanie
vyrobku obmedzené.

e Na umiestnenie solarneho panelu zvolte vhodné
miesto, kde je vela priameho sinecného svetla
(nasmerovanie na juh).

¢ V/yhnite sa tieneniu strechami alebo stromami.

e Davajte pozor na dosah zaznamenavania
pohybu (obr. 4.1).

Kombinaciou profilovych prvkov mézno docielit tri
rozne montazne vysky.

e Podlahovu dosku a profil poskladajte do Zelanej
vyskovej Urovne (obr. 4.2).

¢ \/olne predskrutkujte a po dokoceni obojstranne
pevne utiahnite.

— kratky profil: 370 mm
— dlhy profil: 550 mm
— kratky + dlhy profil: 920 mm

e Naznadte diery na vitanie (obr. 4.3).

¢ \/yvitajte diery a vlozte hmozdinky (obr. 4.4).

e Podlahovy profil priskrutkujte na podlahu
(obr. 4.4).

e Odoberte drziak svietidla (obr. 4.5).

¢ \/ykonajte nastavenia (obr. 4.6).
- ,,5. Obsluha“

e DrZiak svietidla priskrutkujte na senzorové
svietidlo (obr. 4.7).

e Senzorové svietidlo namontuje na profil
(obr. 4.8).

e Panel LED vyrovnajte pomocou senzora pohybu
(obr. 3.4).

e Solarny panel vyrovnajte tak, aby intezita a dizka
slnec¢ného Ziarenia bola ¢o najvyssia (obr. 3.4).

e \/Simajte si kompas (nasmerovanie na juh)
(obr. 3.4).

5. Obsluha

Pred prvym pouzitim

e Svietidlo aktivujte prostrednictvom nastavenia
voli¢a programov na P2. Svietidlo sa poCas
jednej minuty nachadza v testovacom rezime a
potom v programe P2.

Testovaci rezim

V testovacom rezime pracuje svietidlo v dennej
prevadzke.

Pri zachyteni pohybu sa svietidlo zapne v ¢aso-
vom ramci 1 mindty a nezavisle od nastavenia
stmievania, pricom doba dobehu je 10 sekund. Po
uplynuti tejto doby sa automaticky aktivuje zvoleny
program.

V testovacom rezime je trvalo zapnuta Cervena
LED diéda.

Nastavenie pozadovanej prevadzky
prostrednictvom voli¢a programov
— PO: Vypnuté (nastavenie z vyroby).
Spotrebice (panel LED a senzor) su deaktivované.
— P1: Senzorova prevadzka.
Svietidlo sa zapne len po impulze senzora
pohybu.
— P2: Senzorova prevadzka so zakladnym svetlom.
Svietidlo sa zapne len po impulze senzora
pohybu.
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Trvalé osvetlenie v rannych a vecernych hodi-
nach s redukovanym zakladnym svetlom.

Doba dosvitu a jas

— Doba dosvitu sa stanovi pri prvom pouZiti.

— V programe 2 je pocas prvej noci zakladné svetlo
rano vypnute.

— Doba dosvitu a jas sa automaticky prisposobia
okolitym podmienkam, napr. doba dosvitu mbéze
byt v lete dihsia ako v zime.

— Zakladné svetlo umoznuje nocné osvetlenie
s cca 3 % svetelneho vykonu. Pri pohybe
v oblasti snimania sa svetlo prepne na maxi-
malny svetelny vykon. Potom sa svietidlo znovu
prepne na zakladné svetlo (cca 3 %).

Doba svietenia zakladného svetla je prispdso-
bena okolitym podmienkam. Pri pouzivani zak-
ladného svetla sa zmensuje svetelna rezerva. Ak
to nie je potrebné, odporui¢ame ho vypnut (P1),
aby zostalo viac rezervy pre obdobia so slabym
slne¢nym svetlom.

Manualne nabijanie akumulatora

Pri prili§ nizkej kapacite akumulatora (napr. v zliom
pocasi) blika v senzore pohybu ¢ervena LED didda.
Akumulator sa méze nabijat pomocou bezného
nabijacieho adaptéra s micro USB (nepatri do
rozsahu dodavky). Nabitie akumulatora méze trvat
aj 6 hodin.

Nebezpecenstvo materialnych $kod v dosledku
prenikajucej vihkosti
Otvorena nabijacka s micro USB (E) nie je chranena
pred vniknutim vody.
e Akumulator nabijajte len v suchych miestnostiach.
e Pripojte nabijaci adaptér s micro USB.
— Blika ¢ervena LED diéda: nabijanie aktivne
Pri silne vybitom akumulatore méze trvat az
10 mindt, kym zac¢ne blikat LED diéda.
— Cervend LED didda svieti: Akumulétor je pine
nabity.
e Odpojte nabijaci adaptér s micro USB.
— Cervena LED diéda zhasne.

Nebezpecenstvo materialnych $kod z dévodu

nepouzivania

Pri nepouzivani svietidla po dihsiu dobu (napr. skla-

dovanie) sa moze akumulator v dosledku hibkové-

ho vybitia znicit.

¢ Nastavte voli¢ programov na PO.

e Pred nepouzivanim akumulator dplne nabite.

e Pogas nepouzivania akumulator pravidelne
nabijajte.

6. Poruchy

Cervena LED diéda v senzore pohybu blika

— Kapacita akumulatora je prili$ nizka.
e Akumulator nabite pomocou nabijacieho adap-
téra s micro USB (nepatri do rozsahu dodavky).

Svietidlo sa nezapina
— Kapacita akumulatora je prili$ nizka.
e Akumulator nabite pomocou nabijacieho adap-
téra s micro USB (nepatri do rozsahu dodavky).
— PreruSené vedenie alebo skrat.
e Skontrolujte pripojky.
— \Voli€¢ programov je nastaveny na PO.
e Nastavte voli¢ programov na P1 alebo P2.
— Oblast snimania nie je cielene nastavena.
e Skontrolujte oblast snimania.

Svietidlo sa nevypina
— Trvaly pohyb v oblasti snimania.
e Skontrolujte oblast snimania.

Svietidlo sa neziaduco zapina
— Nekontrolovatelny pohyb v oblasti snimania:
— Vietor hybe stromami a konarmi.
— Zachytavanie vozidiel na ulici.
— Nahla zmena teploty v dosledku pocasia
(vietor, dazd, sneh) alebo vzduch odvadzany
z ventilatorov, otvorenych okien.
e Skontrolujte oblast snimania.
— Svietidlo sa kyve (hybe sa), napr. z dévodu vetra
alebo silnych zrazok.
e Svietidlo namontujte na pevny podklad.

Akumulator sa nenabija
— Solarny panel je znecCisteny.

e Solarny panel vycistite pomocou makkej han-
dricky a jemného distiaceho prostriedku.

— Nevhodne zvolené miesto inStalécie solarneho
panelu.

e Skontrolujte miesto inStalacie (€o najviac pria-
meho slne¢ného svetla).

— Po dihoro€nom pouzivani sa méze nabijacia
schopnost akumulétora vyCerpat.

e Akumulator nechajte vymenit (nahradny
akumulator XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN
007841006488).

e Dobre zabaleny vyrobok zaslite na adresu
najblizSieho servisu. Vymenu smie vykonavat
len vyrobca alebo kvalifikovany elektrikar.
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7. Cistenie a starostlivost

\lyrobok nevyzaduje udrzbu.

Pravidelné kontrolovanie potencialneho poskodenia
moze predizit Zivotnost vyrobku.

Odstranenie negistot moze predizit fungovanie
vyrobku.

Nebezpecenstvo materialnych skéd

Svietidlo sa méze poskodit pouzivanim nevhod-

nych Cistiacich prostriedkov.

e Skontrolujte znasanlivost Cistiaceho prostriedku
s povrchom.

e Svietidlo vycCistite pomocou makkej handricky
a jemneého Cistiaceho prostriedku.

V pripade znecistenia alebo usadenin spésobenych

poc¢asim na solarnom paneli:

e Solarny panel vycistite pomocou makkej
handricky a jemného Cistiaceho prostriedku.

8. Likvidacia
Elektrické zariadenia, prislusenstvo a obaly odo-
vzdajte na ekologicku recyklaciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzuje do
komunalneho odpadul

Iba pre krajiny EU:

Podla platnej eurdpskej smernice o odpade z elek-
trickych a elektronickych zariadeni a jej implemen-

tacie do narodnej legislativy sa musia nepouzivané
elektrické a elektronické zariadenia zbierat separo-
vane a odovzdat na ekologicku recyklaciu.

| Staré pristroje, akumulatory/batérie
< nevyhadzujte do domového odpadu,
& .

do ohna ani do vody.

Akumulatory/batérie by sa mali zbierat, recyklovat,
alebo ekologicky zlikvidovat.

Iba pre krajiny EU:

Podla smernice RL 2006/66/ES sa musia chybné
alebo spotrebované akumulatory/batérie recyklo-
vat. Viac nepouzitelné akumulatory/batérie mézu
byt odovzdané na predajnom mieste alebo v zberni
nebezpecnych odpadov.

9. Zaruka vyrobcu

Vyrobok STEINEL:

— Viyrobené s velkou starostlivostou.

— Funkéne a bezpecnostne odskusané v sulade
s platnymi predpismi.

— So zaverecnou kontrolou.

Zaruka STEINEL:

— Zaruka na bezchybny stav a funk&nost.

— Lehota 36 mesiacov zacina plyndt diiom predaja
spotrebitelovi.

— Zahffa odstranenie nedostatkov, ktoré vyplyvaju
z materidlovej alebo vyrobnej chyby.

— Plnenie sa uskutoCnuje opravou alebo vymenou
chybnych dielov podia nasho uvazenia.

— Plnenie odpada v pripade §kod na dieloch podlie-
hajucich opotrebovaniu.

— Plnenie odpada v pripade poskodenia a nedostat-
kov, ktoré boli spdsobené nespravnym zaobcha-
dzanim alebo udrzbou.

— Dal$ie nasledné &kody na cudzich predmetoch st
z0 zaruky vylucené.

— Zaruku poskytneme len v pripade, ak pristroj
v nerozobranom stave zaslete spolu so struénym
popisom chyby, pokladni¢nym dokladom alebo
fakturou (datum zakupenia a peciatka predajcu).

e Dobre zabaleny vyrobok zaslite na adresu prislus-
ného servisu.

Servis pre opravy:

— Po uplynuti zaru¢nej doby.

— Pri nedostatkoch bez naroku na zaruku.

e O moznosti opravy sa informuijte na najblizSej
servisnegj stanici.

Dalsie informécie: www.steinel.de

ROKY

ZARUKA
VYROBCU
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PL Ttumaczenie instrukcji oryginalnej

1. Informacje o tym dokumencie
(ttumaczenie instrukciji oryginalnej)

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja

oraz jej zachowanie!

— Dokument chroniony prawem autorskim.
Przedruk, takze w czesciach, wytacznie po
uzyskaniu zgody producenta.

— Zmiany, wynikajace z postepu technicznego,
zastrzezone.

Objasnienie symboli

A Ostrzezenie przed zagrozeniami!

N
Odsytacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogolne zasady bezpieczernstwa

A\

Uszkodzenie i nieprawidtowe uzytkowanie akumu-
latora moze powodowad wydostawanie sie oparow
i ptynu elektrolitowego. W przypadku kontaktu
istnieje niebezpieczenstwo odniesienia powaznych
obrazen (np. utrata wzroku, oparzenia).
¢ Nigdy nie otwiera¢ obudowy ani akumulatora.
¢ Nie dopusci¢ do przedostania sie oparéw lub
ptynu elektrolitowego do oczu. W przypadku
kontaktu z oczami:
— Nie przecierac¢ oczu.
— Natychmiast przeptuka¢ oczy duza iloscia
czystej wody (np. woda biezaca).
— Udac sie do lekarza.
¢ Nie dotykac¢ wyciekajacego elektrolitu.
e Natychmiast oddali¢ produkt od ognia lub
gorgcych miejsc.
¢ Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez.

AN

Bezposrednie spogladanie na $wiecaca diode LED

moze spowodowac uszkodzenie siatkdwki oka.

¢ Nigdy nie patrze¢ z matej odlegtosci lub przez
dtuzszy czas (> 5 min) na lampe diodowa.

Niebezpieczenstwo stwarzane przez
opary lub ptyn elektrolitowy!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez
promien Swiatta diody LED!

— Nie montowac lampy w obszarach zagrozonych
wybuchem.

— Aby zapewni¢ bezawaryjng prace, wybraé
miejsce montazu wolne od wstrzaséw.

— Zabezpieczy¢ panel solarny przed obcigzeniami
mechanicznymi (np. gateziami drzew).

— Przebudowy i modyfikacje produktu sg zabronione.

3. XSolar GL-S

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

— Lampa z czujnikiem ruchu i diodami LED.

— Do montazu na zewnatrz budynkow przy
uzyciu profili.

— Automatycznie wnosi Swiatto w miejscach, w kto-
rych nie ma dostepu do napiecia sieciowego.

— Z niezaleznym zasilaniem przez panel solarny
i akumulator.

— Dokfadne wykrywanie nawet najmniejszych ru-
choéw przez zintegrowany czujnik na podczerwien.

Wersje
— XSolar GL-S biaty (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S srebrny (EAN 4007841671211)

Zakres dostawy (Rys. 3.1)
Wymiary produktu (Rys. 3.2)
Przeglad urzgdzenia (Rys. 3.3)
Panel solarny

Czujnik ruchu

Diody LED

Panel LED

Gniazdo tadowania Micro-USB
Profil dugi

Ptyta podtogowa

kacznik profili 1 (stozkowy)
kacznik profili 2 (prosty)

Profil krétki

Uchwyt lampy

Uszczelka

Przetacznik wyboru programow
Kompas

w >

ZIr X" ITOmTmOoo

Zakres regulacji panelu solarnego /panelu LED
(Rys. 3.4)

Dane techniczne lampy z czujnikiem

— Moc: 6 diody LED, maks. 1,2 W

— Technika podczerwieni

— Kat wykrywania: 140°

— Zasieg wykrywania czujnika:
maks. 5,0 m (wysokos¢ montazu 1,0 m)

— Oswietlenie powierzchni: 20 m?

— Ustawianie progu czutosci zmierzchowej: 2 luksy

— Ustawienie czasu: regulowane za pomocag
oprogramowania, 10-30 s
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— Swiatto podstawowe: 3%

— Strumien Swiatta: maks. 150 lumeny / 124 Im/W
— Temperatura barwowa: 3000 kelwindw

— Kat obrotu panelu solarnego: +180°/-150°
— Kat pochylenia panelu solarnego: 55°

— Kat obrotu panelu LED: +/- 60°

— Kat pochylenia panelu LED: 55°

— Klasa ochronnosci: Il

— Stopien ochrony: IP 44

— Zakres temperatury: od -20°C do +40°C
— Wymiary (szer. x wys. x gt.):

Krc’)tki 194 x 628 x 188 mm
Sredni 194 x 808 x 188 mm
Dtugi 194 x 1178 x 188 mm

Dane techniczne akumulatora

— Akumulator litowo-jonowy duzej mocy
Nanophosphate®, nie zawiera kadmu, LiFePO,.

— Mozliwos¢ tadowania w dowolnym czasie bez
skrécenia zywotnosci.

— Automatyczne tadowanie przez panel solarny.

— Mozliwos¢ osobnego fadowania za pomoca
adaptera przy uzyciu ztacza Micro-USB (5 V).

— Mozliwos¢ wymiany przez producenta lub
wykwalifikowanego elektryka.

— Pojemnos¢ akumulatora: 2500 mAh

— Maks. czas swiecenia:
60 dni przy 20 przetgczeniach w ciggu nocy.

— Gniazdo tadowania Micro-USB: 5 V, maks. 1 A
mozliwe we wszystkich trzech programach.

Czas tadowania jest zalezny od miejsca montazu
(bezposrednie Swiatto stoneczne). Zima lub

w deszczowe dni czas tadowania moze sie
kilkakrotnie wydtuzyc.

4. Montaz

e Sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem
uszkodzen.

e W przypadku uszkodzen panelu solarnego lub
panelu LED nie nalezy uruchamia¢ produktu.

W przypadku niekorzystnych warunkow eksploata-
cji (np. ustawienie w cieniu lub za szktem, nieprawi-
dfowe wyréwnanie panelu solarnego) bezpieczen-
stwo funkcjonowania produktu jest ograniczone.
¢ \Wybra¢ odpowiednie miejsce dla panelu solarne-
go, w ktérym jest dostepna odpowiednia ilos¢
Swiatta stonecznego (w kierunku potudniowym).
¢ Unikac zacienienia przez zadaszenia lub drzewa.
e Uwzgledni¢ zasieg wykrywania ruchu (Rys. 4.1).
Kombinacja elementow profilowych pozwala uzy-
skac trzy rézne wysokosci montazu.

e Ztozy¢ ptyte podtogowa i profil o pozadanej
wysokosci (Rys. 4.2).
e Przykrecic¢ luzno, a po zakonczeniu dokrecic¢

naprzemiennie.

— Profil krotki: 370 mm
— Profil dtugi: 550 mm
— Profil krétki + dtugi: 920 mm

e Zaznaczy¢ uktad nawiercen (Rys. 4.3).

e \Wywierci¢ otwory i wiozy¢ kotki (Rys. 4.4).

e Przykrecic¢ profil podtogowy do podtogi
(Rys. 4.4).

e Zdjac¢ uchwyt lampy (Rys. 4.5).

e Skonfigurowac ustawienia (Rys. 4.6).
- ,,5. Obstuga*

® Przykreci¢ uchwyt lampy do lampy z czujnikiem
(Rys. 4.7).

e Zamontowac lampe z czujnikiem na profilu
(Rys. 4.8).

e Wyréwnac panel LED z czujnikiem ruchu
(Rys. 3.4).

e \Wyréwnac panel solarny tak, aby natezenie
i czas promieniowania stonecznego byly jak
najwieksze (Rys. 3.4).

e Uwzgledni¢ kompas (wyrownanie potudniowe)
(Rys. 3.4).

5. Obstuga

Przed pierwszym uzyciem

e Uaktywni¢ lampe, ustawiajac przetacznik wyboru
programow w pozycji P2.
Lampa przez minute dziata w trybie testowym,
a nastepnie przetacza sie na program P2.

Tryb testowy

W trybie testowym lampa dziata w trybie pracy
dziennej.

Po wykryciu ruchu w ciggu tej 1 minuty, lampa
zatgcza sie niezaleznie od ustawienia progu
czutosci zmierzchowej i Swieci przez 10 sekund
czasu opoznienia. Po uptywie tego czasu automa-
tycznie aktywny jest wybrany program.

W trybie testowym czerwona dioda LED swieci
Swiattem ciggtym.

Ustawianie zgdanego trybu za pomoca prze-

facznika wyboru programéw

— PO: wytaczona (ustawienie fabryczne).
Odbiorniki (panel LED i czujnik) sg nieaktywne.

— P1: tryb pracy z czujnikiem.
Lampa wigcza sig tylko po otrzymaniu impulsu
z czujnika ruchu.

— P2: tryb pracy z czujnikiem ze Swiattem podsta-
wowym.
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Lampa wigcza sie po otrzymaniu impulsu z czuj-
nika ruchu.

Ciagte swiecenie lampy w godzinach poran-
nych i wieczornych ze zredukowanym swiattem
podstawowym.

Czas opdznienia $wiecenia i jasnos¢

— Przy pierwszym uzyciu nastepuje okreslenie
czasu opdznienia swiecenia.

— W programie 2, w ciagu pierwszej nocy swiatto
podstawowe jest wytgczone o poranku

— Czas dodatkowego swiecenia i jasnos¢ sa
automatycznie dopasowywane do warunkéw
otoczenia, np. czas dodatkowe swiecenia latem
moze by¢ dtuzszy niz zima.

— Swiatlo podstawowe umozliwia nocne o$wie-
tlenie z wykorzystaniem 3% mocy Swiatta. Po
wykryciu ruchu w obszarze wykrywania swiatto
zostaje przetgczone na maksymalng moc.
Nastepnie lampa przetgcza sie z powrotem na
Swiatto podstawowe (ok. 3%).

Czas Swiecenia Swiatta podstawowego jest
dopasowany do warunkéw otoczenia. Podczas
korzystania ze swiatta podstawowego, zmniejsza
sie rezerwa Swiecenia. Gdy nie jest on wymaga-
ny, zaleca sie go wytaczy¢ (P1), aby zachowac
wiekszy zapas dla faz o niewielkigj ilosci storica.

Reczne tadowanie akumulatora

Przy zbyt matej pojemnosci akumulatora (np. przy
stabej pogodzie) miga czerwona dioda LED w czuj-
niku ruchu.

Akumulator mozna tadowac za pomoca standardo-
wego adaptera Micro-USB (nie nalezy do zakresu
dostawy). tadowanie akumulatora moze trwa¢ do
6 godzin.

Niebezpieczenstwo uszkodzen przez
przenikajaca wilgoc.
Otwarte gniazdo fadowania Micro USB (E) nie jest
zabezpieczone przed przenikaniem wody.
e Akumulator tadowac wytacznie w suchych
pomieszczeniach.
e Podfaczy¢ adapter Micro-USB.
— Czerwona dioda LED miga: tadowanie
aktywne.
Przy mocno roztadowanym akumulatorze,
dioda LED moze zaczgé migac dopiero po
uptywie 10 minut.
— Czerwona dioda LED s$wieci: akumulator jest
catkowicie natadowany.
e QOdtaczy¢ adapter Micro-USB.
— Czerwona dioda LED gasnie.

Niebezpieczenstwo uszkodzen przy nieuzywaniu
Gdy lampa nie jest uzywana przez dtuzszy czas
(np. przechowywanie), akumulator moze zosta¢
uszkodzony na skutek gtebokiego roztadowania.
e Ustawic przetacznik wyboru programow
w pozycji PO.
e Przed przerwa w uzytkowaniu catkowicie
natadowac akumulator.
e Podczas przerwy w uzytkowaniu regularnie
tadowac akumulator.

6. Usterki

Czerwona dioda LED w czujniku ruchu miga
— Zbyt mata pojemnos¢ akumulatora.
e Natadowa¢ akumulator za pomocg adaptera
Micro-USB (nie nalezy do zakresu dostawy).

Lampa nie wiacza sie
— Zbyt mata pojemnosc¢ akumulatora.
e Natadowa¢ akumulator za pomocg adaptera
Micro-USB (nie nalezy do zakresu dostawy).
— Przerwany przewdd lub zwarcie.
e Sprawdzi¢ przytacza.
— Przetacznik wyboru programow jest ustawiony
w pozycji PO.
e UstawiC przefacznik wyboru programow
w pozycji P1 lub P2.
— Niedoktadnie ustawiony obszar wykrywania
czujnika.
e Sprawdzi¢ obszar wykrywania.

Lampa nie wytacza sie

— W obszarze wykrywania czujnika ciggle cos sig¢
porusza.
e Sprawdzi¢ obszar wykrywania.

Lampa wigcza sie w niepozgdanym momencie
— Niekontrolowany ruch w obszarze wykrywania:

— Wiatr porusza gateziami i krzewami.

— Rejestrowanie pojazdéw na ulicy.

— Gwattowne zmiany temperatury na skutek
czynnikow atmosferycznych (wiatr, deszcz,
Snieg) lub nadmuch z wentylatordw, otwartych
okien.

e Sprawdzi¢ obszar wykrywania.

— Lampa kotysze sie (porusza sig), np. na skutek
porywistego wiatru lub intensywnych opaddw.

e Zamontowac lampe na statlym podtozu.

Akumulator sie nie taduje
— Zabrudzony panel solarny.
e \Wyczysci¢ panel solarny przy uzyciu migkkiej
szmatki z dodatkiem delikatnego srodka do
czyszczenia.
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— Miejsce ustawienia nie jest optymalne dla panelu
solarnego.

e Sprawdzi¢ miejsce ustawienia (jak najwiecej
Swiatta sfonecznego).

— Po kilku latach uzytkowania pojemnoscé
akumulatora moze sie zmniejszyc.

e Zleci¢ wymiane akumulatora (akumulator zamien-
ny XSolar, 3,3 V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Prosimy o wystanie dobrze zapakowanego
urzadzenia do najblizszego punktu serwiso-
wego. Wymiane moze przeprowadzi¢ jedynie
producent lub wykwalifikowany elektryk.

7. Czyszczenie i konserwacja

Produkt nie wymaga konserwacii.

Regularne kontrole pod katem uszkodzen moga
wydtuzy¢ zywotnosc produktu.

Usuwanie zanieczyszczen moze wydtuzy¢
prawidtowe funkcjonowanie produktu.

Niebezpieczenstwo uszkodzen
Nieodpowiednie srodki do czyszczenia moga
spowodowac uszkodzenie lampy.
* Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ srodka do
czyszczenia z powierzchnig.
e Wyczysci¢ lampe przy uzyciu migkkiej szmatki
z dodatkiem delikatnego srodka do czyszczenia.

W przypadku zanieczyszczen lub osadéw na

panelu solarnym zaleznych od warunkdw

atmosferycznych:

e \Wyczyscic panel solarny przy uzyciu migkkiej
szmatki z dodatkiem delikatnego srodka do
czyszczenia.

8. Utylizacja

Urzadzenia elektryczne, akcesoria i opakowania na-
lezy oddac do recyklingu przyjaznego srodowisku.

Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami europej-
skimi w sprawie zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych oraz ich wdrazaniu do prawa kra-
jowego nienadajace sie do uzytkowania urzadzenia
elektryczne nalezy odbiera¢ osobno i poddawacé
recyklingowi w sposéb przyjazny srodowisku.

Nie wyrzucac urzadzen elektrycznych
wraz z odpadami z gospodarstw
domowych!

Nie wyrzucac zuzytych urzadzen,
akumulatoréw/baterii do $Smieci, ognia
lub wody.

Akumulatory/baterie nalezy zbiera¢, oddawac do
recyklingu lub utylizacji w sposéb przyjazny dla
Srodowiska naturalnego.

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z dyrektywa 2006/66/WE uszkodzone lub
zuzyte akumulatory/baterie nalezy oddawac do
recyklingu. Akumulatory/baterie nienadajace sie
do uzytku nalezy odda¢ w punkcie sprzedazy lub
punkcie zbidrki substancji szkodliwych.

9. Gwarancja producenta

Produkt STEINEL:

— Wyprodukowany z najwigkszg starannoscia.

— Sprawdzony pod katem prawidtowego funkcjo-
nowania i bezpieczeristwa zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami.

— Zostat poddany kontroli koncowe;.

Gwarancja STEINEL:

— Gwarancja na prawidtowg jakosc i dziatanie.

— Okres 36 miesigcy, rozpoczynajgcy sie w dniu
sprzedazy uzytkownikowi.

— Obejmuje usuwanie usterek wynikajacych z wad
materiatowych lub produkcyjnych.

— Swiadczenie nastepuje wediug naszej decyzji
przez naprawe lub wymiane wadliwych czesci.

— Swiadczenie nie obejmuje uszkodzen czesci
ulegajgcych zuzyciu.

— Swiadczenie nie obejmuje uszkodzer i usterek
spowodowanych przez nieprawidtowg obstuge
lub konserwacie.

— Gwarancja nie obejmuje szkdd wtdrnych po-
wstatych na przedmiotach trzecich.

— Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy pra-
widtowo zapakowane urzadzenie (nieroztozone
na czegsci) zostanie odestane do odpowiedniego
punktu serwisowego wraz z krotkim opisem
usterki, wypetniong karta gwarancyjna, parago-
nem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datg
zakupu i pieczecig sklepu).

e Prosimy o wystanie dobrze zapakowanego pro-
duktu do odpowiedniego punktu serwisowego.
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Serwis naprawczy:

— Po uptywie okresu gwaranciji.

— W przypadku usterek nieobjetych gwarancja.

¢ |nformacji o mozliwosci naprawy udziela najbliz-
szy punkt serwisowy.

Wiecej informaciji: www.steinel.de

LATA

GWARANCJI
PRODUCENTA

1. Despre aceste document

Va rugam sa cititi cu atentie documentul si sa-I

pastrati!

— Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reprodu-
cerea, inclusiv in extras, este permisa numai cu
aprobarea noastra.

— Ne rezervam dreptul de a face modificari care
servesc progresului tehnic.

Explicatia simbolurilor

Atentie, pericole!

N
Trimitere la informatii din document.

2. Instructiuni generale de securitate

CE Pericol din cauza vaporilor si a
electrolitului!

Din cauza deteriorarii sau a utilizarii incorecte a
acumulatorilor se pot degaja vapori sau se poate
scurge electrolit. in caz de contact existé pericol de
accidentari grave (de ex. pierderea vederii, arsuri).
e Nu deschideti niciodata carcasa acumulatorului
sau acumulatorul.
e Aveti grija sa nu va intre in ochi vapori sau
electrolit. in cazul contactului cu ochii:
— Nu va frecati la ochi.
— Clatiti de urgenta ochii cu multa apa curata
(de ex. apa de la robinet).
— Consultati un medic.
¢ Nu atingeti electrolitul care s-a scurs.
o indepartati imediat produsul de focul deschis sau
de zonele fierbinti.
e Scoateti imediat imbracamintea contaminata.

Pericol din cauza radiatiei luminoase
a ledurilor!

Privitul direct intr-un led aprins poate avea ca efect

afectarea retinei.

e Nu priviti de la mica distanta sau timp mai indelun-
gat (> 5 minute) in lampa cu leduri.

— Montarea lampii in zone cu pericol de explozie
este interzisa.

— Pentru a asigura functionarea ireprosabila, trebuie
ales un loc de montaj fara trepidatii.
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— Panoul solar trebuie protejat de solicitari
mecanice (de ex. crengi de copac).

— Transformarile si modificarile produsului nu sunt
permise.

3. XSolar GL-S

Utilizare conform destinatiei

— Lampa cu senzor echipata cu leduri, utilizata
drept corp de iluminat.

— Pentru montare cu profil in exterior.

— Lumineaza automat locuri in care nu este
disponibila tensiunea de retea.

— Cu alimentare independenta datorita panoului
solar si acumulatorului.

— Inregistrare independenta a celor mai mici
miscari, datorita senzorului infrarosu integrat.

Modele
— XSolar GL-S alb (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S argintiu (EAN 4007841671211)

Continutul livrarii (Fig. 3.1)

Dimensiunile produsului (Fig. 3.2)
Componentele produsului (Fig. 3.3)
Panou solar

Senzor de miscare

Leduri

Panou leduri

Conector Micro USB

Profil lung

Placa de baza

Element de imbinare profil 1 (conic)
Element de imbinare profil 2 (drept)
Profil scurt

Suport lampa

Garnitura

Comutator de program

Busola

w >

ZZIr X" ITOTMmOO

Interval de reglare panou solar/panou leduri
(Fig. 3.4)

Date tehnice lampa cu senzor

— Putere: 6 leduri, max. 1,2 W

— Sistem senzori infrarosu

— Unghi de detectie: 140°

— Raza de detectie:
max. 5,0 m (inaltime de montaj 1,0 m)

— Suprafata iluminata: 20 m?

— Luminozitate de comutare: 2 lucsi

— Temporizare: comandata de software,
10 - 30 sec.

— Lumina de veghe: 3 %

— Flux de lumina: max. 150 lumeni / 124 Lm/w
— Temperatura culorii: 3.000 kelvini

— Unghi de rotatie panou solar: +180°/-150°

— Unghi de inclinare panou solar: 55°

— Unghi de rotatie panou leduri: +/- 60°

— Unghi de inclinare panou leduri: 55°

— Clasa de protectie: lll

— Tip de protectie: IP 44

— Interval de temperatura: -20 °C pana la +40 °C
— Dimensiuni (IXxA):

Scurt 194 x 628 x 188 mm
Mediu 194 x 808 x 188 mm
Lung 194 x 1178 x 188 mm

Date tehnice acumulator

— Nanophosphate® High Power, acumulator cu ioni
de litiu, LiFePO, fara cadmiu.

— Poate fiincarcat oricand, fara a i se scurta durata
de viata.

— Incarcare automata prin intermediul panoului solar.

— Posibilitate de incarcare separata cu adaptor prin
intermediul Micro USB (5 V).

— Poate fi schimbat de catre producator sau de
catre electricieni calificati.

— Capacitatea acumulatorului: 2500 mAh

— Durata max. a luminozitatii:
60 de zile la 20 de comutari pe noapte.

— Micro USB de incarcare: 5 V, max. 1 A
disponibila pentru toate cele trei programe.

Durata de incarcare depinde de locul de montaj
(lumina solara directa). larna sau in zilele ploioase
trebuie sa va asteptati la o durata de incarcare mai

indelungata.

4. Montarea

¢ \Verificati toate componentele pentru a constata
daca prezinta deteriorari.

e Daca panoul solar sau panoul de leduri prezinta
defectiuni, nu puneti in functiune produsul.

In cazul in care conditile de utilizare sunt nefavora-

bile (de ex. amplasare la umbra sau in spatele unui

geam, orientare gresita a panoului solar), fiabilitatea

functionarii produsului este limitata

¢ Alegeti un loc adecvat pentru panoul solar, cu
multa lumina solara directa (orientare spre sud).

e Evitati pozitionarea in umbra unor copertine, sau
a copacilor.

¢ Tineti cont de raza de actiune a sistemului de
inregistrare a miscarii (Fig. 4.1).
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Prin combinarea profilelor suport se pot obtine trei

naltimi diferite de montaj.

Combinati placa de baza si profilul la inaltimea
dorita (Fig. 4.2).
insurubati usor, iar cand terminati strangeti bine,

pe rand.

— Profil scurt: 370 mm

— Profil lung: 550 mm

— Profil scurt + lung: 920 mm
Marcati locul unde vor fi gaurile (Fig. 4.3).
Faceti gaurile si introduceti diblurile (Fig. 4.4).
Insurubati profilul de baza (Fig. 4.4).

dati jos suportul lampii (Fig. 4.5).

Realizati reglarile (Fig. 4.6).

> »9. Utilizarea“
Insurubati suportul lampii de lampa cu senzor
(Fig. 4.7).

e Montati lampa cu senzor pe profil (Fig. 4.8).
e Orientati panoul de leduri cu senzorul de miscare

(Fig. 3.4).

Orientati panoul solar in asa fel incat intensitatea
si durata expunerii la razele solare sa fie cat mai
mari (Fig. 3.4).

Verificati orientarea indicata de busola

(orientare catre sud) (Fig. 3.4).

5. Utilizarea

inainte de prima utilizare

Activati lampa prin reglarea comutatorului de
program pe P2.

Lampa se afla un minut in modul test, dupa care
trece in programul P2.

Modul test

In modul test lampa lucreaza in regim diurn.

Cénd detecteaza o miscare, lampa se aprinde in
interval de 1 minut independent de luminozitatea de
comutare, cu un interval de continuare a functionarii
de 10 secunde. Dupa expirarea acestei durate,
programul selectat se activeaza automat.

In modul test ledul rosu este aprins continuu.

Reglarea regimului dorit prin intermediul
comutatorului de program

— PO: Oprit (setare din fabrica).

Consumatorii (panoul de leduri si senzorul) sunt
dezactivati.

P1: Regim de functionare cu senzor.

Lampa nu se aprinde decat dupa ce primeste un
impuls de la senzorul de miscare.

P2: Regim de functionare cu senzor cu lumina de
veghe.

Lampa se aprinde dupa ce primeste un impuls de
la senzorul de miscare.

[luminare permanenta dimineata si seara cu lumi-
na de veghe redusa.

Intervalul de iluminare ulterioara si luminozitatea

— La prima utilizare se determina intervalul de ilumi-
nare ulterioara.

— In programul 2 in prima noapte lumina de veghe
este stinsa dimineata.

— Intervalul de iluminare ulterioara si luminozitatea
sunt adaptate automat la conditile ambientale, de
ex. durata de iluminare ulterioara poate fi vara mai
lunga decét iarna.

— Lumina de veghe permite un iluminat continuu pe
timp de noapte, cu o putere de cca. 3% din cea
maxima. Daca detecteaza miscari in domeniul de
detectie, lampa se aprinde la puterea maxima.
Ulterior se revine la lumina de veghe (cca. 3%).
Durata de functionare a luminii de veghe este
adaptata conditiilor ambientale. Cand se utilizeaza
lumina de veghe, se reduce rezerva de functio-
nare. Daca nu este nevoie de ea, se recomanda
stingerea luminii de veghe (P1), pentru a avea o
rezerva mai mare pentru fazele sarace in soare.

incarcarea manual3 a acumulatorului

Atunci cand capacitatea acumulatorului este prea
mica (de ex. cand vremea este nepotrivitd) se aprin-
de ledul rosu al senzorului de miscare.
Acumulatorul poate fi incarcat cu un micro-adap-
tor USB disponibil in comert (nu este cuprins in
continutul livrari). incarcarea acumulatorului poate
dura pana la 6 ore.

Pericol de daune materiale din cauza
patrunderii umiditatii

Micro-mufa de incarcare USB deschisa (E) nu este
protejata impotriva patrunderii apei.

e Nu incarcati acumulatorul decét in spatii uscate.
e Racordati micro-adaptorul USB.

— Ledul rosu lumineaza intermitent: operatia de
incarcare se deruleaza. Daca acumulatorul
este complet descarcat, poate dura panala 10
minute pana se aprinde ledul.

— Ledul rosu lumineaza permanent: acumulatorul
este incarcat complet.

e Scoateti micro-adaptorul USB.

— Ledul rosu se stinge.

Pericol de daune materiale in caz de nefolosire
Atunci cand lampa nu este folosita un interval de
timp mai lung (de ex. pe timpul depozitarii), acumula-
torul se poate distruge din cauza unei descarcari
complete.
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e Pozitionati comutatorul de program pe PO.

o Tnainte de depozitare incércati complet acumu-
latorul.

o Incarcati periodic acumulatorul in timpul
depozitarii.

6. Defectiuni

Ledul rosu al senzorului de miscare lumineaza
— Capacitatea acumulatorului este prea mica.
* incarcati acumulatorul cu micro-adaptorul USB
(nu este cuprins in continutul livrarii).

Lampa nu se aprinde
Capacitatea acumulatorului este prea mica.
e incarcati acumulatorul cu micro-adaptorul USB
(nu este cuprins in continutul livrarii).
Cablu intrerupt sau scurtcircuit.
e \Verificati conexiunile.
Comutatorul de program este pozitionat pe PO.
e Pozitionati comutatorul de program pe
P1 sau P2.
Domeniul de detectie nu este reglat exact.
e Controlati domeniul de detectie.

Lampa nu se stinge
— Miscare permanenta in domeniul de detectie.
e Controlati domeniul de detectie.

Lampa se aprinde necontrolat
— Miscare necontrolata in domeniul de detectie:

— Vantul misca pomii si tufisurile.

— Este detectat traficul auto de pe strada.

— Modificare brusca a temperaturii din cauza
intemperiilor (vant, ploaie, zapada) sau sesi-
zarea aerului evacuat de ventilatoare, ferestre
deschise.

e Controlati domeniul de detectie.

— Lampa oscileaza (se misca) din cauza rafalelor de
vant sau a precipitatiilor puternice.

e Montati lampa pe un suport solid.

Acumulatorul nu se incarca
— Panoul solar murdar.
e Curatati panoul solar folosind o laveta moale si
un detergent slab.
— Locul de amplasare a panoului solar nu este
optim.
e \Verificati locul de amplasare (cat mai multa
lumina solara directd).
— Dupa o utilizare indelungata, capacitatea de incar-
care a acumulatorului poate fi epuizata.

e Dispuneti inlocuirea acumulatorului (acumulator
de schimb XSolar, 3,3 V 2,5 AH,
EAN 007841006488).

e \/a rugam sa trimiteti produsul bine ambalat la
cel mai apropiat service. inlocuirea nu se va
face decat de catre producator sau de catre
electricieni calificati.

7. Curatarea si ingrijirea

Produsul nu necesita lucrari de intretinere.

Verificarile periodice cu scopul a descoperi eventuale
deteriorari pot prelungi durata de viata a produsului.
Indepartarea murdariilor poate prelungi functionarea
produsului.

Pericol de daune materiale

Folosirea unor detergenti inadecvati poate deteriora

lampa.

¢ \Verificati compatibilitatea dintre detergent si
suprafata.

e Curatati lampa folosind o laveta moale si un
detergent slab.

Daca exista murdarie sau depuneri cauzate de

intemperii pe panoul solar:

e Curatati panoul solar folosind o laveta moale si un
detergent slab

8. Evacuarea ca deseu

Aparatele electrice, accesoriile si ambalajele trebuie
sa faca obiectul unei reciclari ecologice.

T

‘ Nu aruncati aparatele electrice la
S\ gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

Tn conformitate cu directiva europeani privind eli-
minarea deseurilor electrice si electronice in vigoare
si transpunerii ei in legislatia nationala, aparatele
electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie sa fie
colectate separat si sa faca obiectul unei reciclari
ecologice.

Nu aruncati aparatele uzate sau acumula-
torii/bateriile la gunoiul menajer, in foc sau
in apa.

Acumulatorii/bateriile trebuie colectate, reciclate
sau evacuate la deseuri intr-un mod care sa nu
afecteze negativ mediul ambiant.
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Numai pentru tarile UE:

Conform directivei RL 2006/66/EG acumulatorii/ba-
teriile defecte sau uzate trebuie reciclate. Acumu-
latorii/bateriile inutilizabile pot fi predate distribu-
itorului sau la punctul de colectare a materialelor
periculoase.

9. Garantia de producator

Produs STEINEL:

— Executat cu cea mai mare atentie.

— Verificat in privinta functionarii si a sigurantei, in
conformitate cu normele in vigoare.

— Cu control final.

Garantie STEINEL:

— Garantie pentru structura si functionarea irepro-
sabila a produsului.

— Termen de 36 de luni de la data vanzarii catre
consumator.

— Garantia acopera remedierea defectiunilor aparu-
te din cauza erorilor de material sau de fabricatie.

— Indeplinirea garantiei se realizeaza prin repararea
sau schimbarea pieselor defecte, la alegerea
noastra.

— Garantia nu acopera daunele intervenite la piese-
le supuse uzurii.

— Garantia nu acopera daune si defectiuni cauzate
de 0 manevrare sau intretinere incorecta.

— Daunele provocate altor obiecte sunt excluse de
la garantie.

— Garantia este valabila doar daca aparatul
nedezasamblat este trimis impreuna cu o scurta
descriere a defectiunii, cu bonul de casa sau cu
factura (cu data cumpararii si cu stampila distri-
buitorului).

e \/a rugam sa expediati produsul bine ambalat
catre atelierul de service competent.

Reparatii si post-garantie:

— Dupa expirarea termenului de garantie.

— Tn cazul defectiunilor neacoperite de garantie.

e |nformati-va cu privire la posibilitatea reparatiei la
atelierul de service cel mai apropiat.

Mai multe informatii: www.steinel.ro

AN I

GARANTIA

PRODUCATORULUI

1. O tem dokumentu

Natanc¢no preberite in shranite!

— Zasciteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti
ali po delih je dovolien le z nasim soglasjem.

— Spremembe zaradi tehniénega napredka so
pridrzane.

Razlaga simbolov

A Opozorilo pred nevarnostmi!

N
Napotek na mesta besedila v dokumentu.

2. Splosna varnostna navodila

CE Nevarnost zaradi hlapov ali elektrolitne
tekocine!

S poskodovanjem ali nestrokovno uporabo akumu-
latorja lahko izstopajo hlapi ali elektrolitna tekocina.
Ob stiku obstaja nevarnost hudih poskodb
(npr. izgube vida, razjedenine).
¢ OhiSja akumulatorja ali akumulatorja nikoli ne
odpirajte.
¢ Hiapi ali elektrolitna tekocina ne smejo priti v oci.
Ob stiku z ocmi:
— Ne drgnite oci.
— Oci takoj izperite z veliko Ciste vode (npr.
vodovodne).
— Pojdite k zdravniku.
¢ Ne dotikajte se iztekle elektrolitne tekocCine.
e Zdravilo takoj odstranite z odprtega ognja ali
vro¢ih mest.
e Kontaminirana obladila takoj odstranite.

CE Nevarnost zaradi svetlobnega Zzarka
LED!

Neposredno gledanje v LED, ki sveti, lahko

poskoduje ocesno mreznico.

e V LED luci nikoli ne glejte iz neposredne blizine
dlje ¢asa (> 5 min.).

— Luci ne smete nikoli montirati v predelu, kjer
obstaja nevarnost eksplozije.

— Za brezhibno delovanie izberite kraj montaze,
kjer ni pretresov.
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— Solarni panel zascitite pred mehanskimi obreme-
nitvami (npr. veje drevesa).
— Predelave in spremembe izdelka niso dovoljene.

3. XSolar GL-S

Namenska uporaba

— Senzorska lu¢ z LED-i kot svetili.

Za profilno montazo za zunanjost.

— Samodejno osvetli mesta, kjer ni na voljo
omrezne napetosti.

Z neodvisno oskrbo z energijo s solarnim
panelom in akumulatorjem.

Samostojno zajemanje najmanjsih giban]
z integriranim infrardeCim senzorjem.

Izvedbe
— XSolar GL-S bela (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S srebrna (EAN 4007841671211)

Obseg dobave (sl. 3.1)

Mere izdelka (sl. 3.2)

Pregled naprav (sl. 3.3)

Solarni panel

Senzor za gibanje

LED-i

LED-panel
Mikro-USB-polnilna vtic¢nica
Dolgi profil

Talna plosc¢a

Vezni profil 1 (stozcast)
Vezni profil 2 (raven)
Kratki profil

Drzalo Iudi

Tesnilo

Stikalo za izbiro programa
Kompas

w >
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Nastavitveno obmocje solarni panel/LED-panel.
(sl. 3.4)

Tehni¢ni podatki senzorska svetilka

— Moc¢: 6 LED, maks. 1,2 W

— Infrardeca tehnika

— Kot zaznavanja: 140°

— Doseg zaznavanja:
maks. 5,0 m (viSina montaze 1,0 m)

— Osvetlitev povrsine: 20 m?

— Nastavitev zatemnitve: 2 luksa

— Nastavitev ¢asa: krmili programska oprema,
10 sek. — 30 sek.

— Osnovna osvetlitev: 3 %

— Svetlobni tok: maks. 150 lumnov / 124 Lm/w

Temperatura barve: 3.000 kelvinov

— Kot obra¢anja solarni panel: +180°/-150°
— Kot nagiba solarni panel: 55°

— Kot obra¢anja LED-panel: +/- 60°

— Kot nagiba LED-panel: 55°

— Razred zascite: Il

— Vrsta zaScite IP: 44

— Temperaturni razpon: -20 do +40 °C

— Mere (VX $ xQ):

Kratka 194 x 628 x 188 mm
Srednja 194 x 808 x 188 mm
Dolga 194 x 1178 x 188 mm

Tehni¢ni podatki akumulator

— Nanophosphate® High Power litijevo-ionski
akumulator, brez kadmija LiFePO,.

— Mozno vedno polniti, kar ne skrajsa Zivljenjske
dobe.

— Samodejno polnjenje iz solarnega panela.

— Moznost loGenega polnjenja s polnilnim
adapterjem prek prikljucka mikro-USB (5 V).

— Zamenja lahko izdelovalec ali usposobljeni
elektricar.

— Kapaciteta akumulatorja: 2500 mAh

— Maks. trajanje svetenja:
60 dni pri 20 vklopih na nod.

— Polnilni vti¢ mikro-USB: 5V, maks. 1 A
mozen v vseh treh programih.

Cas polnjenja je odvisen od kraja montaze
(neposredna sonc¢na svetloba). Pozimi ali ko dezuje
je treba racunati z veliko daljSimi Casi polnjenja.

4. Montaza

e Preverite vse sklope, ali so poskodovani.
* Ob Skodi na solarnemu panelu ali LED-panelu
izdelka ne uporabite.

Ob neugodnih pogojih uporabe (npr. postavitev v
senci ali za steklom, napacna izravnava solarnega
panela) je varnost delovanja izdelka omejena.
e Za solarni panel izberite primerni kraj z veliko
neposredne soncne svetlobe (usmeritev na jug).
Pazite, da ga ne bodo prekrivali nadstreski ali
drevesa.
¢ Upostevajte doseg zaznavanja premikanja

(sl. 4.1).

S kombinacijo profilnih elementov lahko dosezete

vse tri razlicne viSine montaze.

e Talno plosco in profil sestavite na zeleni visini
(sl. 4.2).
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Rahlo privijacite, nato pa izmeni¢no priteguite,
ko nach koncate.

— Kratki profil: 370 mm
— Dolgi profil: 550 mm
— Kratki + dolgi profil: 920 mm

Zarisite luknje za vrtanje (sl. 4.3).

|zvrtajte luknje in vstavite moznike. (sl. 4.4).
Talni profil privijaCite v tla (sl. 4.4).

Snemite drzalo Iudi (sl. 4.5).

|zvedite nastavitve (sl. 4.6).

- ,5. Upravljanje“

Drzalo Iu¢i privijacite na senzorsko lu¢

(sl. 4.7).

Senzorsko lu¢ montirajte na profil (sl. 4.8).
LED-panel poravnajte s senzorjem za gibanje
(sl. 3.4).

Solarni panel poravnajte tako, da zagotovite
najvecjo moc in najdaljSe trajanje soncnih zarkov
(sl. 3.4).

Upostevajte kompas (juzna usmeritev)

(sl. 3.4).

5. Upravljanje

Pred prvo uporabo

o Aktivirajte lu¢ z nastavitvijo stikala za izbiro pro-
grama na P2.
Luc je za eno minuto v testnem nacinu, nato pa
v programu P2.

Testni nacin

V testnem nacinu dela lu¢ v dnevnem nacinu.

Pri zaznavanju gibanja se Iu¢ vklopi za 1 minuto,
neodvisno od nastavitve zatemnitve s casom
naknadnega teka 10 sekund. Po poteku tega Casa
je samodejno aktiven izbrani program.

V testnem nacinu je trajno vklopliena rdeca LED-Iuc.

Nastavitve zelenega nacina delovanja se
izvajajo s stikalom za nastavitev programov
— PO: izklop (tovarniSka nastavitev).
Porabniki (LED-panel in senzor) so deaktivirani.
— P1: Senzorsko delovanije.
Luc se vklopi le na impulz senzorja za gibanje.
— P2: Senzorsko delovanje z osnovno osvetlitvijo.
Luc se vklopi le na impulz senzorja za gibanje.
Trajna osvetlitev v zgodnjih in vecernih urah z
zmanjsano osnovno osvetlitvijo.

Cas naknadnega delovanja in svetlost

— Pri prvi uporabi se ugotovi ¢as naknadnega
delovanja.

— V programu 2 je prvo no¢ osnovna osvetlienost
zjutraj izklopliena.

— Cas naknadnega delovanja in svetlost se sa-
modejno prilagajata na pogoje okolice, npr. ¢as
naknadnega delovanja je lahko poleti daljSi kot
pozimi.

— Osnovna osvetlitev omogoca no¢no osvetlitev
s ca. 3 % nastavitve svetlosti. Sele pri gibanju v
obmocju zaznavanja se lu¢ preklopi na ma-
ksimalno mo¢ svetenja. Nato se lu¢ ponovno
preklopi na osnovno osvetlitev (ca. 3 %).
Trajanje delovanja osnovne Iuci je prilagojeno
na pogoje okoljia. Ob uporabi osnovne Iuci se
zmanj$a svetilna rezerva. Ce je ne potrebuiete,
priporo¢amo, da jo izklopite (P1), da imate vecjo
rezervo za faze, ko ni sonca.

Roc¢no polnjenje akumulatorja

Ob premajhni kapaciteti akumulatorja (npr. ob slabem
vremenu) utripa rdeca LED v senzorju za gibanje.
Akumulator lahko polnite z obi¢ajnim mikro-USB-
-polnilnim adapterjem (ni v obsegu dobave).
Akumulator se lahko polni do 6 ur.

Nevarnost gmotne Skode zaradi vdora vlage
Odprta mikro-USB-polnilna vti¢nica (E) ni zascitena
pred vdorom vode.

e Akumulator polnite le v suhih prostorih.

e Prikljucite mikro-USB polnilni adapter.

— Rdeca LED utripa: postopek polnjenja aktiven
Pri mo¢no izpraznjenem akumulatorju lahko
traja do 10 minut, da za¢ne LED utripati.

— Rdeca LED utripa: akumulator je poln.

e QOdstranite mikro-USB polnilni adapter.

— Rdeca LED ugasne.

Nevarnost gmotne skode med neuporabo

Med daljSo neuporabo luci (npr. skladiscenju) se
lahko akumulator globinsko izprazni in unici.

e Stikalo za izbiro programa postavite na PO.

e Pred neuporabo akumulator do konca napolnite.
e Med neuporabo akumulator redno polnite.
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6. Motnje

Rdeca LED v senzorju za gibanje utripa

— Zmogljivost akumulatorja je premajhna.
Akumulator lahko polnite z obicajnim mikro-USB
polnilnim adapterjem (ni v obsegu dobave).

Lu¢ se ne vklopi

— Zmogljivost akumulatorja je premajhna.
Akumulator lahko polnite z obicajnim mikro-USB
polnilnim adapteriem (ni v obsegu dobave).

— Prekinjena napeljava ali kratek stik.

¢ Preverite prikljucke.

Stikalo za izbiro programa je na PO.

e Stikalo za izbiro programa postavite na P1 ali P2.

Podrocje zaznavanja ni cilino usmerjeno.
¢ Preverite obmocje zaznavanja.

Lu¢ se ne izklopi
— Stalno premikanje na podro¢ju zajemanja.
e Preverite obmocje zaznavanja.

Lu¢ se nezazeleno vklopi
— Nenadzirano premikanje na podrocju zaznavanja.

— Veter premika drevesa in grmovje.

— Senzor zaznava avtomobile na cesti.

— Nenadne spremembe temperature zaradi
vremena (veter, dez, sneg) ali zraka iz ventila-
torjev, odprtih oken.

e Preverite obmocje zaznavanja.

— Luc niha (se giba) npr. zaradi sunkov vetra ali
mocnih padavin.

e L u¢ montirajte na trdno podlago.

Akumulator se ne polni
— Solarni panel je umazan.

e Solarni panel obriSite z mehko krpo in blagim
Cistilom.
— Kraj postavitve za solarni panel ni optimalen.
® Preverite kraj postavitve (kar se da veliko
soncne svetlobe).
— Po vecletni uporabi je morda sposobnost aku-
mulatorja, da se napolni, izrabliena.
e Zamenjajte akumultor (nadomestni akumulator
XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).
e Prosimo, da izdelek posliete dobro zapakiran
na naslov servisne sluzbe. Zamenjavo lahko
opravi le izdelovalec ali usposobljeni elektricar.

7. Cis€enje in nega

|zdelka ni treba vzdrzevati.

Redno preverjanje morebitnih poskodb na izdelku
lahko podalj$a njegovo zivljenjsko dobo.
Odstranitev onesnazenosti lahko podaljsa delova-
nje izdelka.

Nevarnost gmotne Skode

Zaradi napacnega Cistila se lahko lu¢ poskoduije.
® Preverite zdruzljivost Cistila s povrsino.

e Luc obrisite z mehko krpo in blagim Cistilom.

Ce je solarni panel umazan ali ima usedline zaradi

vremenskih vplivov:

e Solarni panel obriSite z mehko krpo in blagim
Cistilom.

8. Odstranjevanje

Elektricne aparate, opremo in embalazo oddajte
v okolju prijazno ponovno obdelavo.

W Elektricnin aparatov ne odstranjujte
(3 s hignimi odpadki!

Samo za drzave ¢lanice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrablienih
elektri¢nih in elektronskih aparatih in njenim preno-
som v nacionalno zakonodajo je elektri¢ne aparate,
ki niso ve¢ uporabni, treba zbirati loceno

in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

QOdsluzenih naprav, akumulatorjev in
baterij ne odlagajte med gospodinjske
odpadke, v ogenj ali vodo.

Akumulatorje/baterije je potrebno zbirati, reciklirati
ali zavreCi na okolju prijazen nadin.

Samo za ¢lanice EU:

Skladno z Direktivo RL 2006/66/ES je potrebno
okvarjene ali izrabliene akumulatorje/baterije recikli-
rati. Odsluzene akumulatorje/baterije lahko oddate
na prodajnih mestih ali na zbiralis¢ih za nevarne
odpadke.
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9. Garancija proizvajalca

Izdelek STEINEL:

— |zdelano z veliko skrbnostjo.

— Delovanje in varnost preverjeni v skladu z veljav-
nimi predpisi.

— S konéno kontrolo.

Garancija STEINEL:

— Garancijo na brezhibno kakovost in delovanje.

— Velja 36 mesecev in se zaCne na dan prodaje
uporabniku.

— Vsebuje odpravo pomanjkljivosti, e temeljijo na
napakah v materialu ali izdelavi.

— Storitev se izvrSi s popravilom ali menjavo po-
manijkljivih delov po nasi izbiri.

— Storitev ne velja za Skodo na obrabnih delih.

— Storitev ne velja za poskodbe, do katerih je prislo
zaradi nepravilne uporabe ali vzdrzevanja.

— Nadaljnje poskodbe na drugih predmetih so
izkljuCene iz garancije.

— Garancija bo odobrena le, ¢e boste poslali do-
bro zapakirano nerazstavlieno napravo s kratkim
opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. racu-
nom (datum nakupa in Stampilika trgovca).

e Prosimo posljite izdelek dobro zapakiran na
naslov servisne sluzbe.

Servis za popravila:

— Po poteku garancijskega Casa.

— Pri pomanjkljivosti, za katere nimate garancije.

e O moznosti popravila se posvetujte z naSim
servisnim obratom.

Ve¢ informacij: www.steinel.de

LETNA

PROIZVAJALCA
GARANCIJA

1. Uz ovaj dokument

Pazljivo proditajte i sacuvajte!

— Zasti¢eno autorskim pravima. Pretisak, ¢ak i dje-
lomican, dopusten je samo uz nase odobrenje.

— Zadrzavamo pravo na promjene koje sluze teh-
nickom napretku.

Tumacenje simbola

A Upozorenje na opasnosti!

Uputa na tekst u dokumentu.

ar

2. Opcée sigurnosne napomene

CE Opasnost od para ili elektrolitske
tekucine!

Zbog ostecenja i nestruéne upotrebe akumulatora
mogu izlaziti pare i elektrolitska tekucina. U slucaju
kontakta postoji opasnost od teskih ozljedivanja
(npr. gubitak vida, ozliede kiselinom).
¢ Nikada ne otvarajte kuciste akumulatora ili
akumulator.
e Pare ili elektrolitska tekucina ne smiju dospjeti u
oCi. U slucaju kontakta s o¢ima:
— Ne trljati o€i.
— OcCi odmah isperite s puno Ciste vode
(npr. vodom iz vodovoda).
— Potrazite lijecnicku pomoc.
e Ne dodirivati elektrolitsku tekucinu.
e Proizvod odmah uklonite od otvorene vatre ili
vrucih mjesta.
e Kontaminiranu odje¢u odmah ukloniti.

A Opasnost od LED-svjetlosne zrake!

Izravno gledanje u LED koja svijetli moze uzrokovati

osStecenje mreznice oka.

e Nikad ne gledati s male udaljenosti ili dulje vrije-
me (> 5 minuta) u LED-svijetiljku.

— Svjetilika se ne smije montirati u podrucjima s
opasnos$céu od eksplozije.

— Da bi se omogucio besprijekoran rad, treba
odabrati stabilno mjesto za montazu.

— Solarni panel treba zastiti od mehanickih optere-
éenja (npr. grane drveca).

— Preinake i promjene na proizvodu nisu dopustene.
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3. XSolar GL-S

Namjenska uporaba

Senzorska svjetilika s LED-ovima kao rasvjetnim
tijelom.

— Za profilnu montazu u vanjskom podrudju.
Automatski dovodi svjetlo na mjesta na kojima
nije raspoloziv napon strujne mreze.

— S neovisnom opskrbom energije preko solarnog
panela i akumulatora.

Samostalna detekcija najmanijih pokreta pomocu
integriranog infracrvenog senzora.

Izvedbe
— XSolar GL-S bijela (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S srebrna (EAN 4007841671211)

Sadrzaj isporuke (sl. 3.1)
Dimenzije proizvoda (sl. 3.2)
Pregled proizvoda (sl. 3.3)
Solarni panel

Senzor pokreta

LED-ovi

LED-panel
Micro-USB-uti¢nica za punjenje
Dugi profil

Podna ploca

Profilna spojnica 1 (konusna)
Profilna spojnica 2 (ravna)
Kratki profil

Drzag svijetilike

Brtva

Sklopka za odabir programa
Kompas
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Podrucje podesavanja solarnog panela/LED-panela
(sl. 3.4)

Tehnicki podaci senzorske svjetiljke

— Snaga: 6 LED-ova, maks. 1,2 W

— Infracrvena tehnika

— Kut detekcije: 140°

— Domet detekcije:
maks. 5,0 m (visina montaze 1,0 m)

— Osvijetlienje povrsine: 20 m?

— Podesavanije svjetlosnog praga: 2 luksa

— Podesavanje vremena: softverski upravijano,
10 — 30 sek.

— Osnovno svjetlo: 3 %

— Svjetlosni tok: maks. 150 lumena / 124 Lm/w

— Temperatura boje: 3000 kelvina

— Kut okretanja solarnog panela: +180°/-150°

— Kut nagiba solarnog panela: 55°

— Kut okretanja LED-panela: +/- 60°

— Kut nagiba LED-panela: 55°

Klasa zastite: IlI

— Vrsta zastite: IP 44

Temperaturno podrucje: -20 °C do +40 °C
Dimenzije (SxVxD):

Kratki 194 x 628 x 188 mm
Sredniji 194 x 808 x 188 mm
Dugi 194 x 1178 x 188 mm

Tehnicki podaci akumulatora

— Nanophosphate® High Power akumulator s
litijlevim ionima, bez kadmija LiFePO,.

— Moze se uvijek puniti a da se ne smanjuje viiek
trajanja.

— Automatsko punjenje pomocu solarnog panela.

— Posebna mogucénost punjenja pomocu adaptera
putem Micro USB-prikljucka (5 V).

— Zamjenu moze izvrSiti proizvodag ili kvalificirani
elektricar.

— Kapacitet akumulatora: 2500 mAh

— Maks. trajanje svjetla:
60 dana s 20 uklopno-isklopnih ciklusa po nodi.

— Micro-USB-uti¢nica za punjenje: 5V, maks. 1 A
moguce u sva tri programa.

Vrijleme punjenja ovisi 0 mjestu montaze (izravno
suncevo svjetlo). Tijekom zime ili kiSnih dana mora
se radunati s viSestruko duljim vremenima punjenja.

4. Montaza

e Provijeriti sve sastavne dijelove na ostecenja.
e U slucaju ostecenja na solarnom ili LED-panelu
ne Koristite proizvod.

Kod nepovoljnih uvjeta koriStenja (npr. postavijanje

u sjeni ili iza stakla, pogresSno poravnati solarni pa-

nel) ograni¢ena je funkcionalna sigurnost proizvoda.

e QOdaberite prikladno mjesto s puno izravnog
suncevog svjetla za solarni panel (smjer jug).

* |zbjegavajte zasjenjivanje koje stvaraju nadstres-
nice ili drveca.

e Obratite pozornost na domet pri detekciji
pokreta (sl. 4.1).

Kombinacijom profilnih elemenata mogu se postici
tri razli¢ite visine montaze.
e Spojite podnu plocu i profil na zelienu visinu
(sl. 4.2).
e | abavo pritegnuti i nakon zavrSetka Cvrsto prite-
gnuti na obje strane.

— Kratki profil: 370 mm
— Dugi profil: 550 mm
— Kratki + dugi profil: 920 mm
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Oznacite rupe (sl. 4.3).

|zbusite rupe i umetnite tiple (sl. 4.4).

Vijcima pricvrstite podni profil na pod (sl. 4.4).
Skinuti drzac svjetilike (sl. 4.5).

|zvrSite podesavanie (sl. 4.6).

- ,,5. Rukovanje“

Pricvrstite drza¢ svjetilike na senzorsku svjetiliku
(sl.4.7).

e Senzorsku svjetiliku montirajte na profil (sl. 4.8).
e | ED-panel poravnajte sa senzorom pokreta

(sl. 3.4).

Solarni panel poravnajte tako da jacina i trajanje
suncevog zracenja budu Sto vedi (sl. 3.4).
Obratite pozornost na kompas (smjer jug)

(sl. 3.4).

5. Rukovanje

Prije prve uporabe

o Aktivirajte svjetlo tako da sklopku za odabir
programa podesite na P2.
Svjetlo se jednu minutu nalazi u modusu testira-
nja i zatim dolazi u program P2.

Modus testiranja

U modusu testiranja svjetlo radi u danjem rezimu
rada.

Kod detektiranja pokreta svjetlo se ukljuuje u
intervalu od 1 minute neovisno o podesenom
zatamnjivanju s vremenom iskljucivanja od

10 sekundi. Nakon isteka tog vremena odabrani
program automatski je aktivan.

U modusu testiranja stalno je ukljucena crvena
LE-dioda.

PodesSavanje zZeljenog nacina rada izvodi se

pomocu sklopke za odabir programa

— PO: iskljuCeno (tvornicki podeseno).

Potrosac (LED-panel i senzor) su deaktivirani.

— P1: senzorski pogon.

Svjetlo se ukljuCuje samo nakon impulsa od
senzora pokreta.

— P2: senzorski pogon s osnovnim svjetlom.
Svjetlo se ukljuCuje samo nakon impulsa od
senzora pokreta.

Stalna rasvjeta u jutarnjim i no¢nim satima sa
smanjenim osnovnim svjetlom.

Vrijeme naknadnog svjetla i svjetloca

— Kod prve uporabe odreduje se vrijeme naknad-
nog svjetla.

— U programu 2 tijekom prve noci se osnovno
svjetlo iskljuci ujutro.

— Vrijeme svijetlienja i svjetlo¢a automatski se
prilagodavaju uvjetima okoline, vrileme svijetlienja
moze primjerice tijekom lieta biti dulie nego zimi.

— Osnovno svjetlo daje nocno osvijetlienje s oko
3% svjetlosnog ucina. Kod pokreta u podrucju
detekcije svjetlo se ukljucuje na maksimalnu
snagu. Nakon toga svjetlo se ponovno ukljucuje
na osnovno svjetlo (oko 3%).

Trajanje osnovnog svjetla prilagodeno je okolnim
uvjetima. Kod koriStenja osnovnog svjetla sma-
njuje se rezerva svjetla. Ako svjetlo nije potreb-
no, preporucuje se da ga iskljucite (P1) kako
biste imali vecu koli¢inu za razdoblja siromasna
suncem.

Ruéno punjenje akumulatora

Kod premalog kapaciteta akumulatora (npr. u
slucaju loSeg vremena) treperi crvena LE-dioda u
senzoru pokreta.

Akumulator se moZze puniti standardnim Micro-
USB-adapterom (nema ga u sadrzaju isporuke).
Punjenje baterije moze trajati do 6 sati.

Opasnost od materijalne Stete zbog prodiranja
vlage
Otvorena Micro-USB uti¢nica za punjenje (E) nije
zasti¢ena od prodiranja vode.
e Akumulator punite samo u suhim prostorijama.
¢ Prikljucite Micro-USB-adapter za punjenje.
— Treperi crvena LE-dioda: postupak punjenja
je aktivan
Kod jako ispraznjenog akumulatora moze
potrajati do 10 minuta da LED pocne treperiti.
— Crvena LE-dioda svijetli: akumulator je potpu-
no napunjen.
¢ Uklonite Micro-USB-adapter za punjenje.
— Crvena LE-dioda se ugasi.

Opasnost od materijalnih Steta u sluc¢aju

nekoristenja

Kod nekoristenja svjetla tijekom duljeg razdoblja

(npr. ako spremite svjetiliku), akumulator se moze

ostetiti zbog potpune ispraznjenosti.

e Sklopku za odabir programa podesite na PO.

¢ Prije razdoblja nekoriStenja akumulator potpuno
napunite.

¢ Tijekom nekoristenja redovito punite akumulator.
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6. Smetnje

Treperi crvena LE-dioda u senzoru pokreta
— Kapacitet akumulatora je premali.
e Akumulator napunite pomocu Micro-USB-
adaptera (nema ga u sadrzaju isporuke).

Svjetlo se ne ukljucuje.

— Kapacitet akumulatora je premali.
e Akumulator napunite pomocu Micro-USB-
adaptera (nema ga u sadrzaju isporuke).

— Prekinut je vod ili je nastao kratki spoj.

¢ Provijerite prikljucke.

Sklopka za odabir programa nalazi se na PO.

e Sklopku za odabir programa podesite na P1
ili P2.

Podrucije detekcije nije ciliano podeseno.

e Kontrolirajte podrucje detekcije.

Svjetlo se ne iskljucuje.
— Stalno kretanje u podrucju detekcije.
e Kontrolirajte podrucje detekcije.

Svijetlo se nezeljeno ukljucuje.
— Nekontrolirano kretanje u podrucju detekcije:

— Vjetar njise drveca i grmlje.

— Detektiranje vozila na ulici.

— Iznenadna promjena temperature zbog nevre-
mena (vjetar, kiSa, snijeg) ili zraka koji izlazi iz
ventilatora, otvorenih prozora

e Kontrolirajte podrucje detekcije.

— Svjetlo koleba (krece se) npr. zbog jako vjetra ili
padalina.

e Montirajte svjetiliku na ¢vrstu podlogu.

Akumulator se ne puni.
— Solarni panel je zaprljan.
e Obrisite solarni panel mekom krpom i blagim
sredstvom za Ciscenje.
— Mijesto postavijanja nije optimalno za solarni
panel.
e Provjeriti mjesto postavljanja (po mogucnosti s
puno izravnog suncevog svjetla).
— Nakon dugogodiSnje uporabe moze se iscrpiti
punjivost akumulatora.
e Predajte akumulator na zamjenu (zamjenski
akumulator XSolar, 3,3 V 2,5 AH,
EAN 007841006488).
e Molimo vas da dobro zapakiran proizvod po-
Saljete najblizoj servisnoj sluzbi. Zamjenu moze
izvrSiti proizvodac ili kvalificirani elektricar.

7. Ciséenje i njega

Proizvod ne treba odrzavati.

Redovite kontrole na oStecenja mogu produljiti vijek
trajanja ovog proizvoda.

Uklanjanje necistoca moze produljiti funkcioniranje
proizvoda.

Opasnost od materijalnih Steta

Svjetilika se moze ostetiti koriStenjem pogresnog

sredstva za CiScenje.

* |spitajte postojanost povrSine na sredstvo za
Ciséenje.

o Obrisite svjetiliku mekom krpom i blagim sred-
stvom za GiScenje.

U slucaju necistoca ili naslaga koje nastaju pod

utjecajem atmosferilija na solarnom panelu:

¢ Obrisite solarni panel mekom krpom i blagim
sredstvom za Ciscenje.

8. Zbrinjavanje

Elektricne uredaje, pribor i ambalazu treba zbrinuti
na ekoloski naéin odvozom na reciklazu.

Ne bacajte elektricne uredaje
u kucni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema vazedim europskim direktivama za stare
elektri¢ne i elektroni¢ke uredaje i njihovoj imple-
mentaciji u nacionalno pravo, elektriéni uredaji
koji se viSe ne mogu koristiti moraju se posebno
sakupiti i zbrinuti na ekoloski nac¢in odvozom na
reciklazu.

Nemojte bacati stare uredaje,
akumulatore/baterije u kuc¢no smece,
vatru ili u vodu.

Akumulatore/baterije treba sakupiti, reciklirati ili ih
zbrinuti na ekoloski prikladan nadin.

Samo za zemlje EU:

Prema odredbi RL 2006/66/EZ svi neispravni ili
istroseni akumulatori/baterije moraju se reciklirati.
Akumulatori/baterije koji viSe nisu uporabljivi mogu
se predati prodajnom mijestu ili sabiralistu opasnih
tvari.
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9. Jamstvo proizvodaca

STEINEL proizvod:

— Proizvedeno s najvecom paznjom.

— Funkcioniranje i sigurnost provjereni su prema
vazecim propisima.

— Sa zavrSnom kontrolom.

STEINEL jamstvo:

jamstvo za besprijekornu kakvocu i funkcional-

nost.

— Rok od 36 mjeseci pocinje s danom prodaje
potrosacu.

— Obuhvaca uklanjanje nedostataka koji su poslje-
dica greSaka u materijalu ili tvorni¢kih gresaka.

— Usluga jamstva realizira se popravkom ili
zamjenom dijelova s greSkom po nasem izboru.

— Usluga jamstva ne priznaje se za Stete na
potrosnim dijelovima.

— Jamstvo se ne priznaje za Stete i nedostatke koji
nastaju zbog nestru¢nog rukovanja ili odrzavanja.

— Posliedicne stete na drugim predmetima iskljuce-
ne su iz jamstva.

— Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, do-
bro zapakiran uredaj posaljete zajedno s kratkim
opisom greske i racunom (datum kupnje i pecat
trgovine).

e Molimo Vas da dobro zapakiran proizvod poSa-
liete odgovarajuc¢em servisu.

Sluzba za popravke:

— Nakon isteka jamstvenog roka.

— U slucaju nedostataka bez jamstva.

e Raspitajte se u najblizoj servisnoj sluzbi
0 mogucnosti popravka.

Ostale informacije: www.steinel.de

GODINE

PROIZVODACA
JAMSTVA

1. Kaesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt l1abi ja hoidke alles!

— Autoridigusega kaitstud. Jareltrikk, ka
valjavotteliselt, ainult meie ndusolekul.

- Oigus muudatusteks tehnilise téiustamise
eesmargil reserveeritud.

Siimbolite selgitus

A Hoiatus ohtude eest!
N
Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Uldised ohutusjuhised

CE Oht aurude voi
elektrolititvedeliku tottu!
Aku kahjustamise voi asjatundmatu kasutamise
korral voivad aurud voi elektrollltvedelik valja tun-
gida. Kokkupuutel valitseb raskete vigastuste oht
(nt ndgemisvoime kadu, sddvitused).
o Arge avage kunagi aku korpust ega akut.
o Arge laske aurudel véi elektroliititvedelikul sima
sattuda. Silma sattumisel:
— Arge hééruge silmi
— Loputage silmi kohe rohke puhta veega (nt
kraanivesi).
— Po&6rduge arsti poole.
* Arge puudutage véljavoolanud elektroliititvedelikku.
¢ Eemaldage toode kohe lahtise tule voi kuumade
kohtade juurest.
¢ Eemaldage kohe kontamineerunud riietus.

A Oht LED-valguskiire tottu!

Vahetu vaatamine pdlevasse LEDi voib pdhjustada

vorkkesta kahjustumist.

o Arge vaadake ltihemalt distantsilt véi pikema
ajavahemiku (> 5 minutit) valtel LED-valgustit. o

— Valgustit ei tohi plahvatusohtlikesse piirkonda-
desse monteerida.

— Valige laitmatuks kaitamiseks vibratsioonivaba
montaazikoht.

— Kaitske solaarpaneeli mehhaaniliste koormuste
(nt puuoksad) eest.

— Toote Umberehitused ja muudatused pole
lubatud.
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3. XSolar GL-S

Noéuetekohane kasutus

— Sensorvalgusti valgusallikaks on LEDid.

Profillile monteerimiseks valitingimustes.

— Toob automaatselt valguse kohtadesse, kus

vorgupinge pole saadaval.

Soltumatu energiatoitega solaarpaneelilt ja akult.

— Vaikseimate likumiste iseseisev tuvastamine
integreeritud infrapunasensoriga.

Mudelid
— XSolar GL-S valge (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S hobedane (EAN 4007841671211)

Tarnekomplekt (joon. 3.1)
Toote moddud (joon. 3.2)
Seadme Ulevaade (joon. 3.3)
A Solaarpaneel
Lilkumissensor

LEDid

LED-paneel

Micro USB laadimispesa
Pikk profiil

Pohjaplaat

Profillilitmik 1 (kooniline)
Profillilitmik 2 (sirge)
LUhike profiil

Valgusti hoidik

Tihend
ProgrammivalikulUliti
Kompass

ZZIr X" ITOTMmMmOO®@

Solaarpaneeli/LED-paneeli seadistusvahemik
(joon. 3.4)

Sensorvalgusti tehnilised andmed
— Vbimsus: 6 LEDi, max 1,2 W
— Infrapunatehnika
— Tuvastusnurk: 140°
— Tuvastusraadius:
max 5,0 m (montaazikdrgus 1,0 m)
— Valgustatud pindala: 20 m?
— Hamaruse seadmine: 2 Ix
— Aja seadmine: tarkvaraga juhitav, 10 — 30 sek
— Pohivalgustus: 3 %
— Valgusvoog: max 150 luumenit / 124 Im/w
— Varvitemperatuur: 3000 kelvinit
— Solaarpaneeli podrdenurk: +180°/-150°
— Solaarpaneeli kaldenurk: 55°
— LED-paneeli péordenurk: +/- 60°
— LED-paneeli kaldenurk: 55°
— Kaitseklass: lll
— Kaitseliik:IP 44
— Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +40 °C

— M&6tmed (LxKxS):

LUhike 194 x 628 x 188 mm
Keskmine 194 x 808 x 188 mm
Pikk 194 x 1178 x 188 mm

Aku tehnilised andmed

— Nanophosphate® High Power litiumioonaku,
kaadmiumivaba LiFePO,.

— Igal ajal laetav eluiga lihendamata.

— Automaatne laadimine solaarpaneeli kaudu.

— Eraldi laadimisvoimalus laadimisadapteriga Micro
USB Uhenduse (5 V) kaudu.

— Tootja voi kvalifitseeritud elektrispetsialisti poolt
vahetatav.

— Aku mahutavus: 2500 mAh

— Max pdlemiskestus:
60 paeva 20 lUlituse korral 66 kohta.

— Micro USB laadimispesa: 5V, max 1 A
koigis kolmes programmis voimalik.

Laadimisaeg soltub montaazikohast (vahetu
paikesekiirgus). Talvel voi vihmastel paevadel tuleb
arvestada mitu korda pikema laadimisajaga.

4. Montaaz

e Kontrollige koiki koostedetaile kahjustuste
suhtes.

o Arge votke toodet kahjustatud solaarpaneeli voi
LED-paneeli korral kasutusele.

Ebasoodsatel kasutustingimustel (nt Glespanemine
varju voi klaasi taha, solaarpaneeli vale véljajoon-
dus) on toote talitluskindlus piiratud
¢ \alige solaarpaneeli jaoks sobiv rohke vahetu pai-
kesevalgusega koht (Idunasuunaline véljajoondus).
o Valtige eendkatustest voi puudest tingitud
varjamist.
e Pidage silmas likumise tuvastusraadiust
(joon. 4.1).

Profiilelementide kombineerimisega on voimalik
saavutada kolm erinevat montaazikorgust.

e Pange pohjaplaat ja profiil soovitud korgusel
kokku (joon. 4.2).

Pingutage 16dvad keermesliited péarast valmis
saamist vaheldumisi tugevasti kinni.

— Luhike profiil: 370 mm
— Pikk profiil: 550 mm
— Luhike + pikk profiil: 920 mm

Maérgistage puurimisavad (joon. 4.3).

Puurige avad ja pange tuublid sisse (joon. 4.4).
Kruvige pohjaprofiil pohja kilge (joon. 4.4).
Votke valgusti hoidik &ra (joon. 4.5).



Teostage seaded (joon. 4.6).

- ,,5. Késitsemine*

Kruvige valgusti hoidik sensorvalgusti kilge
(joon. 4.7).

Monteerige sensorvalgusti profiilile (joon. 4.8).
Joondage LED-paneel koos likumissensoriga
vélja (joon. 3.4).

e Joondage solaarpaneel nii vélja, et paikesekiirgu-
se tugevus ja kestus on vaimalikult maksimaal-
sed (joon. 3.4).

Pidage siimas kompassi (Idunasuunaline
valjajoondus) (joon. 3.4).

5. Kasitsemine

Enne esmakordset kasutamist

o Aktiveerige valgusti programmivalikulUliti seadmi-
sega P2 peale.
Valgusti on méne minuti valtel testimismooduses
ja laheb siis programmi P2.

Testimismoodus

Testimismooduses té6tab valgusti paevareziimis.
Liilkumise tuvastamisel lUlitub valgusti 1-minu-
tilise ajavahemiku valtel hdmaruseseadistusest
soltumatult 10-sekundilise jareltalitlusajaga sisse.
Pérast antud aja méddumist on valitud programm
automaatselt aktiivne.

Testimismooduses on punane LED puUsivalt sisse
[Ulitatud.

Soovitud reziimi seadistamine programmivaliku-
laliti kaudu
— PO: Véljas (tehaseseadistus).
Tarbijad (LED-paneel ja sensor) on deaktiveeritud.
— P1: Sensorireziim.
Valgusti lUlitub sisse Uksnes pérast likumissen-
sori impulssi.
— P2: Pohivalgustusega sensorireziim.
Valgusti lUlitub sisse parast likumissensori
impulssi.
Vahendatud pohivalgusega pusivalgustus
hommiku- ja dhtutundidel.

Jarelpdlemisaeg ja heledus

— Esmakordsel kasutamisel maaratakse kindlaks
jarelpdlemisaeg.

— Programmis 2 on pohivalgustus esimese 66
hommikul vélja Itlitatud.

— Jarelpdlemisaeg ja heledus kohandatakse
automaatselt imbrustingimustele, nt voib olla
jarelpolemiskestus suvel pikem kui talvel.

— Pdhivalgustus voimaldab 6Gist valgustamist u 3%
valgustusvoimsusega. Tuvastuspiirkonnas esine-
val likumisel lUlitatakse valgustus maksimaalsele
valgustusvoimsusele. Seejarel |Ulitub valgusti
taas pohivalgustusele (u 3 %).

Poéhivalgustuse polemiskestus on keskkonnatin-
gimustele kohandatud. Pohivalgustuse kasutami-
sel pdlemisreserv vaheneb. Kui pdlemiskestust ei
vajata, siis on soovitatav see valja lUlitada (P1), et
paikesevaestel faasidel suuremat reservi omada.

Aku manuaalne laadimine

Aku liiga vaikese mahutavuse (nt halva ilmaga)
korral vilgub likumissensoris punane LED.

Akut on véimalik laiatarbe Micro USB laadimisa-
dapteriga laadida (ei sisaldu tarnekomplektis).
Aku laadimine voib kesta kuni 6 tundi.

Materiaalsete kahjude oht sissetungiva niiskuse
tottu
Avatud Micro USB laadimispesa (E) pole sissetungi-
va vee eest kaitstud.
e | aadige akut ainult kuivades ruumides.
o Uhendage Micro USB laadimisadapter kiilge:
— Punane LED vilgub: Laadimisprotseduur
aktiivne
Tugevasti tUhjenenud aku puhul voib kesta
kuni 10 minutit, kuni LED vilgub.
— Punane LED pdleb: Aku on téis laetud.
e Femaldage Micro USB laadimisadapter.
— Punane LED kustub.

Materiaalsete kahjude oht mittekasutamisel
Valgusti mittekasutamisel pikema ajavahemiku
valtel (nt ladustamine) voib aku stigava tlihjenemise
t6ttu havineda.

e Seadke programmivalikullliti PO peale.

e | aadige aku enne mittekasutamist taiesti tais.

e | aadige mittekasutamise ajal regulaarselt akut.

6. Rikked

Punane LED liikumissensoris vilgub
— Aku mahutavus on liiga vaike.
e Laadige aku Micro USB laadimisadapteriga (ei
sisaldu tarnekomplektis) tais.

Tuled ei siitti
— Aku mahutavus on liiga vaike.
e Laadige aku Micro USB laadimisadapteriga (ei
sisaldu tarnekomplektis) tais.
— Juhe katkenud vai lUhis.
e Kontrollige Uhendusi
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— Programmivalikululiti seisab PO peal.

e Seadke programmivalikullliti P1 voi P2 peale.
— Tuvastuspiirkond pole suunatult seadistatud.

e Kontrollige tuvastuspiirkonda.

Tuled ei kustu
— Pidev likumine tuvastuspiirkonnas.
e Kontrollige tuvastuspiirkonda.

Valgusti ltlitub soovimatult sisse
— Kontrollimatu likumine tuvastuspiirkonnas:

— Tuul ligutab puid ja podsaid.

— Tuvastatakse soidukeid tanaval.

— llimastikust (tuul, vihm, lumi), ventilaatorite hei-
téhust voi avatud akendest pohjustatud akiline
temperatuurimuutus.

e Kontrollige tuvastuspiirkonda.

— Valgusti koigub (ligub) nt tuuleiilide voi tugeva
saju tottu.

e Monteerige valgusti kdvale aluspinnale.

Akut ei laeta
— Solaarpaneel maardunud.

e Puhastage solaarpaneel pehme lapi ja pehme-
toimelise puhastusvahendiga.

— Solaarpaneeli Ulespanekukoht pole optimaalne.

e Kontrollige Ulespanekukohta (voimalikult palju
otsest paikesevalgust).

— Aastatepikkuse kasutamise jarel on aku laadimis-
voime &ra kulutatud.

e | aske aku vélja vahetada (asendusaku XSolar,
3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).

e Palun saatke toode korralikult pakitult
lahimasse teeninduspunkti. Valjavahetamist
tohib teostada ainult tootja voi kvalifitseeritud
elektrispetsialist.

7. Puhastamine ja hoolitsus

Toode on hooldusvaba.

Regulaarsed kontrollimised kahjustuste suhtes
voivad toote eluiga pikendada.

Mustuse eemaldamine voib toote talitlemist piken-
dada.

Materiaalsete kahjude oht

Valede puhastusvahendite t6ttu voib valgusti kah-

justada saada.

e Kontrollige pealispinna taluvust puhastusvahendi
suhtes.

® Puhastage valgustit pehme lapi ja pehmetoimeli-
se puhastusvahendiga.

Solaarpaneeli maardumise voi ilmastikust tingitud

setete korral:

e Puhastage solaarpaneeli pehme lapi ja pehme-
toimelise puhastusvahendiga

8. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suu-
nata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

ﬁ Arge visake elektriseadmeid
Q, olmejaatmete hulka!

Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid
puudutavale kehtivale Euroopa maarusele ja selle
rakendamisele rahvusvahelises diguses tuleb kasu-
tuskolbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning
suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Arge visake vanu seadmeid, akusid/
patareisid majapidamisprugisse,
tulle ega vette.

Akud/patareid tuleks kokku koguda, taaskaidelda
vOi keskkonnasobralikul viisil utiliseerida.

Ainult ELi riikidele:

Direktiivi 2006/66/EU kohaselt tuleb defektsed voi
kasutatud akud/patareid taaskaidelda. Kasutus-
kélbmatuks muutunud akud/patareid saab mudgi-
punktis voi saasteainete kogumispunktis ara anda.

9. Tootja garantii

STEINELi toode:

— Valmistatud suurima hoolikusega

— Talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade
alusel kontrollitud.

— Koos I6ppkontrolliga.

STEINELi garantii:

— toote laitmatute omaduste ja talitluse kohta
garantii.

Tahtaeg 36 kuud, mis algab tarbijale milimise
paevast.

— Holmab materijali- voi valmistamisvigadest
tingitud puuduste korvaldamist.

Teenust osutatakse meie valikul puudulike
detailide parandamise voi valjavahetamise teel.
Teenus on valistatud kahjustatud kuluosade
puhul.
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— Teenus on vélistatud asjatundmatust Umber-
kaimisest voi hooldusest tingitud kahjustuste ja
puuduste puhul.

— Korvalistele esemetele pohjustatud edasiulatuvad
jargkahjud on garantiist vélistatud.

— Garantiinbue rahuldatakse ainult siis, kui lahtivot-
mata seade pannakse teele koos lihikese veakir-
jelduse, kassatSeki voi arvega (ostukuupéeyv ja
kaupluse tempel).

e Palun saatke toode korralikult pakendatuna
vastavasse teenindusjaama.

Remonttdédde teenus:

— Pérast garantiiaja I6ppu.

— Puuduste korral, millele garantii ei kehti.

e KUsige parandamisvoimaluste kohta l&himast
teenindusjaamast jarele.

Edasine informatsioon: www.steinel.de

AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

1. Apie Sj dokumenta

Prasome jdémiai perskaityti ir iSsaugoti!

— Autoriy teisés saugomos. Perspausdinti, taip pat
ir atskiras iStraukas, leidZziama tik gavus musy
sutikima.

— Pasiliekama teisé daryti pakeitimus techninio
tobulinimo tikslais.

Simboliy paaiskinimas

A |spéjimas apie pavojus!

Nuoroda j atskiras dokumento teksto

dalis.
2. Bendrieji saugos nurodymai

A

Del akumuliatoriy pazeidimy ir netinkamo naudojimo
gali jvykti gary arba elektrolito nuotekis. Kontakto
atveju kyla sunkiy traumy (pvz., regos netekimo,
cheminiy nudegimuy) pavojus.
¢ Niekada neardykite akumuliatoriaus korpuso
arba paties akumuliatoriaus.
e Saugokités, kad garai arba elektrolitas nepatekty
j akis. Patekus | akis:
— netrinkite akiy;
— nedelsdami praplaukite akis dideliu kiekiu
Svaraus vandens (pvz., i$ Ciaupo);
— kreipkites j gydytoja.
o Nesilieskite prie istekejusio elektrolito.
e Gaminj nedelsdami patraukite nuo atviros ugnies
arba karsty viety.
¢ Nedelsdami nusivilkite uzterStus drabuzius.

AN

Tiesioginis zitréjimas | SvieCiantj Sviesos diodg gali

sukelti akiy tinklainés pazeidima.

e | Sviesos diody Sviestuva niekada neziurékite i$
arti arba ilgesn; laikg (> 5 min.).

Gary arba elektrolito
keliamas pavojus!

Sviesos diodo $viesos pluosto
keliamas pavojus!

— Sviestuvo negalima montuoti sprogimo pozidriu
pavojingose zonose.

— Nepriekaistingo eksploatavimo sumetimais reikia
parinkti nuo vibracijos apsaugota montavimo
vietg.
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— Saulés baterijg butina apsaugoti nuo mechaniniy
apkrovy (pvz., medziy Saky).

— Gaminio modifikacijos ir konstrukcijos pakeitimai
draudziami.

3. XSolar GL-S

Naudojimas pagal paskirtj

— Sensorinis Sviestuvas su Sviesos diodais kaip
Sviesos Saltiniais.

— Skirtas montuoti ant profiliy lauke.

— Automatiskai apSvieCia vietas, kuriose nera
elektros tinklo maitinimo.

— Su autonominiu energijos tiekimu i$ saules
baterijos ir akumuliatoriaus.

— Integruotas infraraudonosios spinduliuotés
sensorius uztikrina autonominj menkiausiy
judesiy aptikima.

Konstrukciniai variantai
— Baltas ,XSolar GL-S* (EAN 4007841671204)
— Sidabro spalvos ,XSolar GL-S*

(EAN 4007841671211)

Tiekiamas komplektas (pav. 3.1)

Gaminio matmenys (pav. 3.2)

Prietaiso apzvalga (pav. 3.3)

Saules baterija

Judeéjimo sensorius

Sviesos diodai

Sviesos diody skydas

Mikro USB jkrovimo lizdas

ligasis profilis

Pagrindo plokste

1-as profiliy jungiamasis elementas (ktginis)
2-as profiliy jungiamasis elementas (tiesus)
Trumpasis profilis

Sviestuvo laikiklis

Sandariklis

Programy selektorius

Kompasas

w >

ZZIr X" ITOTMmMmOO

Saulés baterijos / Sviesos diody skydo nustatymo
diapazonas (pav. 3.4)

Sensorinio Sviestuvo techniniai duomenys

— Gallia: 6 Sviesos diodai, maks. 1,2 W

— Infraraudonosios spinduliuotes technika

— Aptikimo kampas: 140°

— Aptikimo nuotolis: maks. 5,0 m
(montavimo aukstis — 1,0 m)

— PavirSiaus apsvietimas: 20 m?

— Prieblandos lygio nustatymas: 2 liuksai

— Laiko nustatymas: valdomas programine jranga,
10-30 sek.

— ,Budintis” rezimas: 3 %

— Sviesos srautas: maks. 150 liumenai / 124 Im/W)

— Spalvine temperattra: 3000 kelviny

— Saulés baterijos postkio kampas: +180°/-150°

— Saulés baterijos polinkio kampas: 55°

— Sviesos diody skydo postkio kampas: +/- 60°

— Sviesos diody skydo polinkio kampas: 55°

— Apsaugos klase: Il

— Apsaugos tipas: IP 44

— Temperaturos diapazonas: nuo -20 iki +40 °C

— Matmenys (plotis x aukstis x gylis)

Trumpasis 194 x 628 x 188 mm
Vidutinis 194 x 808 x 188 mm
llgasis 194 x 1178 x 188 mm

Akumuliatoriaus techniniai duomenys

— ,Nanophosphate®* didelés galios licio jony
akumuliatorius LiFePO, be kadmio.

— Galima jkrauti bet kada, eksploatavimo trukme
deél to nesutrumpeja.

— Automatinis jkrovimas per saulés baterijg.

— Papildoma galimybé jkrauti per mikro USB jungtj
(5 V), naudojant jkrovimo adapter;.

— Gali pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas
elektrotechnikas.

— Akumuliatoriaus talpa: 2500 mAh

— Maks. Svietimo trukme:
60 dieny, esant 20 perjungimy per nakitj.

— Mikro USB jkrovimo lizdas: 5V, maks. 1 A
galima naudoti visose trijose programose.

Jkrovimo laikas priklauso nuo montavimo vietos
(tiesioginés saulés viesos). Ziema arba lietingomis
dienomis tikétinas kelis kartus ilgesnis jkrovimo
laikas.

4. Montavimas

e Visas dalis patikrinkite dél pazeidimuy.
e Aptike saules baterijos arba Sviesos diody skydo
pazeidimy, gaminio nenaudokite.

Esant nepalankioms naudojimo salygoms (pvz., kai
gaminys yra sumontuotas Seselyje arba uz stiklo,
netinkamai suderinta saulés baterija), gaminio
veikimo patikimumas buna ribotas.

e Saules baterijai parinkite rinkama vieta, gerai
apsviesta tiesioginés saules Sviesos (nukreipta |
pietus).

e Pasirupinkite, kad ant gaminio nekristy stogeliy
arba medziy Seseliai.

o Atsizvelkite | judgjimo aptikimo nuotolj (pav. 4.1).
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Jvairiai derinant profilinius elementus, galimi trys

skirtingi montavimo auksdiai.

e Pagrindo plokste ir profil] sujunkite norimame
aukstyje (pav. 4.2).

o Siek tiek priverzkite ir sumontave tvirtai priverzki-
te i$ abiejy pusiu.

— Trumpasis profilis: 370 mm
— ligasis profilis: 550 mm
— Trumpasis ir ilgasis profiliai: 920 mm

e Pasizymekite greztiniy skyliy vietas (pav. 4.3).

o |Sgrezkite skyles ir jkiskite kaiSCius (pav. 4.4).

e Pagrindo profilj priverzkite sraigtais prie pagrindo
(pav. 4.4).

e Nuimkite Sviestuvo laikiklj (pav. 4.5).

o Atlikite nustatymus (pav. 4.6).
- ,,5. Naudojimas*

o Sviestuvo laikiklj priverzkite sraigtais prie
sensorinio Sviestuvo (pav. 4.7).

e Sensorinj Sviestuva sumontuokite ant profilio
(pav. 4.8).

e Sviesos diody skyda suderinkite su judéjimo
sensoriumi (pav. 3.4).

¢ Nustatykite tokig saulées baterijos padetj, kad
saulés spinduliuotes stiprumas ir trukme buty
kuo didesni (pav. 3.4).

e \adovaukites kompasu (nustatydami piety kryptj)
(pav. 3.4).

5. Naudojimas

PrieS naudodami pirma karta

e |iunkite Sviestuva, programy selektoriy
nustatydami j padetj P2.
Sviestuvas viena minute veikia bandomuoju
rezimu, paskui — pagal P2 programa.

Bandomasis rezimas

Kai jsijungia bandomasis rezimas, Sviestuvas veikia
dienos rezimu.

Judéjimo aptikimo atveju Sviestuvas jsijungia 1
minutei, nepriklausomai nuo prieblandos laikotarpio
nustatymo, su 10 sekundziy delsa. Pasibaigus
Siam laikotarpiui, automatiskai jsijungia pasirinktoji
programa.

Kai jjungtas bandomasis rezimas, raudonas Sviesos
diodas dega nepertraukiamai.

Norimo rezimo nustatymas programy

selektoriumi

— PO: iSjungta (gamyklos nustatymas).
Vartotojai (Sviesos diody skydas ir sensorius)
yra isjungti.

— P1: sensoriaus rezimas.

Sviestuvas jsijungia tik gaves impulsa i judeéjimo
sensoriaus.

— P2: sensoriaus rezimas su baziniu apsvietimu.
Sviestuvas jsijungia gaves impulsa i§ judgjimo
sensoriaus.

Nepertraukiamas apsvietimas ryte ir vakare su
sumazintu baziniu apSvietimu.

Posvycio laikas ir Sviesumas

— Pirmo naudojimo metu apskai¢iuojamas
posvydio laikas.

— 2 programoje pirma naktj bazinis apsvietimas
ryte bUna iSjungtas.

— Posvycio laikas ir Sviesumas automatiskai prideri-
nami prie aplinkos salygy, pvz., posvycio trukme
vasarg gali bdti ilgesné nei Ziema.

— Bazinis apsvietimas uztikrina apsvietima nakties
metu naudojant mazdaug 3 % Sviestuvo galios.
Esant judéjimui aptikimo zonoje, Sviestuvas per-
jungiamas | maksimalios Sviestuvo galios rezima.
Po to Sviestuvas vel persijungs j ,budintj“ rezima
(mazdaug 3 %).

Bazinio apsvietimo trukme yra priderinta prie
aplinkos salygy. Naudojant bazinj apsvietima,
sumazeja Sviesos rezervas. Jei bazinis apsvie-
(P1), kad buty uztikrintas didesnis rezervas
laikotarpiams, kai yra mazai saulés Sviesos.

Rankinis akumuliatoriaus jkrovimas

Esant per mazai akumuliatoriaus galiai (pvz., prasty
ory atveju), mirksi raudonas Sviesos diodas judeji-
mo sensoriuje.

Akumuliatoriy galima jkrauti naudojant jprastinj
mikro USB jkrovimo adapter; (jis nejtrauktas |
tiekiamos jrangos komplekta). Akumuliatoriaus jkro-
vos trukme gali uztrukti iki 6 valandy.

Materialiniy nuostoliy pavojus dél prasiskverbu-
sios dréegmés
Atviras mikro USB jkrovimo lizdas (E) néra apsau-
gotas nuo vandens, kuris gali patekti j vidy.
e Akumuliatoriy jkraukite tik sausose patalpose.
e Prijunkite mikro USB jkrovimo adapter;.
— Raudonas Sviesos diodas mirksi: vyksta
jkrovimas
Jei akumuliatorius labai iSsikroves, gali praeiti
iki 10 minuciy, kol Sis Sviesos diodas prades
mirkséti.
— Raudonas Sviesos diodas Sviecia nepertrau-
kiamai: akumuliatorius visiSkai jkrautas.
e Atjunkite mikro USB jkrovimo adapter;.
— Raudonas Sviesos diodas uzgesta.
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Materialiniy nuostoliy pavojus nenaudojimo

atveju

Nenaudojant Sviestuvo ilgesnj laika (pvz., saugojimo

metu), del giliojo iSsikrovimo akumuliatorius gali

sugesti.

e Programy selektoriy perjunkite j padetj PO.

e Pries prasidedant nenaudojimo laikotarpiui
akumuliatoriy visiSkai jkraukite.

e Nenaudojimo laikotarpiu akumuliatoriy reguliariai
jkraukite.

6. Triktys

Raudonas Sviesos diodas judéjimo sensoriuje
mirksi
— Per maza akumuliatoriaus galia.
e Akumuliatoriy jkraukite naudodami mikro USB
ikrovimo adapterj (jis nejtrauktas j tiekiamos
jrangos komplekta).

Sviestuvas nejsijungia

— Per maza akumuliatoriaus galia.
e Akumuliatoriy jkraukite naudodami mikro USB
jkrovimo adapterj (jis nejtrauktas j tiekiamos
jrangos komplekta).

— NutrUkes laidas arba trumpasis jungimas.
e Patikrinkite jungtis.

— Programy selektorius perjungtas j padétj PO.
e Programy selektoriy perjunkite j padet]

P1 arba P2.

— Aptikimo zona nustatyta netiksliai.

e Patikrinkite aptikimo zona.

Sviestuvas neissijungia
— Nuolatinis judéjimas aptikimo zonoje.
e Patikrinkite aptikimo zona.

Sviestuvas jsijungia tada, kada nereikia
— Nekontroliuojamas judejimas aptikimo zonoje:
— véjas silibuoja medzius ir krumus;
— aptinkami gatve vaziuojantys automobiliai;
— staigus temperattros pokytis dél ory salygu
(véjo, lietaus, sniego) arba oro srauto iS
ventiliatoriy, atviry langy.
e Patikrinkite aptikimo zona.
— Sviestuvas sitibuoja (juda), pvz., dél véjo gisiy
arba gausiy krituliy.
* Sviestuva sumontuokite ant tvirto pagrindo.

Akumuliatorius nejsikrauna
— Nesvari saulés baterija.
e Saulés baterijg nuvalykite minksta pasluoste
ir silpnu valikliu.
— Neoptimali saulés baterijos jrengimo vieta.
e Patikrinkite jrengimo vieta (turi bati kuo
daugiau tiesiogines saulés Sviesos).
— Po daugelio mety naudojimo gali biti iSnaudotas
akumuliatoriaus jkraunamumas.
e Pakeiskite akumuliatoriy
(atsarginis akumuliatorius ,XSolar", 3,3 V,
2,5 Ah, EAN 007841006488).
e Prasom tinkamai supakuota produktg atsiysti
j artimiausia servisa. Akumuliatoriy gali pakeisti
tik gamintojas arba kvalifikuotas elektrotech-
nikas.

7. Valymas ir prieziura

Gaminiui technine prieziura nereikalinga.

Gaminio eksploatavimo laikg gali pailginti reguliarus
tikrinimas del pazeidimy.

Gaminio veikimo trukme gali pailginti neSvarumy
Salinimas.

Materialiniy nuostoliy pavojus

Naudojant netinkama valymo priemone, Sviestuvas

gali buti sugadintas.

e Patikrinkite valymo priemones suderinamuma su
pavirSiumi.

o Sviestuva valykite minksta pasluoste ir silpnu
valikliu.

Jei ant saulés baterijos yra neSvarumy arba krituliy

nuosedy:

e Saules baterijg nuvalykite minksta pasluoste ir
silpnu valikliu

8. Salinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotés turi bati
perdirbami aplinkai nekenksmingu budu.

NeiSmeskite elektros prietaisy kartu su
buitinémis atliekomis!

Tik ES salims:

Remiantis galiojancia Europos Sajungos Direktyva
dél elektros ir elektronikos jrangos atlieky ir jos
perkélimo j nacionaling teise, nebetinkami naudoti
elektros prietaisai turi buti renkami atskirai ir perdir-
bami aplinkai nekenksmingu budu.
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?ﬁ Seny prietaisy, akumuliatoriy ir baterijy
ﬁ, nemeskite j buitiniy atlieky konteinerius,

ugnj arba vanden;.

Akumuliatorius ir baterijas reikia surinkti, perdirbti
arba pasalinti aplinkai nekenksmingu badu.

Tik ES Salims:

Pagal Direktyva 2006/66/EB, sugedusius arba ne-
tinkamus naudoti akumuliatorius ir baterijas butina
perdirbti. Nebetinkamus naudoti akumuliatorius /
baterijas galima grazinti pardavéjui arba priduoti j
kenksmingy atlieky surinkimo vieta.

9. Gamintojo garantija

STEINEL gaminys:

— Pagamintas su didziausiu kruopstumu.

— Veikimas ir sauga patikrinti pagal galiojancius
reglamentus.

— Atlikta galutine kontrole.

STEINEL garantija:

— Prietaisui suteikiama puikios bukles ir tinkamo
veikimo garantija.

— Terminas — 36 meénesiai, skaiciuojant nuo
pardavimo vartotojui dienos.

— Apima defekty, sietiny su medziagy arba
gamybos broku, Salinima.

— Garantiniai jsipareigojimai vykdomi musy
nuozidra suremontuojant arba pakeiciant
brokuotas dalis.

— Garantiniai jsipareigojimai netaikomi susidevinciy
daliy gedimams.

— Garantiniai jsipareigojimai netaikomi gedimams
ir trakumams, atsiradusiems dél netinkamo

elgesio su gaminiu arba netinkamos jo technines

priezitros.
— Garantija netaikoma netiesioginei zalai
pasaliniams daiktams.
— Garantija taikoma tik tuo atveju, jei atsiunciamas
neisardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo
aprasSymu, kasos Cekiu arba saskaita (pirkimo
data ir pardavéjo antspaudu).
Tinkamai supakuotga gaminj praSome atsiysti j
atitinkama technines priezitiros tarnybos vietg.

Remontas:
— Pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

— Defekty, kuriems netaikoma garantija, atvejais.

e Del galimybés atlikti remonta teiraukités
artimiausioje techninés priezitros tarnyboje.

Daugiau informacijos: www.steinel.de

METY

GAMINTOJO
GARANTIJA
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1. Par So dokumentu

Ladzu, izlasiet to uzmanigi un saglabajiet!

— Autortiesibas ir aizsargatas. ParpubliceSana, art
atsevisku izvilkumu veida, tikai ar masu atlauju.

— Paturam tiesibas veikt izmainas, kas saistitas ar
tehnikas attistibu.

Simbolu skaidrojums

A Bridinajums par bistamibu!
N
Norade uz tekstu dokomenta.

2. Visparéji drosibas noradijumi

Tvaiku vai elektrolita Skidruma radita
bistamiba!

Bojajumu vai nelietpratigas lietoSanas de| no aku-
mulatoriem var izplUst tvaiki vai elektrolits. Saskaré
ar tiem pastav smagu traumu risks (piem., redzes
zaudéesana, Kimiski apdegumi).
¢ Nekad neatveriet akumulatora korpusu vai
akumulatoru.
e Tvaiki vai elektrolits nedrikst nonakt acis.
lek|Tstot Skidrumam acis:
— neberzgjiet acis.
— Nekavejoties skalojiet acis ar tiru adeni
(piem., ar Gdeni no Gdensvada).
— Dodieties pie arsta.
o Nepieskarieties izplistoSajam elektrolitam.
e Nekavejoties parvietojiet izstradajumu projam no
atklatas liesmas vai karstiem priekSmetiem.
¢ Nekavgjoties atbrivojieties no piesarnota apgérba.

A LED starojuma radits risks!

SkatiSanas tiesi uz ieslegtu LED var izraistt tiklenes

bojajumus.

¢ Nekad neskatieties LED gaismekii no tuva
attaluma, ka art ilgaku laiku (> 5 min).

— Gaismekli nedrikst montét spradzienbistamas
zonas.

— Nevainojamas darbibas nodro§inasanai jaizvelas
stabila montazas vieta.

— Saules panelis jasarga no mehaniskas iedarbibas
(piem., koku zariem).

— lIzstradajuma parbuve un izmainiSana nav atlauta.

Pareiza lietoSana

Sensorgaismeklis ar LED ka gaismas avotu.
Montazai uz profiliem ara.

— Automatiski apgaismo vietas, kuras nav pieejams
elektrotikla pieslegums.

Ar neatkarigu energijas nodro$inajumu no saules
panela un akumulatora.

Neatkariga vismazako kustibu uztverSana ar
integrétu infrasarkano sensoru.

Modeli
— XSolar GL-S balts (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S sudraba krasas

(EAN 4007841671211)

Piegades apjoms (3.1 att.)
|zstradajuma izmeéri (3.2 att.)
lerices komplektacija (3.3 att.)
Saules panelis

Kustibu sensors

LED diodes

LED panelis

Micro USB ladesanas spraudnis
Gars profils

Gridas plaksne

Profila savienojums 1 (konisks)
Profila savienojums 2 (taisns)
Iss profils

Gaismekla turetajs

Biive

Programmas izveles sledzis
Kompass

ZZIr X" ITOTMmMmOO®

Saules panela/LED panela iestatiSanas zona
(3.4 att.)

Sensorgaismekla tehniskie dati
— Jauda: 6 LED, maks. 1,2 W
— Infrasarkana tehnika
— UztverSanas lenkis: 140°
— UztverSanas sniedzamibas attalums:
maks. 5,0 m (montazas augstums 1,0 m)
— Apgaismojamais laukums: 20 m?
— Kreslas iestatijums: 2 luksi
— Laika iestatijums: programmeéjams, 10 - 30 s
— Pamata apgaismojums: 3 %
— Gaismas plusma: maks. 150 [imeni / 124 Im/W)
— Krasas temperattra: 3 000 Kelvini
— Saules panela pagrieSanas lenkis: +180°/-150°
— Saules panela noliekSanas lenkis: 55°
— LED panela pagrieSanas lenkis: +/- 60°
— LED panela noliekSanas lenkis: 55°
— Aizsardzibas klase: Il
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— Aizsardzibas veids: IP 44
— Temperaturas diapazons: -20 °C lidz +40 °C
— |zmeri: (PxAxDz):
Iss 194 x 628 x 188 mm
Vidgjs 194 x 808 x 188 mm
Gars 194 x 1178 x 188 mm

Akumulatora tehniskie dati

— Nanophosphate® High Power Lithium lon aku-
mulators, bez kadmija LiFePO,.

— Jebkura laika uzladejams, nesamazinot ta
darbmuzu.

— Automatiska uzladesana no saules panela.

— Atseviska uzladesanas iespéja ar ladéetaju,
piesledzot pie Micro USB spraudna (5 V).

— To drikst nomainit razotajs vai kvalificets
elektrikis.

— Akumulatora kapacitate: 2500 mAh

— Maks. spidésanas ilgums:
60 dienas, nakir iesledzoties 20 reizes.

— Micro USB ladéesanas spraudnis: 5V, maks. 1 A
iespejams visas tris programmas.

Ladesanas laiks ir atkarigs no montazas vietas
(tieSa saules gaisma). Ziema vai lietainas dienas
jarekinas ar ieverojami ilgaku ladesanas laiku.

4. Montaza

e Parbaudiet visas detalas, vai tas nav bojatas.
e Saules panela vai LED panela bojajumu
gadijuma, preci nevar lietot.

Nelabveligos ekspluatacijas apstaklos (piem.,

uzstadot ena vai aiz stikla, nepareizi orientejot

saules paneli), izstradajuma darbibas drosiba ir

ierobezota.

* |zvelieties saules panelim piemérotu vietu ar tiesu
saules gaismu (dienvidu virziena).

® |zvairieties no jumta malas vai koku raditas enas.

* leverojiet kustibas uztverSanas sniedzamibas
attalumu (4.1 att.).

Kombingjot profila elementus, var sasniegt tris

dazadus montazas augstumus.

o Savietojiet gridas plaksni un profilu velamaja
augstuma (4.2 att.).

e Sakuma pieskruveéjiet viegli un pec pabeigSanas,
mainot puses, pieskruvejiet stingri.

— lsais profils: 370 mm
— Garais profiles: 550 mm
— lsais + garais profils: 920 mm

o Atzimejiet urbuma vietas (4.3 att.).

e |zurbiet caurumus un ievietojiet dibelus
(4.4 att.).

e Pieskruvejiet gridas profilu pie gridas (4.4 att.).

e Nonemiet gaismekla turétaju (4.5. att.).

¢ \eiciet iestatiSanu (4.6 att.).

- ,,5. Lietosana“

e Pieskruvejiet gaismek|a turétaju pie
sensorgaismekla (4.7 att.).

e Uzmontejiet sensorgaismekli uz profila
(4.8 att.).

e Noregul€jiet LED paneli ar kustibas sensoru
(3.4 att.).

e Noreguletjiet saules paneli ta, lai saules
starojuma ilgums un stiprums ir iespé&jami liels
(3.4 att.).

e Pieversiet uzmanibu debess pusem (dienvidu
virziens) (3.4 att.).

5. LietoSana

Pirms pirmas izmantoSanas

o Aktivejiet gaismekli, programmas izvéles sledzi
parvietojot pozicija P2.
Gaismeklis mintti atradisies testa rezima un pec
tam programmas P2 rezima.

Testa rezims

Testa rezima gaismeklis darbojas diena.

Neatkarigi no kréslas iestatijuma kustiba uztverSana
1 minttes laika iesledz gaismekli ar 10 sekunzu ilgu
pecdarbibas laiku. Pec §i laika beigam automatiski
tiek aktiveta izvéleta programma.

Testa rezima ilgstosi deg sarkana LED diode.

Izveleta darbibas rezima iestatiSana ar
programmas izvéles slédzi
— PO: Izsl. (ripnicas iestatijums).
Pateretaji (LED panelis un sensors) deaktiveti.
— P1: Sensora rezims.
Gaismeklis iesledzas tikai pec kustibas sensora
impulsa.
— P2: Pamata apgaismojums.
Gaismeklis iesledzas péec kustibu sensora
impulsa.
Rita un vakara stundas ilgstosi deg samazinats
pamata apgaismojums.

Pécspidésanas laiks un gaiSums

— Pirmas izmantosanas laika tiek noteikts
pecspidesanas laiks.

— 2. programma pirmaja nakii pamata apgaismo-
jums no rita ir izslegts.
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— Pecspidesanas laiks un gaiSums tiek automatiski
pielagoti apkartéjas vides apstakliem, piem.,
vasara pecspidesanas laiks var bt ilgaks neka
ziema.

— Pamata apgaismojums nodroSina nakts
apgaismojumu ar apm. 3% no gaismas jaudas.
Kustibas gadijuma uztverSanas zona gaisma tiek
ieslegta ar maksimalu jaudu. Péc tam gaismeklis
atkal parsledzas uz pamata apgaismojumu
(apm. 3%).

Pamata gaismas spidésanas ilgums tiek
pielagots apkartejas vides apstakliem. Pamata
apgaismojuma izmanto$ana samazina gaismas
rezerves. Ja tas nav nepiecieSams, iesakam to
izslegt (P1), lai saglabatu lielakas rezerves perio-
diem, kad ir maz saules.

Akumulatora manuala uzladesana

Akumulatora zemas uzlades gadijuma (piem., slik-
tos laika apstak|os) mirgo kustibas sensora sarkana
LED diode.

Akumulatoru var uzladét ar tirdznieciba piegjamu
Micro USB ladétaju (piegades komplekta nav ie-
klauts). Akumulatora uzlade var ilgt ldz 6 stundam.

Mitruma ieklGSanas radits bojajumu risks
Atverts Micro USB spraudnis (E) nav aizsargats pret
Udens ieklusanu.
e Uzladgjiet akumulatoru tikai sausa telpa.
e Piesledziet Micro USB ladétaju.
— Mirgo sarkana LED: Uzladesanas process ir
aktivs
Stipri izladejusos akumulatoru gadijuma var
paiet lidz 10 mindtem, ldz sak mirgot LED.
— Spid sarkana LED: Akumulators ir pilniba
uzladéts.
e Atvienojiet Micro USB ladétaju.
— Sarkana LED nodziest.

Neizmanto$anas izraisitu bojajumu risks

Ja lampa ilgaku laiku netiek izmantota

(piem., uzglabajot), akumulatoru var sabojat

dzilas izlades dé.

e Programmas izveles sledzi parsledziet
pozicija PO.

¢ Pirms neizmanto$anas akumulators pilniba
jauzlade.

e NeizmantoSanas laika akumulators regulari
jauzlade.

6. Traucéejumi

Mirgo kustibas sensora sarkana LED

— Akumulatora uzlade ir parak zema.
e Uzladejiet akumulatoru ar Micro USB ladéetaju
(piegades komplekta nav ieklauts).

Gaismeklis neiesledzas

— Akumulatora uzlade ir parak zema.
e Uzladejiet akumulatoru ar Micro USB ladéetaju
(piegades komplekta nav ieklauts).

— Bojats kabelis vai ir issavienojums.
e Parbaudiet pieslegumus.

— Programmas izvéles slédzis atrodas pozicija PO.
e Parsledziet programmas izveles sledzi pozicija

P1 vai P2.

— Nav pareizi iestatita uztversanas zona.

e Parbaudiet uztversanas zonu.

Gaismeklis neizslédzas
— Nepartraukta kustiba uztverSanas zona.
e Parbaudiet uztverSanas zonu.

Gaismeklis ieslédzas patvaligi
— Nekontroletas kustibas uztverSanas zona:
— V@8 kustina kokus un krumus.
— Tiek uztverti pa ielu braucosi transportlidzekli.
— Peksnas laika apstaklu izraisitas temperatu-
ras svarstibas *(vgjs, lietus, sniegs) vai siltais
izplustoSais gaiss no ventilatoriem, atvéertiem
logiem.
e Parbaudiet uztversanas zonu.
— Gaismeklis Supojas (kustas) stipra véja brazmas
vai stipros nokrisnos.
e Piemontgjiet gaismekli pie stingras pamatnes.

Akumulators neuzladéjas
— Netirs saules panelis.
e Notiriet saules paneli ar mikstu dranu un mai-
gu tinsanas lidzekli.
— Saules panela uzstadiSanas vieta nav optimala.
e Parbaudiet uzstadiSanas vietu (iesp&jami
daudz tieSas saules gaismas).
— Pec gadiem ilgas lietoSanas akumulatora kapaci-
tate var samazinaties.
e Nomainiet akumulatoru (Rezerves akumulators
XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).
e | Udzu, nosutiet labi iesainotu izstradajumu uz
tuvako servisa darbnicu. Nomainu drikst veikt
tikai razotajs vai kvalificets elektrikis.
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7. TinSana un kops$ana

Izstradajumam apkope nav nepiecieSama.
Regulara bojajumu kontrole var pagarinat izstrada-
juma darbmuzu.

Netirumu notiriSana var pagarinat izstradajuma
darbibas laiku.

Bojajumu risks

Gaismekli var sabojat, lietojot nepareizus tiriSanas

lidzeklus.

e Parbaudiet, vai virsma iztur tinsanas lidzekli.

¢ Tiriet gaismekli ar mikstu dranu un maigu tirisa-
nas lidzekli.

Ja uz saules panela sakrajusies netirumu vai laika

apstaklu raditi nogulsnejumi:

¢ Tiriet saules paneli ar mikstu dranu un maigu
tinSanas Nidzekli

8. Utilizacija
Elektroierices, piederumi un iepakojumi janodod
dabai draudzigai atkartotai parstradei.

Tikai ES valstim:

Atbilstosi Eiropas vadiinijam par vecam elektroieri-
cém un elektroniskam iericem, un to lietojumam
nacionalas tiesibas, nefunkcejosas elektroierices
jasavac atseviski un tas janodod dabai draudzigai
atkartotai parstradei.

Nemetiet elektroierices parastajos
atkritumos!

€21 Neizmetiet vecas ierices, akumulatorus
“‘ un baterijas sadzives atkritumos,
—N - ygunt vai ader.

Akumulatori/baterijas ir jasavac, japarstrada vai
jautilize videi draudziga veida.

Tikai ES valstim:

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direk-
fivu 2006/66/EK bojatie vai izlietotie akumulatori/
baterijas ir japarstrada. Neizmantojamus akumu-
latorus/baterijas var nodot tirdzniecibas vietas vai
kaitigi vielu savakSanas punktos.

9. Razotaja garantija

STEINEL izstradajums:

— lzgatavots ar lielu rupibu.

— Darbibas un droSibas parbaude veikta saskana
ar speka esoSajiem noteikumiem.

— Ar gala parbaudi.

STEINEL garantija:

— Garantejam nevainojamas 1pasibas un darbibu.

— 36 menesu laika, skaitot no izstradajuma
pardoSanas dienas patéretajam.

— Garantija ietver tadu trukumu novéerSanu, kas
saistiti ar materialu vai razoSanas defektiem.

— Garantijas saistibas paredz bojato detalu
remontu vai mainu pec musu izveles.

— Garantija neattiecas uz nodilumam paklautajam
detalam.

— Garantija nettiecas uz trikumiem vai bojajumiem,
kas radusies nelietpratigas lietoSanas vai
apkopes rezultata.

— Garantijas saistibas neattiecas uz citiem
—objektiem, kas varéetu tikt bojati ierices darbibas
rezultata.

— Garantija ir speka tikai tad, ja neizjaukta ierice
tiek iesutita kopa ar Isu problémas aprakstu,
kases Ceku vai rekinu (ar pirksanas datumu un
tirgotaja Zzmogu).

e | Udzu, nostutiet labi iesainotu izstradajumu uz
attiecigo servisa darbnicu.

Remonta serviss:

— Pec garantijas laika beigam.

— Attieciba uz trukumiem, uz kuriem neattiecas
garantijas tiesibas.

e Jautajiet tuvakaja servisa darbnica par iespgju
savest kartiba jusu ierici.

Papildu informacija: http://www.steinel.de

GADU

RAZOTAJA
GARANTIJA

—-99 —

LV



1. O6 3TOM AOKYMeHTe

MpocyMm TwaTeNnbHO NPOYEeCTb N COXPAHUTD!

— 3awuieHo aBTOpCKMMM NpaBamn. [epeneyaTka,
TaKe BblAEPKKaMW, TOMBKO C HaLLEero cornacus.

— Mbl coxpaHsem 3a o601 NPaBo Ha M3MEHEHNS,
KOTOpble CAy»KaT TEXHUYECKOMY MPOrpeccy.

Pa3bAcHeHne cMMBO/OB

A MpepynpexpeHve 06 onacHocTAXx!

AN
YKa3saHue Ha TeKCT B AOKYMeHTe.

2. O6LwMe yKa3aHUs MO TEXHUKE
6e3onacHoOCT

OnacHOCTb 13-3a MapOB WK XUJKOro
anekTponutal

B pe3ynbrate noBpexaeHWin 1 HeHagnexatlero uc-
MOJIb30BAHWA aKKYMY/IATOPA MOTYT BO3HMKATb Mapbl
WV SNEKTPONNT. B Clyyae KOHTaKTa CyllecTsyeT
OMACHOCTb TAXe/bIX TPaBM (HanpumMep, MoTepa 3peHNs,
XUMUYECKIE OXOrW).
+ Hukorga He OTKpbIBaTb KOPMYC akkyMyiATopa uim
AKKYMYSIATOP.
+ He gonyckatb nonagaHva NapoBs 1 XUAKOCTY B
rnasa. [py nonagaHwn B rnasa:
- He tepetb rmasa.
- HemenieHHO NPOMBITb r1a3a AOCTAaTOYHbIM KO-
YeCTBOM YMCTOM BOAbI (Hanp., BOGONMPOBOAHOM).
- O0paTUTLCA K Bpauy.
+ He nprKacartbea K BbITEKLEMY KIULKOMY SNEKTPONTY.
+ HemepnneHHo yganutb NPOAYKT OT OTKPLITOrO OrHA
NN FOPAYNX MECT.
+ HemenneHHo ynanutb 3arpAasHeHHyo ofexay.

fi OnacHOCTb 13-3a Jly4ya CBETOANO[HOIO
cBerta!

Ecnv cmoTpeTtb NpAMO Ha ropALLMM CBETOAMOA, TO 3TO

MOKET MPUBECTU K MOBPEXAEHUAM CETUATKM.

+ Hwukorga He CMOTPETb Ha CBETOANOAHBIN CBETUNBHNK
C KOPOTKOM ANCTaHLUMM UK B TeYeHMe AINTeNbHOro
BpemeHu (> 5MUH.).

— CBETUbHUK He paspellaeTca yCTaHaBInBaTb BO
B3[ObIBOOTMACHbIX 30Hax.

- [nAa 6e3ynpeuHoit paboTbl cneayeT BblbMpaTh MecTo
MOHTaa, He MNOABEPKEHHOE BUOPALIMAM.

— 3alyLlaTh NaHeb CONHeYHoM batapen oT MexaHu-
UeCKMX Harpy3ok (Hamnp., BeTBel 1epeBbeB).

— [epecTporku 1 3MEHEHMA NPOAYKTa 3anpeLleHbl.

3. XSolar GL-S

lprMmeHeHne No Ha3HaYeHuno

— CeHCOpHbIN CBETUMBHWK CO CBETOAMOAAMM B Kaye-
CTBE OCBETUTENIbHOIO CPEACTBA.

— [InA MoHTaxa Npoduna B HapyXHOW 30He.

— ABTOMaTMYeCKM obecreymBaeT ocBelleHe Tam, rae
HEeT CeTeBOro HanpAXeHWA.

- C He3aBMCUMbIM SHEPrOCHabXeHMeM 3a cYeT NaHenw
COMHeYHoW 6aTapew 1 akkymynAaTopa.

— HeszaBucnman pernctpauma Menbyamlmx ABUKEHNIA
6naropaps BCTPOEHHOMY MHOPaKPaCHOMY CEHCOPY.

NcnonHeHna
— XSolar GL-S 6enbiti (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S cepebparHbii (EAN 4007841671211)

O6bem noctasky (puc. 3.1)

Pa3mepbl npoayKTa (puc. 3.2)

0630p npr6opos (puc. 3.3)
ConHeyHada naHenb

[aTumk aBvxeHnA

CeToanoabl

CeToanoaHas naHenb

3apagHoe rHesno Micro-USB
Mpodwnb ANMHHDBIN

[1n1Ta ocHoBaHWA

CoepnnHuTens Npoduna 1 (KoHUYecKnin)
CoeguHuTens npoduna 2 (Mpamow)
Mpodunb KOPOTKMIA

[lepxatens CBETUIbHUKA
YnnotHeHne

[epekntoyatesnb pexnmon

Komnac

ZZIT XS T IO MmMON®>

[lvanasoH perynmpoBKy naHenu conHeuHol batapen/
cBeToanoaHon naHenw (puc. 3.4)

TexHMYecKkmne AaHHble CEHCOPHOTO CBETMIbHMKA

— MouHocTb: 6 CU[], makc. 1,2 BT

- WMHdpakpacHas TexHuKa

- Yron obHapyxeHwa: 140°

— JlanbHOCTb JeliCTBYA OBHapYKeHWA:
Makc. 5,0 M (MOHTaKHanA Bbicota 1,0 M)

- Ocgelljaemasn NoOBEPXHOCTb: 20 M?

— YCTaHOBKa CyMepeyHoro nopora: 2 K

- [pofomKknTenbHOCTb BKIOYEHNA: C yrpaBaeHnem
M0, 10 - 30 cek.
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- basogad ApkocTb: 3%

— (CgetoBow notok: 150 nm / 124 nm/Bt

- TemnepaTtypa useta: 3000 KenbBrH

- Yron noBopoTa NaHes ConHeYHon batapeu:
+180°/-150°

— Yron Hak/oHa NaHenn conHeuHown batapen: 55°

— Yron noBopoTa CBETOAMOAHOM NaHenu: +/- 60°

— Yron Hak/loHa CBETOANOAHOW NaHenu: 55°

— Knacc zawmtbi: Il

— Bup 3awmtol: 1P 44

- TemnepatypHbit granasoH: -20 °C - +40 °C

— Pa3veps! (LLxBxI):

KOPOTKNIA 194 x 628 x 188 Mm
cpeaHun 194 x 808 x 188 Mm
JIMHHbIN 194 x 1178 x 188 Mm

TexHnuecKkune aaHHble akKKymynsaTopa

— JIMTMeBO-MOHHBIN akkymynaTop Nanophosphate
High Power®, 6e3 kagmuia LiFePO,.

- Bo3moxHOCTb NoazapsaaKkm B Noboe Bpems 6e3 co-
KpaLLeH1A CpoKa Cy»Oobl.

- ABTOMaTMUeCKan 3apAaKka NOCPeACTBOM NaHeu
CONHeYHol batapen.

— OT1genbHas BO3MOXHOCTb 3apAAKM NOCPEACTBOM
afanTepa 3apAakn Yepes nogkntodeHne Micro-USB
(5B).

— BO3MOXHOCTb 3amMeHbl NPOV3BOAMTENEM UAW KBAVI-
GUUMPOBAHHBIMM CrieLanCTaMm-21eKTPUKAMMU.

- EmKrocTb akkymynatopa: 2500 MAY

- MaKc. NpoACIKUTENBHOCTb BKITIOUEHWA:

60 aHer npun 20 NepekNtoYeHnAxX 3a HoYb.

- [He3po Micro-USB-3apsaakm: 5 B, makc. 1 A

BO3MOXHO BO BCEX TPEX MPOrpammax.

Bpems 3apsaaKmM 3aBUCUT OT MeCTa MOHTaXa (MpAmMble
CONIHEYHbIE Ny4w). 3UMOW 1 B AOXKAIMBbIE AHN He-
06XOAVIMO NMPUHKMATb BO BHYMAHWE MHOTOKPATHO
yBenueHHoe Bpema 3apaaKu.

4. MoHTaXx

- [poBepnTb BCE KOHCTPYKTVBHbIE fETANM Ha
NpeameT NMoBPeXAEHIA.

- [lpy NOBPEXAEHWAX MaHeM CONHeYHoM baTtapen
YNW CBETOANOAHOM NaHe He BKAoUaTh MPOAYKT.

Mpu HebNAroNpPUATHBIX YCIOBUAX MCMONb30BAHWA

(Hanp., yCTaHOBKa B TEHM WX 33 CTEKIIOM,

HEMpaBUIbHOE MO3NLIMOHMPOBAHME NaHenu

conHeyHow batapen) dyHKLMOHaNbHaA 6e30MacHOCTb

npoayKTa orpaHnyeHa.

- Bbibpatb nogxoasilee Mecto ¢ 6osbLNM
KOJMMYECTBOM HEMOCPEACTBEHHOMO COMHEYHOTO
OCBElLLEHVA (HanpaBeHHOCTb Ha tor).

+ M36eraTb 3aTEMHEHWA OT KO3bIPbKOB U/ 1ePEBLEB.

- Cobntoaatb AanbHOCTb AENCTBUA PErncTpaLnm
asvxeHwin (puc. 4.1).

3a cYeT KOMBMHALIMN NPOGUIBbHBIX 3NIEMEHTOB MOXHO

MOMYYUTb TPU PA3NNYHbBIX BapraHTa MOHTaXHOM

BbICOTHI.

+ CobpaTb NAUTY OCHOBaHMA 1 MPOdUNb Ha Kenaemoi
BbicoTe (puc. 4.2).

+ CBOOOAHO NMpPeABapUTENbHO 3aTAHYTb M NMocae
3aBepLUeHNA NooYepenHO 3aTAHYTb MO CTOPOHAM..

— Kopotkuii npodunb: 370 Mm
— [AnvHHbIN npodunb: 550 MM
— KopoTKuii + AnvHHbIN Npodunb: 920 MM

- Hametutb otBepcTua and ceepneqns (puc. 4.3).

- [1poCcBEPUTL OTBEPCTHIA 1 BCTABUTb A0OeNM
(puc. 4.4).

« [prKpyTUTE NPOdGUL AHA K AHY (puc. 4.4).

- CHATb AepkaTenb cBeTubHYKa (puc. 4.5).

+ BbinonHwTh yctaHoBKM (puc. 4.6).

- ,5. YnpaBneHue”

« [puKpYyTUTb fepKaTenb CBETUMbHIKA K CEHCOPHOMY
CBETUNBHIKY (pUC. 4.7).

+ YCTaHOBWTb CEHCOPHbI CBETUbHWK Ha NPObUb
(puc. 4.8).

+ BbIPOBHATL CBETOAMOAHYIO MaHesb C 4aTYNKOM
asvkeHvs (puc. 3.4).

+ BblpoBHATb NMaHesb CONHEYHON baTapen TaK, YToObI
MOLLHOCTb 1 NPOAOMKUTENBHOCTS BO3AENCTBUS
COMHEUHbIX Nyyein Obia MO BOIMOXHOCTY BbICOKOM
(puc. 3.4).

- Cobntogatb NoKaszaHWs Komnaca
(HanpasreHwe Ha tor) (puc. 3.4).

5. YnpaBneHue

lMepep nepBbIM NCNOJIb30OBaHNEM

+  AKTVBMPOBATb CBETUIIbHYIK 33 CYET YCTAHOBKM Nepe-
KIto4aTens pexvmos Ha P2.
CBETUNBHWK B TeYEHME OAHOW MUHYTbl HAXOAWTCA B
TECTOBOM PeXMME 1 3aTeM HaxOAMTCA B Mporpamme P2.

TecToBbIN pexum

B TecToBOM pexvime CBETUAbHYIK paboTaeT B HEBHOM
pexunme.

Mpw perncTpaLmm ABMKEHVA CBETUbHMK BKAOYaeTCA
HEe3aBMCUMO OT YCTaHOBKM CyMePEeYHOro Mopora 3a ne-
pvioA B 1 MUHYTY C BpEMEHeM OCTaTOYHOTO BK/TIOYEHNA
8 10 cek. [Mo ncTeyeHnr 3Toro BpeMeHy aBToMaTnyeckm
AKTUBMPYETCA BblOpaHHas Mporpamma.

B TecToBOM pexvime KpacHbI CBETOAMOL, MOCTOAHHO
BKJTIOYEH.
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YcTaHOBKa KelaeMoro pexunuma nocpescTsom

nepeknoyaTens peXxnumos

— PO: BbIK. (3aBOACKaA HACTPOVIKA).

[loTpebutenu aeakTBMPOBaHb! (CBETOAMOAHAA
naHesnb 1 CeHCop).

— P1: ceHCopHbIN pexmm.

CBETUBHVIK BK/IOYAETCA TOMBKO MOC/e UMMySbca OT
[aTUMKa ABVKEHNA.

— P2: ceHcopHbIV pexmm ¢ 6a30BOI APKOCTbIO.
CBETUBHVIK BK/IOUAETCA MOC/e MMIYbCa OT AaTum-
Ka [B/XKEHNS..

[ocToAHHOE OCBeLLeHe YTPOM 1 BEYEPOM CO
CHWKEHHOV 6330BOI APKOCTbIO.

Bpems HOUHOro ocBeLleHNA U APKOCTb

- [pn nepBom 1MCMonb30BaHUK ONpeaenaeTca Bpemsa
HOYHOrO OCBeLLeHNS.

- B nporpamme 2 B nepsyto Houb 6a30BasA APKOCTb
YTPOM BbIK/TIOUEHa.

- Bpemsa HouHoro ocBeLLeHMA aBTOMATUYECKI NMPK-
BOAMTCA B COOTBETCTBME YCNIOBUAM OKpY»KaloLLen
Cpepbl, Hanpymep, NPOACIKUTENBHOCT HOYHOTO
OCBeLLEHVA NETOM MOXET ObiTb A0SIbLIE, YeM 3UMOIA.

- basoBas ApKkoCTb 0becneurBaeT HOUHOE OcBelleHVe
C NPUM. 3 % MOLLHOCTM OCBeLleHNA. ToNbKO Npwu
LBVKEHWW B 1Mara3oHe OXBaTa CBET BKIIl0UaeTca
Ha MaKc1MarnbHyto MOLLHOCTb CBETa. [locne 31oro
CBETUBbHIUK CHOBA MepekKsioyaeTca Ha 6a3oByto
APKOCTL (OK. 3 %).

Bpemsa paboTbl 6a30B0M APKOCTV NPYBEAEHO B CO-
OTBETCTBME YCNOBUAM OKpY»KatoLien cpebl. [Npu nc-
Mosb30BaHMM 6a30BOI APKOCTMN CHIXKAETCA pe3eps
ocBelleHuA. Ecnv oHa He TpebyeTcs, TO pekoMeH-
LyeTca oTKMouMTb ee (P1), uTobbl MeTb Honblue
pe3epBa 1A Ga3bl C yMeHbLIeHeM KoNMUecTsa
CONMHEYHbIX fTyYei.

PyuyHom 3apap akkymynaTtopa

[Mpy CAMWKOM HM3KOM eMKOCTM akkymynATopa (Hanp.,
NPV MAOXOV MOrofe) KPacHbIi CBETOAMOL B AATUMK
OBUXKEHVA MUTaeT. AKKYMYIATOP MOXHO 3apaanTb
nocpencTBom obbiuHoro Micro-USB-aaantepa 3apaakm
(He BXOZMT B KOMMNEKT NMOCTABKM). 3apss akKyMynaTo-
pa MOXeT 3aHMMaTb 10 6 YaCoB.

OnacHOCTb MaTepuanbHoro yulepba ns-3a
nNpoHuKaloLien Bnarn

OtkpbiToe Micro-USB-rHe3no (E) 3apsaku 6onblue He
3aLUMLIEHO OT MPOHWUKHOBEHWS BOAbI.

o 3apH>KaTb AKKYMYJIATOP TOJSIbKO B CyXMX MOMELLEHNAX.

« [oakniountb Micro-USB-agantep 3apaaku.

— Mwraet kpacHbIt CU[: npouecc 3apaaKu akT1BeH
[Py CUNBHO Pa3pAXXeHHOM aKKyMYSIATOPE MOXET
notpeboBatbca Ao 10 MuHyT, noka CU[ He HauHeT
MWraTh.

- KpacHbin C[ ropuT: akkyMynaTop NOAHOCTbIO
3apsAxeH.
+ Ypanutb Micro-USB-aganTep 3apagku.
— KpacHbin C[ norac.

OnacHOCTb MMYLIECTBEHHOTO ylep6a npu

Heuncnonb3oBaHUN

[Npy HEeMCNONb30BaHMMN CBETUMBHYIKA B TeUeHVe

ONUTENBbHOrO Neproa (Hamnp., XpaHeHWsA) akkyMyaaTop

MOET ObITb Pa3pyLLEH 13-3a CUNbHOW Pa3PALKH.

+  YCTaHOBWUTb NepekoyaTent pexrmoB Ha PO.

- [lepen Hencnonb3oBaHMEM NOMHOCTLIO 3aPAANTL
AKKYMySIATOP.

- Bo BpemA Hencnonb3oBaHua perynapHo 3apsKaTb
AKKYMyNIATOP.

6. Co6on

KpacHbiii CU[l B faTumKe ABMMXKEHUA MUraeT

- CMWKoM Manasa eMKOCTb akKyMynATopa.
+ AKKYMyNATOP 3apAanTb nocpeactsom Micro-USB-
afjanTepa 3apAAKn (He BXOAWT B KOMMIEKT MOCTaBKW).

CBeTUNbHUK He BKIloYaeTca
- CMWKoM Manasa eMKOCTb aKKyMynATopa.
+ AKKyMyNATOP 3apAanTb nocpeactsom Micro-USB-
afjanTepa 3apAAKn (He BXOAWT B KOMMIEKT MOCTaBKW).
- Kabenb 060pBaH 11 KOPOTKOE 3aMblKaHVe.
- [lpoBepuTb coefnHeHA.
— [lepekntoyatens pexkmmos ctouT Ha PO.
+  YCTaHOBWTb MepeKtoyaTeNb PEXMMOB Ha
P1 nan P2.
- HenpaBunbHO ycTaHOBMEHa 30Ha O6HaPYKEHWA
+ [poBepuTb 30HY O6HapPYKEHWA.

CBeTW/IbHUK He BbIK/IoYaeTcs
— TocToAHHOE [ABMXEHME B 30HE OBGHAPYKeHWA
- poBepuTb 30HY 06HAPYKEHUS.

HexenaTtenbHoe BK/OYEHEe CBETWIbHUKA
— HeKoHTponvpyemoe fB1KeHvie B 30He OOHapyKeHNs:

— [1ponCXOANT ABUXEHNE AEPEBBEB U KYCTOB.

- BkntoyaetcA B pesynsrate ABVKEHUA aBTOMALLIMH
Ha popore.

- B pesynbraTe HeoXMaaHHOTO nepenaga Temrne-
paTyp npu U3MeHeHun norofbl (BeTep, [OXKAb,
CHer) Wn NOTOKa BO3AyXa V3 BEHTUAALMOHHON
CUCTEMbI, OTKPBITbIX OKOH.

+ [poBepuTb 30HY O6HapPYKEHWA.

- CBeTUbHUK Konebnetcs (OBuKeTcA), Hamnp., 3a cHeT

MOPbIBOB BETPA UM CUSTbHBIX OCAZIKOB.

+ YCTaHOBWTb CBETU/IbHIMK Ha MPOYHOE OCHOBAHME.
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AKKYMynATOp He 3apsiKaeTcs
- [MaHenb conHeuHon baTapen 3arpsa3HeHa.
« OunCTUTb NaHenb CoNHeYHon BaTapen MArkon
candeTkom 1 MATKMM OUNCTUTENEM.
— MecTo yCTaHOBKM /1A NaHeNM ConHeYHomn batapeu
He onTUManbHO.
+ [lpoBepuTb MECTO YCTaHOBKM (MO BO3MOXHOCTY
C 6ONBLUVIM KONMUYECTBOM HEMOCPeACTBEHHDBIX
COMHEUHbIX Nlyyen).
- [locne MHoroneTHero UCnonb3oBaHWA 3apaaHan
EMKOCTb aKKyMyIATOPa MOXET Mcuepnatb ceds.
+ 3aMeHUTb akKyMyNIATOP (3anmacHow akKyMynaTop
XSolar, 3,3 B 2,5 AH, EAN 007841006488).
- B Takwmx cnydasx, npocym OTNpaBnaTh 1genve
B YNaKOBaHHOM Bufe B OvKaiiLLyo CEPBUCHYIO
MaCTePCKYI0. 3aMeHy pa3peLlaeTca BbINMOAHATL
TONIbKO NPOV3BOAMTENNIO AW KBaNUOULMPOBAHHO-
My CNeLManucTy-3neKTpuUKy.

7. Ynctka n yxop

MPOAYKT He TpebyeT TeXHUUECKOTO 0BC/TYXMBAHNA.
PerynapHbii KOHTPOSb Ha MPeAMET MOBPEXAeHNs
MOXKET MPOANUTL CPOK CITYKObl MPOAYKTa.

YnaneHvie 3arpAsHeHUn MOXeT NPOAIMTL PaboTy NMpo-
AyKTa.

OnacHOCTb MMYLLEECTBEHHOTO ylliep6a

HenpasunbHble YNCTALME CPEACTBA MOTYT MOBPEAUTL

CBETUIBHUK.

+ [poBepuTb COBMECTUMOCTb UMCTALLMX CPEACTB C
NOBEPXHOCTBIO.

+ OunCTUTL CBETUMBHINK MAMKOW CandeTKom 1 MATKIM
OUNCTUTENEM.

Mpw 3arpA3HEHVAX U1 0BYCNOBAEHHbIX MOrO40N OT-

NOXEHNAX Ha MaHeNn ConHeYHow batapeu:

+ OYnCTUTb MaHenb CONHeYHoM batapen MATKow
CandETKOM 1 MArKMM OUUCTUTENEM.

8. Ytnnusauynma

OneKTponprbopbl, KOMMNEKTYIOLLME 1 YNaKoBKYy CledyeT
HanpPaBMATb Ha 3KOMOMUYHYIO BTOPUUHYIO MepepaboTky.

He BbIbpachiBaTh aneKTpONpPUdOpPLI
B ObITOBbIE OTXOfbl!

TonbKo ana ctpaH EC:

CornacHo fecTayiollern EBponenckon gupextrise no
OTPaboTaHHOMY NEKTPUUECKOMY 1 SNEKTPOHHOMY 060-
PYAOBAHWIO V1 ee peanu3aLiviv B HaLMOHabHbIX 3aKOHO-
AaTenbCTax OTPaboTaHHbIE SNEKTPOMPUOOPbI AOMKHbI
CobVpPaTbCA OTAENBHO 1 HAMPABNATLCA Ha SKOMOMMYHYIO
BTOPUYHYIO NePepaboTKy.

He 6pocatb oTpaboTasLume Nprodopsi,
aKKyMynATopbl/6atapen B ObITOBbIE OTXOLbI,
B OrOHb W/ B BOLLY.

AKKymynaTopbl/6aTapen Heobxoamo cobvpaTh,
OTMNPaBNATb HA BTOPMUHYIO NepepaboTKy v yTUAm3o-
BaTb 3KONOMMYHBIM CMIOCOBOM.

Tonbko ana ctpaH EC:

CornacHo avpekTtrse RL 2006/66/EG HencnpasHble

1 oTpaboTaBLUVie akKymynATOPbl/6aTapen AOMKHbI
OTMNPaBAATLCA Ha BTOPMUHYIO NepepaboTky. bonblue He
NPYroAHbIE AN1A UCNONb30BaHKA akKyMynATOpbl/OaTapen
MOXHO CAaTb B MarasviH Unu B MyHKT nprema Hebes-
OMacHbIX OTXOAOB.
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9. lapaHTNA nponsBoauTeNns

MpoaykT STEINEL:

— [poun3BeaeHo C BbiCOYaNLEN TLLATENBHOCTBIO.

— BbinonHeHa nposepka paboTocrnocobHocTH 1 6e3-
OMaCHOCTY COMMACHO AENCTBYIOLLMM NPEeANMUCaHUAM.

— C1TOroBbIM KOHTPOMEM.

FapaHTUiHble ob6A3aTenbcTBa STEINEL:

— Bblcokoe KauecTBo 1 HagexHasA paboTa u3genus.

— B TeueHve 36 mecALeB, HauMHadA CO AHA NPOAAXKM
n3penus.

- Takxe BKloYaloT B cebA 06A3aTeNbCTBO YCTPaHUTL
HEeLOCTaTKM, KOTOPbIE BO3HWKIIN B pe3ynbTaTe Hefo-
HpokayecTBEHHOCTM AW AedeKTa KOHCTPYKLMN.

- [edeKTbl ycTpaHATCA MyTeM pemMoHTa 13genus nnbo
3aMEeHOW HencnpaBHbIX AeTanen No YyCMOTPEHNIO
brPMbI.

- [apaHT1A He pacnpocTpaHAeTCA Ha NOBPEXAeH A
ObICTPOV3HALLVBaEMbIX AETaNEN.

— [apaHTUIHBIA CPOK SKCMTyaTaLumm He pacnpocTpa-
HAETCA MOBPEXAEHWA U HeJOCTaTKM, BO3HUKLLVE B
pe3ynbTate HeHaAnexallnx SKCayaTaLummn 1 yxoga.

- Oupma He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a MOBPEXAEHMA
NpPeaMeTOB TPETbYIX UL, BbI3BAHHbIX SKCTTyaTaLmel
n3nenus.

- [apaHT1A NpefoCTaBAAETCA TONbKO B TOM Ciyyae,
ecnv n3aenmne B CobpaHHOM 1 ynakoBaHHOM BuMAe C
KpaTKVM OnvcaHemM HevncnpaBHOCTY BbiNo OTnpaBs-
NIEHO BMeCTe C MPUIOKEHHBIM KACCOBbIM YEKOM U
KBMTaHLIMel (C 4aTov NpoAaxmn 1 Nevatbio TOProBoro
NpeanpuATAA), MO afpecy CePBUCHON MAaCTEPCKOM.

B Takux cnyyasx, Npocum oTnNpasnAThb v3genve B
yNakoBaHHOM BUWe B COOTBETCTBYIOLLYIO CEPBUCHYIO
MacTepcKyto.

PeMOHTHbIN cepBUC:

- [pu HanMuMK HEMONAAOK, UCKMIOUAIOLLMX FaPaHTLIO.

- B cnyyae gedekTos 6e3 npaBa Ha rapaHTHio.

+ ObpatnTech B bnmxarillee cepsrcHOe Npeanpu-
ATre, 4ToObl MOYUNTb MHGOPMALIMIO O BO3MOXHOCTM
PEMOHTa.

HononHutenbHaa uHpopmayuma: www.steinel.de

rogaA
TAPAHTMM

NPOM3BOANTENS

1. 3a 1031 JOKYMEHT

Mons npoyeTeTe ro BHMMaTeNIHO U ro nasete!

- Bcuukn npaea 3anaseHu. [NpeneyatsaHe, fopu
OTKbC/IEYHO, CaMO C Hallle paspeLleHue.

- 3ana3Bame C1 NPaBOTO 3a MPOMEHW, KOUTO Cly»KaT
33 TeXHWYECKN HanpeabK.

0O06sCHeHNe Ha cuMmBONUTE

A MNpepynpexpaeHune 3a onacHocT!

E MpenpaTka KbM 4acTu OT TEKCTa B
[OKYMEHTa.

2. O6wM yKa3aHus 3a 6e3onacHoOCT

A OnacHOCT OT Napu Uy enekTponuTh!

Mpv NoBpena v U3Non3BaHe He Mo NpeAHasHayeHve Ha

6aTepuiATa MoraT fia M3TeKaT eNeKTPONMUTHIA TEYHOCTM

v napa. Mpw KOHTAKT 1MMa OMacHOCT OT TEXKM Hapa-

HABaHWA (Hanp. 3aryba Ha 3peHue, r3rapsaHe).

- Hukora fa He ce oTBaps KyTvsTa Ha 6atepusaTa nmm
camata 6atepus.

- [apa nnu enekTponuT He TpsAbBa a NonaaaT B
oyuTe. [Tpn KOHTaKT C ouunTe:
— oyuTe [la He Ce TbPKaT.
— OuwTe BefHara fia ce U3MMAT OOWITHO C YMCTa BOAA.
- [la ce noTbpcu nekap.

+ VI3Tekna enekTpoNMTHa TEYUHOCT fa He Ce Aonnpa.

+ [poayKTbT BefiHara fla ce OTCTPaHU OT OFbH UK
ropeLyun Mecra.

- [lopa3eHo obnekso BefHara a ce CBau.

A OnacHocT ot LED-nbu!

[vpekTeH nornen B ceeTely LED moxe fa goseae o

yBpeXaaHe Ha peTuHara.

- Hwukora aa He ce refa 8 LED-namnata o16n130 1nn
NPOABMKUTENHO Bpeme (> 5 MUH.).

- JlamnaTa He MOXe [la e MOHTMPA B 30HM C OMacHOCT
OT eKCMo3un.

— 3a 6e30TKa3Ha paboTa Tpsbea Aa ce n3bepe CTabwI-
HO MACTO Ha MOHTaX.

— ConapHuAT naHen TpAbea Aa Ce Masun OT MeXaHUYHO
HaToBapBaHe (Hanp. KNOHW).

— [pomeHn 1 MoanbUKaLmMn No NPOAyKTa He ca
paspeLleHu.
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3. XSolar GL-S

Ynotpe6a no npegHasHaueHne
— CeH3opHa namna c LED B pondTa Ha ocBeTUTeNHYM Tena.

— 3a MOHTa»K Ha OTKPUTO.

- [laBa aBTOMATMYHO CBET/IMHA Ha MECTa, KbAEeTO HAMA
HanpexeHve.

- He3aBMcnMo eHeprnitHo 3axpaHBaHe NOCPeACTBOM
COMapeH naHen v batepus.

— 3acmyaHe Ha Han-Manku ABMKEHMA NOCPeACTBOM
NHGpavepseH ceH3op.

N3nbnHeHuA
— XSolar GL-S 65an0 (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S cpebpucto (EAN 4007841671211)

CbabprkaHne Ha komrekTa (puc. 3.1)
Pasmepu (puc. 3.2)

Mpernen Ha ypepa (puc. 3.3)
ConapeH naHen

CeH3op

LED

LED-naHen

Micro-USB-6ykca 3a 3apexaaHe
Mpodun ababr

[MonoBa nnaTka

MpodwnHa cepb3Ka 1 (koHyC)
MpodunHa cBpb3Ka 2 (Npasa)
Mpodun Kbc

[bpKay Ha namnaTta
YnnbTHeHve

[porpamatop

Komnac

Zzr X T IOTMON®>

30Ha Ha perynupaHe conapeH naHen/LED-naxen
(puc. 3.4)

TexHMYeCKN AaHHN CeH30pHa lamna

— MouiHocT: 6 LED, makc. 1,2 W

- VHdpauepseHa TexHonorua

— brbn Ha otumntaHe: 140°

— JIbiXu1Ha Ha obxeaTta:
Makc. 8,0 M (BUCOYMHA Ha MOHTaX 1,8 m)

- Tnouy Ha ocseTaBaHe: 30 m?

— Hactporika Ha CBETNIOUYBCTBUTENHOCTTa: 2 flyKCa

- HacTpolika Ha BpemeTo: CoGTyepHO ynpaBneHue,
10 - 30 cek.

- HamaneHo ocsetneHve: 3 %

— CeemnHeH notok: Makc. 150 nymeHa / 124 Lm/w

- TemnepaTtypa Ha ugeTa: 3 000 KensvHa

— brbn Ha BbpTeHe conapeH naHen: +180°/-150°

— broa Ha HaknaHAHe conapeH naHen: 55°

— brbn Ha BbpTeHe LED-naHen: +/- 60°

— brbn Ha HaknaHaHe LED-naHen: 55°

- Knac 3awwmra: lll

— Bup zawmta: IP 44

- TemnepaTtypeH Anana3oH: -20 °C go +40 °C
- Pa3viepw (LLIXBxZ):
KbC 194 x 628 x 188 Mm
cpeneH 194 x 808 x 188 Mm
Obbr 194 x 1178 x 188 mm

TexHuyecKkmn gaHHM 6aTtepus

- Nanophosphate™ High Power Lithium lon 6atepus,
6e3 kagmuin LiFePO,.

— Moxe aa ce 3apexaa no BCAKO Bpeme 6e3 aa ce
CKbCABA XMBOTA M.

— ABTOMATMYHO 3apexaHe npes conapHna naHer.

— Bb3MOXHOCT 3a 3apexaaHe CbC 3apaaHo npe3
MrKpo-USB Bxopa (5 V).

— CmeHsa ce OT NPOV3BOANTENA MW KBaNUULMPaH
€1eKTPOTEXHNK.

- Kanauutet: 2500 mAh

— Makc. NPOABMKUTENHOCT Ha CBETEHE:
60 gH1 Npw 20 BKNIOYBAHMA Ha HOLL,.

- Micro-USB 6ykca: 5V, Makc. 1 A
Bb3MOXHa BbB BCUYKM TPW MPOrpamu.

BpemeTo 3a 3apexaaHe 3aBnc oT MACTOTO Ha MOHTaX
(OMpeKTHa cibHYEeBa CBETNMHA). [1pe3s 31umata unm B
IHXA0BHM IHW BPDEMETO 3a 3apek/jaHe € MHOrOKPaTHO
Mo-AbAro.

4. MoHTaXx

+ Bcnukn YacTn fa ce NpoBEPAT 3a LLETY.
+ [Mpn nospean Ha conapHua nadHen unu LED-naHena
MPOAYKTHT fla He ce Mycka B eKcrnioaTaLyiA.

Moy HeMOAXOAALLYM YCIOBKA (HAamp. MOHTaX Ha CAHKa
WAV 3a[] CTBKIO, TPELLHO HacoYBaHE Ha CONnapHUA

naHen) GyHKUMOHaNHOCTTa Ha MPOAYKTa € OrpaHMyeHa.

- [la ce n36mpaT NoAXoAALIM MECTa C MHOTO AMPEKTHa
C/TbHYeBa CBETIVHA (10XKHO Pa3MnonoXeHye).

- Hace 130ArBa 3aceHYBaHe ot ObPBETa NN MOKPUBK.

+ [la ce oTunMTa AbMKMHATa Ha 0bxBaTa (puc. 4.1).

KombuHvpaHe Ha NpoduniTe No3eosABa NOCTUraHe Ha

TPY Pa3INYHU MOHTaXKHW BUCOUMHMU.

- OcHoBata 1 npodwuna Aa ce CrnobAT B xenaHata
BMCOYMHa (puc. 4.2).

+ [bpBOHaYanHo BMHTOBETE Aa Ce 3aBWHTAT, 6e3 Aa ce
3aTArar, CNef KOeTo Npw roTOBHOCT CPELLYNONOXKHM-
Te CTPaHW fia ce CTerHaT MakCUMasHo.

— Kbc npodwn: 370 Mm
— [bnbr npodun: 550 Mm
— Kbc + gbnbr npodun: 920 Mm

- MapkupaHe Ha MecTaTa 3a npobusaHe (puc. 4.3).
- [Npo6uBaHe Ha [ynKw, NocTaBaAHe Ha Ao6eni
(puc. 4.4).
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- 3aBMHTBaHe Ha NMoaoBwWA Mpodu KbM nofda (puc. 4.4).
. (TolkaTa Ha namnara fa ce ceanv (puc. 4.5).
- Hactpolika (puc. 4.6).
- ,5. YnbrBaHe”
+ 3aBMHTBaHe Ha AbprKaua KbM CEH30pHaTa flamMna
(puc. 4.7).
+ MoHTax Ha ceH3opHaTa flamna Ha npoduna (puc. 4.8).
- HacousaHe Ha LED-naHena cbe ceHsop (puc. 3.4).
- ConapHUAT MaHen ce Hacousa Taka, e cunata v
MPOABIKUTENHOCTTA Ha CTbHYEBOTO OCBETABAHE
Ca Bb3MOXHO Hal-BMCOKM (puc. 3.4).
- KomnacsT ce otbensssa (ioxkHo n3noxerue) (puc. 3.4).

5. YnbTBaHe

lMpean NbpBOTO NycKaHe

+ JlamnaTa ce aKkTVBMpa C MOCTaBAHE Ha Nporpamatopa
Ha P2.
3a eAiHa MVHyTa flamnarta e B TeCTOB Pexunm 1 cref
TOBa B Nporpama P2.

TecToB pexm1m

[Mpw TeCT namnaTta paboTu B HEBEH PEXUM.

[Mpu 3acnyaHe Ha ABWKeHMe NamnaTa BKIoYBa B
MNHTEPBan OT | M1HYTa, HE3aBMCMMO OT HaCcTPOKKaTa
Ha CBET/I0UYBCTBUTENIHOCTTA, C BPEME 33 U3K/TI0YBaHE
cnep kpad Ha 3acnyaHeTo 10 cekyHan. Cnep nstnyaHe
Ha TOBa BpeMe aBTOMATVUYHO Ce aKTVBMpPa 13bpaHaTa
nporpama.

B TecToB pexunm yepseHnaT LED cBeTr NOCTOAHHO.

HacTpoiika Ha »kenaHus pexxum npes3

nporpamaropa

— PO: n3kntoueH (3aBoACKa HaCTPOVIKa).
MNotpe6utenute (LED-naHen 1 ceH3op) ca feakTu-
BVPAHW.

— P1:ceH3opeH pexum.

Jlamnata BK/I0UBa Camo Criefj UMMY/IC OT AaT4MKa 3a
NIBVKEHVIE.

- P2: ceH3opeH peximM C HamaneHo OCBET/IEHNE.
Jlamnata BK/OYBa CNef MMMYJIC OT AaTumKa 3a
NIBVKEHVIE.

MOTOAHHO OCBETNEHNME B CYTPELLHWTE U BEYEPHN
yacoBe C HamaneHa MOLLHOCT.

Bpeme npean nskniousaHe n 0CBETEHOCT

- MMpu nbpB.a ynotpeba ce onpeaens BpemeTo npeau
M3KITIOYBaHE.

— [Mpu nporpama 2 B MbpsaTa HOL HaManeHoTO OCBET-
JIEHVE Ha CYTPUHTa € U3KI0YEeHO.

- BpemeTo npeaw nsknioysaHe 1 0CBETEHOCTTa ce
afjanTypar aBTOMaTVYHO KbM OKOJMIHaTa cpefa, Hanp.
nlamnata MoXe fia U3KNoUBa No-6aBHO Npes NAToTo,
OTKOJIKOTO MpPe3 31marta.

- HamaneHoTo ocBeTeHNe faBa Bb3MOXKHOCT 3@ HOLL-
HO OCBeTABaHe C OKOJO 3 % OT ocBeTUTeIHaTa MOLL.
[Mpwn ABMKEHME B 0OXBaTa CBET/IMHATA CE BKIOYBA Ha
MaKcvmanHa molHocT. Crep KOeTo slamnata OTHOBO
NpemMvHaBa Ha HamaneHo ocBeTIeHNe (0KoNo 3 %).
[pOABMKUTENHOCTTA Ha HAMANIEHOTO OCBET/IEHNE €
afanTvpaHa KbM OKoMHaTa cpefa. [Npw 13nonssaHe
Ha HamafeHo OCBeTNeHVe CNlafa OCBETUTENHNA pe-
3epB. [penopbyBa ce 1o fAa ce u3kouBa (P1), korato
He e HeobXOaMMO, 3a fla OCTaBa No-roAM Pe3epPs 3a
baswnTe, 6eaHN Ha ClTbHUEeBa CBET/IVHA.

PbuHo 3apexpaaHe Ha 6aTepusaTa

KoraTo 6aTepvisita e ¢ HamaneH KanauuTteT (Hamnp. npu
NOLLIO Bpeme) yepBeHusT LED B ceH3opa mura.
BatepuATa MoXe fia ce 3apean C 0OMKHOBEHO 3apAaHO
¢ Micro-USB 6ykca (He ce cbabpka B KOMMneKTa). 3a-
pexpaaHe Ha baTepuATa MOXe [a OTHeMe [0 6 Yaca.

OnacHOCT OT LWeTu oT BJiara
OtBopeHaTta Micro-USB bykca (E) He e 3awumTeHa oT BoAa.
- batepwATa ga ce 3apex/ia camo B Cyxv NMOMeLLEHNA.
« Bkntousa ce Micro-USB apganTepa.
— YepseH LED muira: 3apexaHeTo e akTvBHO
[Mpw TBBbPAE M3TOWEHa 6aTepA MOraT a MUHAT
10 10 MuHyTY, gokato LED 3anouHe ga mura.
— YepseH LED cBeTn: batepuisTa e Hanb/HO 3ape-
JeHa.
« Micro-USB apanTepa ce oTcTpaHsBa.
- YepseHuAat LED yracsa.

OnacHOCT OT LWeTX Npu infnca Ha ynoTpeba

KoraTto namnata He ce ¥3Mos3Ba Abiro Bpeme (Hamp.

CKNagvipaHe), batepurATa MOXe Aa Ce YHULLOXI Nopaau

'bNOOKO paspexaaHe.

« [porpamatop Ha PO.

- batepviaTta ga ce 3apeam HambAHO Npeaun CBanAHe ot
ynotpeba.

- batepwvATa fa ce 3apexna peaoBHO Npu Avnca Ha
ynotpe6a.

6. Mpo6nemn

YepseH LED B ceH30pa mura

- KanauwTeTsT Ha 6aTepusTa e TBbpae MasbK.
- baTepuATa Aa ce 3apean ¢ Micro-USB agantep (He
Ce CbabpKa B KOMMIEKTA).

JlamnaTa He ce BKJllouBa

- KanauwteTsT Ha 6aTepusTa e TBbpae MasbK.
- baTepuATa Aa ce 3apean ¢ Micro-USB agantep (He
Ce CbabpKa B KOMMIEKTA).

- [pekbcHaT Kaben nm KbCco CbegnHeHue.
-+ [la ce NpoBepsAT BPb3KUTE.
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- [porpamatop Ha PO.

+ [lporpamaTopsT Aa ce nocTasm Ha P1 nan P2,
— OOXBaTBT He e HAaCTPOEeH LieNeBo.

- ObxBaTbT fla Ce NpoBepw.

Jlamnara He ce n3KsouYBa
- [Npogb/Kagallo ABvxeHe B 0bxBaTa.
- ObxBaTbT fja Ce NpoBepw.

JlamnaTa ce BK/I0YBa NPOU3BOSIHO
- HekoHTponnpaHo AsvKeHre B 0bxeaTa:
— BATbp ABWXKM AbPBETA 1 XPACTH.

— 3acMyaHe Ha aBTOMOOMAN Ha MbTA.

— BHe3anHa npomsHa B TemmnepaTtypaTa 3apaam
MPOMEHEHW KIMMATUUHI YCI0BUA (BATHP, ABXA,
CHAT) WA TEYEHWE OT BEHTUIATOPW, OTBOPEHM
Mpo30pLN.

- ObxBaTbT fja Ce NpoBepw.

- Jlamnata ce knatv (ABWXKM Ce) Hanp. 3apaam CUneH

BATHP WV ObXA.

- JlamnaTa fia ce MOHTVPa Ha CTabuiHa OCHOBa.

BaTtepusTa He ce 3apexpaa
— ConapHuAT NaHen e 3aMbpCeH.
- ConapHuAT NaHen fa ce NOYUCTU C MeKa Kbpra v
cnab noumncTgall npenapar.
- MACTOTO Ha CONapHWA NaHen He e ONTUMANHO.
- MsacToTo fa ce npoBepw (MoBeye ANPEKTHA CITbH-
yeBa CBETINHA).
- Cnep gbnroroguiiHa ynotpeba 6atepusaTa MOXe Aa e
3arybvna cnocobHOCTTa C1 fia e 3apexaa.
- batepusTa ga ce 3ameHu (pe3epBHa batepus
XSolar, 3,3V 2,5 AH, EAN 007841006488).
- Mona n3npateTe fobpe onakoBaHUA NPOLYKT
110 Hal-6113KKs cepBr3. 3amaHaTa TpsbBa Aa ce
M3BBPLLUM OT NPOU3BOAMTENA AW KBaNUULMPaH
€1EKTPOTEXHMK.

7. MouncTBaHe 1 rpyxa

MPOAYKTBT He Ce Hyxkaae OT NoAAPHKKA.

PefjoBEH KOHTPOJ 3a WETN MOXKeE f1a YABIIKM XKMBOTA
Ha NPoAyKTa.

OTCTpaHABaHe Ha 3aMbPCABAHIA MOXE 13 YIbIIKM
GYHKUMOHANHOCTTA Ha NPOAYKTa.

OnacHoCT OT LWeTun
Mpw 13Mon3BaHe Ha MOrpeLLeH NOYMCTBALY NpenapaT
namnaTta Moxe Aa 6bae nospeseHa.
+ [la ce npoBepu MOHOCMMOCTTa KbM Mpenaparta
Ha MOBBPXHOCTUTE.
- JlamnaTa fia ce MouMcTM C MeKa Kbpra v cnab
MoYMCTBALY NMpenapar.

Mpv 3aMbPCABaHA Ha CONAPHA MaHe:
+ CONMapHMAT MaHen fa ce MoYMCTY C MeKa Kbpra 1
cnab nouncTBaly npenapat

8. OTcTpaHABaHe

Enektpoypeaw, MprHaanexHoCTH 1 OMakoBKM TpA6Ba
na 6baaT peLyKavpany, C Len onasBaHe Ha OKoJHaTa
cpega.

He vn3xsbpnanTe enektpoypeam ¢ obLymte
NoMalHV oTnaabLum!

Camo 3a ctpaHu ot EC: Cnopep fericTeallata upek-
TvBa Ha EC 3a CTapw eneKTpOHHN 1 enekTpoypean 1
TPaHCMOHMPAHETO 11 B HALWMIOHANHO NPaBO, €eKTPOY-
peau, KoMTo noBeye He MoraT Aa 6baaT ynoTpedbasaHy,
TpA6Ba fa 6bAaT pazfaenHo CbbupaHn 1 peunKInpany,
C L|en OMna3BaHe Ha OKOJHaTa cpefa.

NSy He n3xsbpnawTe cTapu ypeau, akymynatopu/
»“ 6aTepuu B 06LMA OOKIYK, B OFbH UIX BbB
BOAa.

Akymynatopw/6atepvn TpabBa fja ce cbbupar, pe-
LMKAMpaT WY fla Ce OTCTPaHABaT Mo Npefrna3ealy 3a
OKOJIHaTa Cpefa HaumH.

Camo 3a ctpaHu ot EC: Cnopep [lnpekTnea 2006/66/EO
nedeKTHW UK U3TOLLEHM akyMmynaTopu/6atepum Tpabea
[a 6baT peunkampaHu. Akymynatopu/6atepum Heroa-
HV 3a ynoTpeba morat fja 6bAaT BbpHaTh Ha TbprogseLa
WY B NMYHKT 33 CbOVpaHe Ha BpefHu OTnagbLim.

9. lapaHuusa oT npousBoauTens

STEINEL-npopgykT:

— [lpov3BefeH C Han-ronAaMo CTapaHue.

- [NpoBepeH 3a GyHKLMOHANHOCT v 6e30MacHoCT,
crnopep AelicTBalLmTe pasnopendu.

— C KpaeH KauyecTBeH KOHTPOI.

STEINEL-rapaHuusa:

- [apaHuua 3a nepdeKkTHa 13paboTka 1 GYHKLMN.

— [pogbmkmTenHOCT 36 Mecella, 3anoyBaLLn OT AeHA
Ha MOKyrKaTa.

- Cbabpa OTCTpaHABaHe Ha fAedeKTU, MPUUYNHEHN
OT IPELLKY B MPOW3BOACTBOTO WM KaYeCTBOTO Ha
matepuana.

- Ycnyrata ce npefocTaBa PEMOHTUPANKIA UV 3ame-
HAVIKM JedeKTHUTE YacTy, MO Hall 13bop.

- [apaHumATa He MOKPWBA LLUETV BbPXY M3HOCBALLM Ce
yacTu.
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- [apaHumsATa He BaXK 3a WeTU v fedeKTn, MonyyeHn B
pe3y/TaT Ha HenpaewsHa ynotpeba Unv NoaapbKKa.

- [locnefgalum WeTU Ha YyKaAn MPEAMETH Ca MU3KITIoYe-
HI OT rapaHumATa.

- [apaHuusTa e BanuaHa Camo, ako HepasrnobeHnsAT
ypea 6bfe n3npateH, MpuapyXeH OT KPAaTKO Omnm1ca-
HWe Ha fedeKTa, kacosa benexka unn dakTypa (gata
Ha MOKyTMKa ¥ MeyaT Ha TbproseLy).

+ Mons n3npatete fobpe onakoBaHWA NPOAYKT Ha
CbOTBETHWIS CEPBM3.

PemoHTeH cepBu3:

- Cnep vi3TnyaHe Ha rapaHumATa.

- [pw WweTn, HENOKPWTK OT rapaHuKMATa.

- [onuTalTe B Hal-6NM3KNA 3aBOACKN CEPBI3 3a
Bb3MOXHOCTUTE 33 PEMOHT.

HonbnHutenHa nHpopmauyumsa: www.steinel.de

rOAWHN
TAPAHLWA
OT NPOV3BOAMTEN

1L XFHFXE

BIFEREHZERE !
~- M. RERAHEZIEBIENER S FEN-
- RERARERHF

iR

A BRES |

TR A E.

2. — iR EHIRT
A EAS R |

B L IRIR I e A IE A1 PR A AT A it HH 2 S B A
ko EMMNEFEEGRER (FIMAAkE. BTN
f51)e

s BILFTAERMERSERM.

o BFiFFRREAEGRENRE . EMEIRER
— TREREIRE.
- MRAMEAKREFK (WBERK) HHERE.
- RERLEE-

° IGHEANIR H AT R

* IgF=mIL BB N B SR ST -

* SLENBTHEERR IS RAIR

A LED Sk RiBHAI B |

B LED SR BE i mAL W BE 5 15 -
* FRIEIEEEKETE (>5 4340) ELLED 4T.

- JEIERFEESFEXSE-

- AMRETITT, LIEELRIAREN =
— BEIERFREEMRZ B AT (5304
—- TRV FEEL =5
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3. XSolar GL-S

RHEER
— i LED By RZXT REXT R -
- SRESBM RS

- AR ELSI B KT
— {3 Al K BE AR AR AN E R ith {4 PR By S ST R
- SRR ASML R 2R B BN &R/

g

— XSolar GL-S HE (EAN 4007841671204)
— XSolar GL-S %R €& (EAN 4007841671211)

HESEE (HRE 3.1)
PR (HEE 3.2)

R & (HEE 3.3)
XBA&E

LED

LED #x

Micro-USB FEH &M
KA

JEHR

BIMFESEE 1 ($EF)
BiiEENG 2 (EF)
FEE

X752

BE
RFIEEFX

S#E

>

Z I X T ITOmMmMmMmOOm

APBH&EHR / LED tRIEESERE (HEE 3.4)

BRI TH RS
- II%E: 6LED, 2K 12W
- TAMERAR
- BREAE: 140°
- BRNAMESR:
RA50m (REFE 1.0m)
- FERAMETR: 20 m?
- FRBE: 2 Lux
- FHENEE: HAEH, 10230 %
- JKKT: 3%

- Fi@E: &K 150 Lumen /124 Lm/w

- ;8 3000 Kelvin

- KPAKEMRAER: FE: + 180°/ - 150°

- KFHEERIAR AR 55°

LED i fE: +/- 60°

LED #R{fifl fafE: 55°

- BFIPEE: N

REPFEK: IP 44

IREESEE: -20 °C ZE +40 °C

- R~ (¥ x& xR 189 x 298 x 186.5 mm

BRIEHEASH
— Nanophosphate® High Power {25 F&Hith,
F 48 LiFePO,.

- AIfERTER, BEARSaEFERER

- BT KPHEEIR B BHFEH .

— A&3id Micro-USB #0 (5 V) BMFEH .

- AIHFIEESZ R TE#k.

- EfithAE: 2500 mAh

- KA
G0 20 JRFFKAET 60 Ko

- Micro USB EEB#EH: 5V, mKA 1A
AESHM=AEETRE.

FHEEEBRATRZE R (B £FHE
i/}\li:%\y ?’EEQ,H-J'IETJT Lkﬁ{;o

4. BIE

* MEMAANGEEHIR.
* ABHEEAREL LED ARIFIFAT £ 1L 58 A P= it o

REFMHTEEN (FIMREERY TRIHEBRE .

KFEEERA EHEIR), F~=REOEREMHIEZR

0 1.?; BERME, BRRELZIMAHELESEIA
BetR E (5A/).

0 Eﬁi@ﬂﬁtﬂﬁéﬁim*ﬁ%i’ﬁé&c

s EEBHMBEAEIIES (EE 4.1).
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WBITASRE M T HAILE =R RESE.
* EFEEEHERRMEM (HEE 4.2).
* TRE, ERNRETERNERE.
- BT 370 mm
- KEH: 550 mm
-+ KER: 920 mm
* FRIB$hTL (HEE 4.3).
o FHFLFHIBAETF (HEE 4.4).
o IFERREMITERIR L (EE 4.4).
* BUTFKTZR (HEE 4.5)o
o HITIAZE (EE 4.6).
> “5. 12"
o IFXTHRITERRAT £ (HEE 4.7).
o IFRARIAT R EEFERM £ (HEE 4.8)-
o & BB EERY LED tRIFE (HEE 3.4).
* AEKFALER, WIRASERLIFESE
(HEE 3.4).
c FEFZE (¥F) (A 3.4)

5. $2{E

Bk ERE
o BITERFEEFKXIEE P2 BELT.
KT FUREXT—o8, RRHENER P2,

it R

FEMIHR T AT B B TE.

RNEBHE, TITF1 50, AESERER
10 HEYREERTE . ZREERE, FERFRE
i

EMREXT, L& LED in4&4TH.

BEEFEREFXIEERENEIT
- PO: X (H/EH).

FAE 28 (LED #RFARLZEE) HZEH.
- P1: BBz

KTAX FE 360 H 7% 5 B ISz 28 ik b IR $T 7 o
- P2: BIRATHIRER 2318 o

KT 7250 HH A5 Bh BRI 28 Rk i IR FT 7 o

7 B RN LUR 3 R IR AT H = e

SEXT B [B) PO FE

- BRIE AR BES TR E -

- ERRF2 W, B HEERADIRR R
KT KA

- RATRIEFISE A ARETNE R ERE, flng
TR B AT BRI F 2 2o

— IRKTRIIAIAZY 3 % MIKTThER R ERE. XY
RECEE HRBRE, KA SYRESKIIIN
o RBTEHVIRZERLT (493 %) -
IRXTHY S ATRY B IR IN R AR . AIRKT
B, ZEERATREIRD . MREFRLT, WY
IEXA (P1), UABBHMNEREESHE.

BHiFFTR

ERMBEEE/) (FINMKXSEEER)  Bakk
MBI E LED 1§ A45.

EH i AT {3 B @ Micro-USB 7t F iE B 28

7R (RESERKEERN). BFTEMNERK
RIHF4E 6 /At o

Bl 8 N 18 B P15 Sk 1Y fE B

$T7FH9 Micro USB FeF 40 (E) SR &FHKINEE -
c HEtETIRRMIMER AERMITE

* &£ Micro-USB FEHLiEAC 22 -

- 416 LED [Atk: FeERIEHE
EHMTENRE, EE LED =2, FTHITE
ATEEHRLE 10 436,

- & LED Zi2: ERMERiHR.

* EY T Micro-USB FEHEER 28 -

- 416 LED 18R

7 {58 FART B I = 453 5K fe B

BB EATER (Flnfdnt) , SRie
BE B F iR EEFLFR T 53

* BEFEREFXEZE PO,

* TEFRTAERE IR

* FERHAEEAERMITR,
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6. HIpE

BN ERFAILIE LED Ak

- EH IR,
* {#FH Micro-USB FTHLIEEE S (FEISEMRE
SEEIA) AERMITH

KT TiEITH
- BERbEEER.
* {§ F Micro-USB FTHLIERR S (FESEMREK
SEEIR) RERMIE.
— FLZRITHEE AR .
o WEEL.
- BFIEEFEXAALTF PO.
o [FFRFIEZBFKIFAZE P15 P2,
- RNSEERFTEH I EIRE
* MERRISEE.

KT ERA
— R E A I A
* RERMER-.

KTESMTH
- RECEREAHRESMETE:
— KRB FEARM -
- BMEIEIE ERRE.
- BFRS (K. M. &) suBRIREHEHEE
| MANEPSIEEERBRLEZL.
* RERMER-
- KIR# (B3N, BB FRRESREN-
o B REAFERREL.

BHitLETE
— XBABERAES -
o {FEARAIRNAEETIE SR
- KFHBERAIREM S A TE.
s MEREMS (KRESHIFHEXEN)
- FRAHNER, ERBNTTREAEITERSEK.
° HEihERM (FAERM XSolar, 3.3V
2.5 AH, EAN 007841006488) -
s BrmEECEASERIALEE S, HEHTF
iR TR TE#.

7. BiES®RT

[ E
ERRERFERTEK =R ERE .
ERITERAEK =Rk

it P15 5% fe B

SHIRAY B A A REIE AT AR o

* BEREHREFETINHERME.

* ERRABIRMAEEFBEELT.

X BRI AE R AL Bt B R R S M AR 7K -
* AR A FRIEEEFEEKHAER

8. BEFHRLIE

RFRE. MHEMNEREREMRER I RER
FA.

PRI FIRFRNEFLIR!

RETXIERBREIZR : RYEE AAIE F I IHAR FiREH
R B S REEE REE PRI,
DFETEBERANR FIR S WEE—EF
RIBIMRE R I KB RFI A

FEHIRIEE. BHib/EbHARES

W KEKH.

Rl se . EUER/R, SUEEIMRA R
ITEFARE.

ST ER B E 2R :

HREBIES RL2006/66/EC, w7 EYIRIT RIS IR
gERih/mit. TEEERNERB/RBAXE
HERBA RS S,
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9. HlERTE R
BEE R

N
- BREATAERETERZS T
- BB .

TEtFEAR fR :

~ fRIEE =Mt REFTNAE ST 4T

FREI 36 A, BHBEWIREITE.

EUEHERR E MRS A =R IR SR = MR -

- RIRERS GBS 4EEEERREEDERER)
EHETRE .

- RIRERSSER T EE SR EHR.

- RIRERSSSEE T SR E IR E ASURTFEMR
BRPEo

— LS, SR EESA TR A B T R iRSERE -

— [N ERIFEIAIR EER S ERIAER A K
EREHLAE (WXBHNTEREE) FEM,
AR EZERiR.

* FERrFRREARITTEBLESES.

HEAERRSS

- RIREIEZEH.

- BRETERRERN-

* EFIEHR S NEEEE.

BTHEZER, WiFiHE: www.steinel.de

&

I E B
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STEINEL Vertrieb GmbH
DieselstraBe 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de

Contact
www.steinel.de/contact
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